
Espaço Cultural

Café     Leituracom

Pergolado

em madeira

Deck

Janela em

alumínio preto

Suporte

em aço

Pilares existentes

pintados na cor

preto

Platibanda com pintura na cor preto

com detalhes em X de aço corten para

escondendo o telhado existente

Elemento em Aço Corten

usado para marcar o acesso

para biblioteca / café

Parede em

concreto aparente

Pergolado modulado em

madeira com vidro incolor

Arbusto Crúsia

Canteiro em

concreto aparente

Telha sanduíche

Parede original

descascada ficando

em tijolo aparente

Janelas em

alumínio preto

Elemento criado

pintado na cor preto

Chaminé de

ventilação

Detalhe na parede

em aço corten
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Espaço Cultural

Café     Leituracom

Telha sanduíche

Chaminé de ventilação

Parede original

descascada ficando

em tijolo aparente

Janelas em

alumínio preto

Canteiro em

concreto aparente

Buxinho

Pergolado

em madeira

Deck

Platibanda com pintura na cor preto

com detalhes em X de aço corten para

escondendo o telhado existente

Elemento em Aço Corten

usado para marcar o acesso

para biblioteca / café

Parede em

concreto aparente

Janela em

alumínio preto

5 100

Locomotiva nº 153,
na oficina central

Locomotiva nº 07
Locomotiva nº 157 na
oficina central

Locomotiva nº 07 Locomotiva nº 100 (1947)
Locomotiva Visconde de Barbacena

Locomotiva nº 20 no pátio do
CSN, em Capivari de Baixo

ÁREA DE EXPOSIÇÃO

PALCO DE APRESENTAÇÃO

AUDITÓRIO

INFORMAÇÃO

ÁREA DE EXPOSIÇÃO

OFICINA DE

FOTOGRAFIA

EXPOSIÇÃO INTERATIVA

SALA DOS

PROFESSORES ESCADA

DEPÓSITO

XEROX

EXPOSIÇÃO DE LIVROS
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ÁREA DE LEITURA

PESQUISA

MEZANINO
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Volume em

Aço Corten

Volume em

concreto pitado

na cor grafite

Volume em aço corten

Janela em alumínio preto

Detalhe em X na cor preto

Buxinhos

Volume em

Aço Corten

Canteiro

em concreto

aparente

Arbústo Crúsia

Pórtico pintado

na cor preto

Chaminé de ventilação com

abertura para vento Sul

Porta de madeira

5 100

Parede original

descascada ficando

em tijolo aparente

Telha sanduíche

Parede original

descascada ficando

em tijolo aparente

Volume em

Aço Corten

Arbústo Crúsia

Canteiro

em concreto

aparente

Deck

Palmeira

Indaiá

Amendoeira
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Espaço Cultural

Café     Leituracom

Platibanda com pintura na cor

grafite com detalhes em X de

aço corten para  escondendo o

telhado existente

Parede em concreto aparente

Porta em madeira com vista

pintada na cor preta
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SALA DE REUNIÃO
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RECEPÇÃO/SECRETARIA

A= 117 M²

RECURSOS HUMANOS E

DEPARTAMENTO PESSOAL
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Concreto aparente

Detalhe em aço corten

Janela em alumínio preto

Canteiro de

concreto aparente

Flor Cravina

Telhado existente

Azaléia

Canteiro de

concreto aparente

0
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Concreto aparente

Detalhe em aço corten

Janela em alumínio preto

Telhado existente

Canteiro de

concreto aparente

Flor Cravina

Aradela em alumínio preto

0
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Acesso Principal

Acesso Secundário

Acesso Serviço

Projeção paredes alteradas

Locomotiva nº 153,
na oficina central

Locomotiva nº 100 (1947)

SANIT. E VEST. MASCULINO

SANIT. E VEST. MASCULINO

ÁREA DE EXPOSIÇÕES

ESTUDO E LEITURA

ESCADA BEBEDOURO

BEBEDOURO

Locomotiva nº 153,
na oficina central
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Chaminé de ventilação com

abertura para vento Sul

Tubo de

ventilação

Telha Sanduíche

Suporte de fixação no telhado

Chapa galvanizada
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PRANCHA: 05/06UNISUL - UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO II ARQUITETURA E URBANISMO
ACADÊMICA:	BRENDA	CARDOSO	DO	CARMO
ORIENTADORA: ARQ. MICHELLE S. BENEDET, MSC.

ARQUITETURA E URBANISMO

UNISUL

Cultura, Lazer e Patrimônio Ferroviário

FACHADA SUDESTE - BLOCO CULTURAL
ESCALA 1/200

FACHADA NOROESTE - BLOCO CULTURAL
ESCALA 1/200

CORTE E-E - BLOCO CULTURAL
ESCALA 1/200

FACHADA NORDESTE - BLOCO CULTURAL
ESCALA 1/200

FACHADA SUDOESTE - BLOCO CULTURAL
ESCALA 1/200

FACHADA SUDOESTE - BLOCO CULTURAL
ESCALA 1/200

PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO - BLOCO ADMINISTRATIVO
ESCALA 1/100

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO - BLOCO ADMINISTRATIVO
ESCALA 1/100

FACHADA NORDESTE
BLOCO ADMINISTRATIVO
ESCALA 1/100

FACHADA SUDESTE - BLOCO ADMINISTRATIVO
ESCALA 1/100

CORTE F-F - BLOCO CULTURAL
ESCALA 1/200

CORTE L-L BLOCO ADMINISTRATIVO
ESCALA 1/100

CORTE K-K BLOCO ADMINISTRATIVO
ESCALA 1/100

DETALHE CHAMINÉ DE VENTILAÇÃO
BUSCANDO RESULTADO NO EQUILÍBRIO
TÉRMICO COM  A VENTILAÇÃO E A TROCA
DE AR DENTRO DO GALPÃO.
ESCALA 1/100

LOCALIZAÇÃO
ESCALA 1/2500

BLOCO ADMINISTRATIVO

MAQUETE ELETRÔNICA:
VAGÃO DE ESTAR, ESPAÇO DE LAZER
COM GRAMADO E EXPOSIÇÃO DA MARIA
FUMAÇA

NO BLOCO ADMINISTRATIVO ESTARÃO CONCENTRADAS ATIVIDADES VOLTADAS A
ORGANIZAÇÃO DO PARQUE, ASSIM COMO OS BLOCOS CULTURAL DE ALIMENTAÇÃO
E ESPORTIVO. A EDIFICAÇÃO É EXISTENTE, CONSTRUÍDA ENTRE OS ANOS DE 1940
E 1960 E SERÁ MANTIDA COM POUCAS MODIFICAÇÕES PARA A PRESERVAÇÃO DE
SUA HISTÓRIA E LINGUAGEM ARQUITETÔNICA.


