
O seguinte trabalho buscou apresentar como
uma edificação arquitetônica pode ajudar a suprir
a demanda e ajudar a criar uma nova centralidade de um
bairro. Transformando o espaço escolhido em um ponto qualificador
de uma região, trouxe mais apectos positivos buscando atender a demanda
de seus moradores e usuários. A proposta foi desenvolvida na região oeste de
Belo Horizonte, o qual, por meio de análises de entorno e pesquisas realizadas pelo
autor, notou-se uma demanda de um mercado que ofereça gêneros alimentícios, além de
espaços para convivência e lazer cultural. O projeto busca inluir ambientes públicos executados
de forma acessível e com o máximo de aproveitamento do potencial construtivo de acordo com a lei local.

CONCEITO

A escolha do terreno para o projeto se deu
através de pesquisas realizadas no grupo
do Facebook “Meu bairro Buritis” onde
descobriu-se que o bairro Buritis apresenta
baixa oferta de produtos de mercado para
a alta demanda de seus moradores e usuários.

TERRENO

Área do terreno: 5.400m²
CA máx.: 1,2= 6480m²
TX. permeabilidade: 30%= 1620m²

PLANTA 1° PAVIMENTO

PLANTA 2° PAVIMENTO
PLANTA 3° PAVIMENTO PLANTA 4° PAVIMENTO
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O objetivo principal do projeto é suprir uma necessidade
do bairro Buritis, um mercado que ofereça gêneros alimentícios,
alé de espaços de convicência e lazer cultural.

OBJETIVOS

-ESPECÍFICOS

1. Ajudar na criação de uma nova centralidade do bairro;
2. Concentrar em um único espaço físico a possibilidade
de usufruir de variadas experiências gastronômicas;
3. Dispôr de espaços de convivência e lazer cultural.

CORTE AA
ESCALA 1 : 200

Ao pensar no bem estar dos usuários do
Mercado Made in Minas, foram utilizadas estratégias
para integrar as áreas externas e internas do
empreendimento. Dessa forma, foram projetadas
pequenas praças para convivência junto a uma
ligação de quadras respeitando as normas de
acessibilidade e, os espaços não pavimentados
foram utilizados para o plantio de produtos que poderão
ser comercializados internamente pelos comerciantes.
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DISPOSIÇÃO DE LAYOUTS



Alvenaria convencional

Pingadeira

Telha metálica sanduíche
i=5%

Estrutura telhado

Calha coletora de água pluvial

Alvenaria convencional

Rodapé

Argamassa
Contra-piso

Revestimento piso

Esquadria

Laje nervurada

Viga metálica de
sustentação do telhado

Viga secundária
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ALFACE (Lactuca sativa)
32 unidades

COUVE (Brassica oleracea)
32 unidades

BATATA DOCE (Ipomoea batatas)
32 unidades

BRÓCOLIS (Brassica oleracea var. italica)
32 unidades

BANANEIRA (Musa)
3 unidades

SISTEMA ESTRUTURAL E PAISAGISMO
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