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LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS CATÁLOGO PEÇAS - FÁBRICA DE CASAS
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MÓDULO CIRCULÇÃO VERTICAL POSSUI PESO 1.270KG

DETALHAMENTO ENCAIXE PEÇA PISO - A

vista superior

1  

vista posterior
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Chapa metálica soldada no perfil caixão, 
originando sistema de encaixe PLUG AND PLAY.

DETALHAMENTO ENCAIXE PEÇA COBERTURA - B2  

vista posterior
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vista superior

Viga metálica perfil 
caixão 15x15cm

Montante perfil U 7x5cm, soldado no 
perfil caixão, pronto para receber a 
telha metálica sanduíche (parafusada 
no montante) 

Viga metálica perfil 
caixão 15x15cm

Chapa metálica soldada no perfil caixão, 
originando sistema de encaixe PLUG AND PLAY.

Montante perfil U 7x5cm, soldado no 
perfil caixão, pronto para receber a 
telha metálica sanduíche (parafusada 
no montante) 

Chapa metálica soldada no perfil caixão, 
originando sistema de encaixe PLUG AND PLAY.

Viga metálica perfil 
caixão 15x15cm

Montante perfil U 7x5cm, soldado no 
perfil caixão, pronto para receber a 
master board (cerâmica) - OSB 
(laminado). 

Chapa metálica soldada no perfil 
caixão, originando sistema de 
encaixe PLUG AND PLAY.

Montante perfil U 7x5cm, soldado no 
perfil caixão, pronto para receber a 
master board (cerâmica) - OSB 
(laminado). 

Viga metálica perfil 
caixão 15x15cm

MÓDULO EMBRIONÁRIO HABITACIONAL POSSUI PESO 4.200KG
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3  

Chapa metálica (100mm) 
soldada na peça piso  
ampliação (G), e parafusada 
na peça piso (A)    

DETALHAMENTO ENCAIXE 
PEÇA PISO AMPLIAÇAÕ - G 

MÓDULO  HABITACIONAL EMBRIONÁRIO 05/06 
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