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RESUMO

O presente trabalho tem como tema as vantagens da manutencdo preventiva em maquinas
agricolas. Para o desenvolvimento desta pesquisa adotou-se a metodologia de revisdo
bibliogréafica, sendo esta baseada em livros, revistas e artigos que abordem sobre o tema e que
pudessem contribuir para o desenvolvimento da pesquisa. Assim, 0 objetivo geral desta
pesquisa busca abordar quais as vantagens da manutencdo preventiva em maquinas agricolas.
Os objetivos especificos buscam apresentar o que é o agronegdcio no Brasil, destacar 0s
conceitos sobre manutencdo, abordar os tipos de manutencdo, abordar o que é a manutencao
preventiva e por fim, destacar a manutencdo preventiva em méaquinas agricolas, destacando as
vantagens e formas de aplicacdo. Finalizando, esta pesquisa deixa o tema em aberto propondo
que no futuro se realize uma nova pesquisa com a finalidade de contextualizar o que aqui foi
apresentado. Juntamente com esta nova pesquisa de contextualizacdo, sugere-se a realizacdo
de um estudo de caso.
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ABSTRACT

The work has as its theme the advantages of preventive maintenance in agricultural
machinery. For the development of this review, the research methodology, journals and
articles that address the topic were used, which can contribute to the development of the
research. Thus, the general objective of this research aims to address the advantages of
preventive maintenance in agricultural machinery. The specific objectives of individuals seek
what is agribusiness in Brazil, highlight the concepts of maintenance, address the maintenance
of preventive machines and finally, highlight the maintenance of agricultural machines,
highlighting the advantages and forms of maintenance of application machines. Finally, this
research leaves the topic open, proposing that in the future a new one is carried out in order to
contextualize what has been presented here. Along with this new contextualization research, a
case study is suggested.
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1. INTRODUCAO

A industria agricola tem a missdo de manter o mundo alimentado. Desde a
hibridizacdo de plantas e animais até a engenharia de novas terras araveis sendo irrigagdo (e
até mesmo a recuperacéo de terras do mar), os agricultores nunca pararam de procurar novos
métodos para aumentar a producdo de alimentos. Mais producdo significa mais nutricdo e
mais variedade de alimentos, mantendo os precos dos alimentos o mais baixo possivel
(WOHLFAHRT, 2022).

Hoje, os avangos em equipamentos agricolas tendem a se concentrar em equipamentos
mecanizados melhores e mais eficientes. Mesmo antes das maquinas motorizadas, no entanto,
as inovagdes em equipamentos desempenharam um papel importante no desenvolvimento
histérico da agricultura (MEYER, 2015).

Assim, para garantir um bom desempenho e conservacdo das maquinas, é necessario
fazer a manutencdo correta das maquinas agricolas, com verificagcdes e controles periddicos, e
seguir as recomendac6es do manual do fabricante do equipamento. Ao fazer isso, é possivel
aumentar a vida Gtil da maquina, reduzir o tempo de inatividade e evitar despesas
desnecessarias (WOHLFAHRT, 2022).

Os componentes operacionais do equipamento se deterioram gradualmente como
resultado do uso regular. Como resultado, o desempenho da maquina foi prejudicado,
impactando negativamente a producdo em geral. J& é ruim o suficiente que o equipamento
tenha que ser desligado para reparo, mas o fato de que o problema ainda ndo foi descoberto
adiciona sal aos danos (LAMBRECHT et al., 2015).

Dentro deste contexto o presente trabalho buscard responder quais vantagens da
manutencdo preventiva em maquinas agricolas?

Assim, 0 objetivo geral desta pesquisa buscara abordar quais as vantagens da
manutencdo preventiva em maquinas agricolas. Os objetivos especificos buscardo apresentar
0 que é o agronegdcio no Brasil, destacar os conceitos sobre manutencdo, abordar os tipos de
manutencdo, abordar o que é a manutencdo preventiva e por fim, destacar a manutencéao
preventiva em maquinas agricolas, destacando as vantagens e formas de aplicacéo.

A fim de alcancar uma contribuicdo efetiva e para 0 meio académico, esta pesquisa é
justificada a partir de seu contetdo abrangente quanto a tematica, agregando ou fortalecendo
0 conhecimento ja presente na literatura sobre o presente tema

A pesquisa também ¢ justificada a partir de sua apresentagcdo rica e acessivel
assimilacdo e compreensdo, acrescenta ao seu contexto social, onde pessoas em pose de
conhecimento técnico ou ndo serdo capazes de compreender e conhecer 0 contexto
apresentado, assim, este grupo podera receber informacg6es quanto ao tema em questéo.

O método que adotado na formulacdo da presente pesquisa, encontra-se em
concordancia com a proposta de estudo, a qual esta adequada por meio dos objetivos a serem
alcancados. A pesquisa é de fundamental importancia para a evolucdo dos conhecimentos em
determinado campo de estudo, ou seja, por meio da pesquisa pode-se ampliar os horizontes de
conhecimento sobre determinado tema.

A metodologia que adotada na formulagéo do trabalho foi baseada em pesquisas
bibliogréficas, através de consultas a livros, revistas, pesquisa de manuais, tratados, artigos
publicados na internet.

O principal objetivo desta modalidade é realizar uma investigacdo documental, ou
seja, coletar informacgOes ja existentes sobre um topico ou problema. Este tipo de pesquisa
documental fornece informac6es sobre o status do topico ou problema escolhido.

A pesquisa bibliografica pode ser definida como a operacdo documental de recuperar
um conjunto de documentos ou referéncias bibliograficas que sédo publicados em todo o



mundo sobre um assunto, autor, publicaco ou obra especifica. E uma atividade retrospectiva
que fornece informaces limitadas por um determinado periodo.

A coleta de dados foi desenvolvida seguindo as seguintes premissas: Leitura
exploratoria de todo o material selecionado, seja leitura objetiva ou uma leitura rapida, a fim
de se verificar se a obra, documento e material complementar é de interesse para a presente
pesquisa.

Além deste modelo de leitura, foi adotada, o modelo de leitura seletiva, a qual consiste
em uma leitura com uma maior profundidade, buscando o material consistente para o
trabalho. Por fim, foi realizado o registro das informacdes extraidas das fontes, sendo
especificadas no trabalho, com nome e ano de publicagao.

Seguindo, realizou-se a analise e interpretacdo dos resultados. A andlise consiste
basicamente em responder aos objetivos ou hip6teses colocadas nas pesquisas realizadas e nos
dados coletados. A andlise dos dados tende a ser extremamente subjetiva. Ou seja, a natureza
e 0 objetivo da interpretacdo variardo de estudo para estudo, o que provavelmente se
correlaciona com o tipo de dados que esta sendo analisado.

Nesta ultima etapa, foi realizada uma leitura analitica de todo o material, tendo por
finalidade a ciéncia de ordena-lo e sumariar as informacgdes pesquisadas e elaboradas. Neste
processo, fora levado em consideracao as informacges que possibilitassem obter a resposta do
problema de pesquisa, por meio dos objetivos gerais e especificos.

2. REFERENCIAL TEORICO
2.1 O agronegdcio no Brasil

O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegdcio brasileiro, calculado pelo Centro de
Estudo Avancados em Economia Aplicada (CEPEA) da Esalg/USP, em parceria com a
Confederagdo da Agricultura e Pecuaria do Brasil (CNA) ressalta que tal retracdo se verifica
frente ao patamar recorde de PIB alcancado em 2021. Considerando-se 0os desempenhos
parciais da economia brasileira e do agronegécio, estima-se que a participacdo do setor no
PIB total fique por volta de 25,5% em 2022, pouco abaixo registrado em 2021, que é de
27,5%.

Algumas safras comerciais como a soja, sendo o Brasil um dos maiores exportadores
mundiais dessa planta, ou a cana-de-agucar (usada especialmente para o etanol) estdo em alta,
especialmente desde a modernizacdo da agricultura lancada na década de 1980, durante a
transicdo democratica. Isso se baseou em grande parte no trabalho da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA), criada em 1973 (BARROS, 2016).

Em 2019, o Brasil foi o maior produtor de cana-de-agUcar, grao de soja, café e laranja,
0 2° produtor de papaia, 0 3° produtor milho, tabaco e ananas (familia abacaxi), o 4° maior
produtor e mandioca, o 5° produtor de nozes de coco e liméo, 6° produtor de cacau e abacate,
9° produtor de arroz, 10° produtor de tomate e 11 ° produtor de uva e mag¢a (AMORIM et al.,
2019).

O Brasil também é um grande produtor de carne (vermelha), com uma pecuéria
especifica, sendo que na primeira metade do século XX, as racas bovinas adaptadas ao clima
brasileiro sdo criadas, como por exemplo a raca Nelore (GURGEL e CAMPQS, 2015).
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A soja foi introduzida no Brasil em 1973 por Olacyr de Moraes. Apelidado de “rei da
soja”, Moraes ¢ dono da fazenda Itamaraty (50.000 ha em Ponta Pora, no Mato Grosso do Sul,
proximo ao Paraguai). Com investimento em um laboratdrio de agronomia e generalizacéo da
irrigacdo, a Fazenda Itamaraty se tornou um simbolo de producdo intensiva e agricultura
mecanizada, bordejada com a agricultura extensiva outras fazendas (AMORIM et al., 2019)

Ela se tornou, assim, na década de 1980, a maior produtora individual de soja do
mundo, depois, na década de 1990, a segunda produtora brasileira de algodao, antes de se
tornar a primeira produtora de milho. Em 2001, no governo Lula, metade dos 50.000 ha da
fazenda foram transferidos para familias e cooperativas integrantes do Movimento dos Sem-
terra apos as dificuldades financeiras de Olacyr de Moraes, que havia investido milhdes na
ferrovia Ferro-norte para ligar a Centro-Oeste do Brasil até o porto de Santos (Sdo Paulo, o
maior porto da América Latina (NAVARRO e CAMPOS, 2013).

Figura 2 — Olacyr Francisco de Moraes
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Assim, embora o Brasil ndo produzisse soja até 1975, rapidamente se tornou o
segundo maior produtor do mundo, a regido de Mato Grosso (em particular proximo a
Sorriso), Parand e Goids sendo os produtores mais importantes (FIGUEIREDO, DOS
SANTOS e DE LIMA, 2012).

A soja, cujo cultivo foi afetado em 2004 por uma epidemia de ferrugem asiéatica, pela
queda dos precos e pela valorizacdo do real, é exportada pelos grandes portos de Paranagua
(Parand) e Santos, a mais de 2.000 km das principais regides produtoras (GUANZIROLLI,
2016).

Desde 2004, a soja geneticamente modificada foi autorizada. Se foi macicamente
introduzido no pais, especialmente em Mato Grosso (onde cobre 25% das areas de soja), seu
interesse econémico caiu drasticamente com o aumento do preco do Round-Up, herbicida da
Monsanto, embora menor. Tem sido observada producdo de soja ndo transgénica,
principalmente devido a inadequacéo das variedades transgénicas ao clima.

O pico do cultivo da soja foi alcangado em 2005, com a monocultura posteriormente
diminuindo ligeiramente devido a crise econémica. O milho e o algodédo (principalmente em
grandes fazendas para este Gltimo) vieram como complemento. O girassol e o eucalipto
também sdo plantados em menor quantidade, como suplementos ou substitutos da soja
(BACHA, 2018).



O milho é produzido principalmente no Parana, no Sul; o arroz no Rio Grande do Sul
e, em menor proporcao, em Mato Grosso, onde atua na primeira safra ap6s o desmatamento
por pastagem, e antes da soja. A cana-de-acUcar € uma cultura importante em Mato Grosso
(GURGEL e CAMPOS, 2015).

A agricultura brasileira também vive em parte de uma economia seletiva com gomas,
ceras, fibras e nozes séo, assim, colhidas na Amazonia e no interior do Nordeste. Alguns
desses produtos sdo destinados a exportacdo, como a castanha de caju ou o pinhdo. Outros sdo
consumidos localmente como a noz de babacu (que d& um Oleo usado na inddstria
aeronautica), a carnauba (usada no passado pela inddstria fonogréfica e hoje na construcéo
civil), ou o pequi, um condimento muito popular (AMORIM et al., 2019).

Em 2005, foi criado o programa Organicos Brasil, que visa a promocao da exportacdo
de produtos da agricultura biol6gica, em cooperacdo entre a Agéncia de Promocdo de
Exportacdes e Investimentos, o Instituto de Promocéo do Desenvolvimento e o Federacao das
IndUstrias do Estado do Parana (BACHA, 2018).

O Brasil também aumentou fortemente o nimero de plantacdes de cana- de- acucar,
metade das quais destinada a producéo de etanol (principalmente na regido de Ribeirdo Preto,
a 300km de S&o Paulo, ou Aracatuba). Na dltima década (2000-2009), sua participacdo nas
exportacdes mundiais de agucar bruto aumentou, portanto, de 7% para 62%. Junto com 0s
Estados Unidos, s6 o Brasil produz 70% do etanol mundial, sendo a maior parte (85%)
consumida no mercado interno (AMORIM et al., 2019).

A producéo de etanol tem o efeito de elevar radicalmente o preco da terra (entre 2001
e 2006, o valor medio por hectare aumentou 113% no estado de S&o Paulo, principal produtor
de etanol, segundo estudo do Instituto de Economia Agricola) e o custo de producéo de milho,
acucar e carne. Em 2008, o Brasil produziu 22,3 bilhGes de litros de etanol, ou 1/3 da
producdo mundial (BACHA, 2018).

2.2 Manutencao, conceitos, defini¢des e abordagens

Manutencdo € o processo de garantir que os edificios e outros ativos mantenham uma
boa aparéncia e operem com eficiéncia ideal. A manutencdo pode ajudar: Prevenir o processo
de decadéncia e degradacdo. Manter a estabilidade e seguranca estrutural. Evitando danos
desnecessarios do tempo ou do uso geral (LOPES, 2019).

A manutengdo ndo se aplica somente em questdes de danos, mas ao envelhecimento
natural de edificacdes. Como ja citado, o ciclo de vida de uma edificacdo pode chegar em até
100 anos, mas para que isso seja possivel é necessario empregar métodos de manutengéo, com
a finalidade de prevenir, corrigir e evitar problemas resultados do envelhecimento natural
(SELLITTO, 2005).

A manutengdo € definida como todas as a¢bGes que visam preservar um item ou
restaurd-lo para um estado no qual ele pode executar alguma funcéo necessaria. Essas agoes
incluem a combinacdo das acOes técnicas e administrativas correspondentes (PEREIRA,
2009).

De acordo com uma compilacéo feita por Arencibia (2008) pode-se observar que nada
mais € do que um trabalho de manutencdo ciclica para a atencdo de equipamentos e
componentes, a fim de corrigir suas deficiéncias e sustentar os servicos que devem ser
mantidos com o devido reforco, pecas particulares que, pelo seu uso ou localizagéo, sdo mais
abandonadas para.



Tal definicdo refere-se a todas aquelas atividades e tarefas que devem ser realizadas de
forma constante e rotineira, a fim de manté-lo em condigdes adequadas que Ihe permitam
cumprir sua vida util (MAFF et al., 2017).

Segundo a norma NBR 5462, existem trés tipos de manutencdo, sendo elas a
manutencdo corretiva, a qual deve ser realizada apds a ocorréncia de um problema, com a
finalidade de corrigi-lo. A manutencdo preventiva, a qual é tem a finalidade de prever futuros
incidentes, estas, sdo efetuadas em intervalos programados com a probabilidade de se prever
problemas. E por fim, a manutencdo preditiva, a qual permite garantir uma qualidade de
servico desejada, com base na aplicacao sistematica de técnicas de analise ligadas com meios
de supervisdo ou de amostragens.

O planejamento de manutencdo pode evitar gastos desnecessarios e desperdicio de
tempo, pois a falta dessa implementacdo leva a constru¢Ges prematuramente degradadas,
limitando sua vida util e deteriorando a qualidade de vida de seus ocupantes. Um plano de
manutencdo € necessario, pois € uma atividade constante durante a vida Gtil, uma vez que
estes se deterioram ao longo do tempo, com a falta de conservacdo (LOPES, 2019).

Existem vérias maneiras de classificar a manutencdo com base em fatores como o tipo
de trabalho e tempo de atividade (ARENCIBIA, 2008). A classificacdo mais pratica é do
ponto de vista do momento em que a manutencdo é realizada e, nela, os outros podem ser
incluidos. Como ja citado, as manutengdes podem ser: preventivas, preditiva ou corretivas.

Desta forma, compreendendo os principais conceitos sobre manutencdo, seus tipos e
aplicacdes, torna-se possivel o desenvolvimento de medidas, acdes, cronogramas e atitudes
voltadas para a correcdo ou prevencao de incidentes em edificagdes (SELLITTO, 2005).

Séo conhecidos alguns tipos de manutencdo, sendo as mais comuns a manutencao
corretiva, preditiva e preventiva. Para esta pesquisa, é de interesse conhecer a manutencao
corretiva (MAFF et al., 2017).

A manutencdo corretiva segue os padrdes da NBR, 5462. De uma forma especifica, a
manutencdo corretiva é uma tarefa ou operacdo de manutencdo realizada para identificar,
isolar ou separar e corrigir uma falha especifica.

A manutencdo corretiva pode ser planejada ou ndo. A manutencdo corretiva € uma
forma de manutencdo que é realizada ap6s uma falha ou problema surgir no sistema, com o
objetivo de restaurar a operabilidade. A manutencdo corretiva refere-se a acdo tomada
somente quando ocorre uma falha em um determinado ambiente ou local, €, portanto, uma
estratégia retroativa (MENGUE e SELLITTO, 2013)

No desenvolvimento da manutencéo corretiva, € importante determinar o que causou 0
problema, a fim de tomar as medidas apropriadas e estar ciente de varias falhas de
componentes ou sistemas que podem ter ocorrido simultaneamente (SILVEIRA, 2015).
Algumas caracteristicas importantes da manutencéo corretiva séo:

e Uma atividade de manutencdo de correcdo é geralmente planejada;

e Uma operacdo de manutencdo corretiva planejada ou ndo planejada depende da
natureza da avaria e do tipo de edificacdo;

e O trabalho de manutencdo é realizado apos a ocorréncia de uma avaria e com algum
intervalo de tempo permitido;

e A manutencéo de avarias ndo deve ser de natureza muito grave.



Em geral, as manutencGes de avaria sdo falhas previsiveis e esperadas e, portanto,
podem ser corrigidas por um longo periodo de tempo sem restricdes de tempo (PEREIRA,
2009). Entre as vantagens da manutencao preventiva (SANTOS e SELLITTO, 2016), destaca-
se:

e Custos de curto prazo mais baixos: devido a sua natureza reativa, h4& muitos poucos
custos administrativos ou financeiros envolvidos até que algo dé errado;

e Planejamento minimo necesséario: a manutencdo corretiva consiste em ac¢bes muito
direcionadas em locais especificos de instalagcBes ou dispositivos com defeito. Requer
planejamento complexo muito limitado;

e Processo mais simples: o processo é facil de entender, pois sO precisa acionar a
manutencdo quando ocorre algum tipo de problema;

e Melhor solucdo em alguns casos: haverd momentos em que a quantidade de tempo e
dinheiro investidos no planejamento e estratégia de manutencéo preventiva serd muito
mais do que os simples "custos de parada e reparo™ da manutencao corretiva.

Existem alguns tipos de manutencdo corretiva para terminados fins. A principal é a
manutencdo corretiva imediata versus a adiada. Essa subdivisdo é baseada em quando as
acOes corretivas sdo tomadas em relacdo a quando o problema ou falha foi detectada. A
manutencdo corretiva imediata refere-se a acdes corretivas que ocorrem imediatamente apos a
falha. A manutencdo corretiva diferida refere-se a acbes corretivas que sdo adiadas /
agendadas para mais tarde (PEREIRA, 2009).

2.3 Tipo de manutencbes

A manutencdo pode ser descrita como o esforco realizado para manter a condicdo e a
funcdo de uma maquina em todos os momentos, como era quando era nova. Existem dois
tipos principais de operacdes de manutencdo: atividades de manutencdo programada e
atividades de manutencéo néo previstas (SOUZA, 2011).

A manutencdo planejada é uma manutencdo estruturada e realizada com o futuro em
mente, com controle e documentacdo com base em planos previamente especificados. O tipo
de manutencdo ndo pode ser determinado para cada equipamento, pois depende da técnica,
custo e grau de criticidade. Em diversas industrias, os seguintes tipos de procedimentos de
manutencdo sdo utilizados rotineiramente (ARENCIBIA, 2008):

e Manutencéo de avarias.

e Manutencao preventiva;

e Manutencao corretiva;

e Manutencao preditiva;

A manutencdo preventiva € uma estratégia para evitar danos ao equipamento,

substituindo rotineiramente os componentes desgastados e realizando pequenas manutencoes
e inspecdes para determinar a condicdo atual do equipamento/méaquina. Exemplo: limpeza,



inspecdo, lubrificacdo e aperto de parafusos Inspecdo periodica Reparos periodicos e
pequenas restauracdes (SANTOS e SELLITTO, 2016).

A manutencao preditiva € uma técnica de manutencdo na qual os componentes sao
substituidos com base em previsGes feitas por meio de uma ferramenta. Se a técnica
preventiva depende apenas do cronograma, o método preditivo depende dos achados da
medicdo (PEREIRA, 2009).

Essa abordagem também pode usar os cinco sentidos; por exemplo, o exame de
rolamentos pode ser reconhecido pelo som gerado. Ou, ao testar a temperatura do
equipamento ou ao toca-lo, uma discrepancia ou anomalia pode ser detectada. Exemplos sdo o
tacémetro, que mede a rotagdo, o termdmetro, que mede a temperatura, e 0 amperimetro, que
mede a corrente (MENGUE e SELLITTO, 2013).

Através da improvisagcdo, a manutencdo corretiva tenta aumentar a confiabilidade de
equipamentos ou maquinas. Além dos equipamentos, é projetado para componentes com vida
atil curta (para diminuir a frequéncia de danos e agilizar o tempo de reparo) (SILVEIRA,
2015).

Essa estratégia visa aumentar o tempo médio entre falhas e diminuir o tempo médio de
reparo devido a sua confiabilidade (atividade para evitar a reincidéncia de danos) e
manutencdo (atividade para acelerar o tempo de reparo). Por exemplo, o operador tem
dificuldade em medir a quantidade de 6leo no motor do gerador, entdo improvisa um copo
medidor com balanga (SOUZA, 2011).

A manutencdo de avarias € um procedimento que ndo inclui o exame e substituicao de
componentes; assim, o0 equipamento quebrado € mantido no lugar e posteriormente consertado
ou substituido.

O Total Productive Maintenance (TPM), ou Total Productive Repair (TPM) em
portugués, é uma atividade de manutencdo que inclui operadores de producdo em manutencao
de equipamentos/maquinas além de operadores de manutencdo. Exemplos incluem limpeza,
lubrificacdo, aperto de porcas e parafusos, inspecdo diaria (avaliando a qualidade do
equipamento/maquina) e pequenos reparos (troca de mangueiras com vazamento, pontas de
solda, etc.). (SANTOS e SELLITTO, 2016). Os objetivos do TPM séo:

e Desenvolver operadores que possam reconhecer indicadores de danos o mais cedo
possivel. Porque o operador de producéo é o Unico que conhece as condi¢des precisas
do equipamento, até 0 menor componente, este é o caso (PEREIRA, 2009).

e Estabelecer um ambiente de trabalho ordenado e impecéavel para que eventuais
anomalias sejam percebidas o quanto antes (MENGUE e SELLITTO, 2013).
2.4 Manutencao preventiva

A manutencdo preventiva, também conhecida como manutencédo programada, consiste
em trabalhar o equipamento regularmente ou de acordo com critérios pre-definidos. O
principal objetivo é reduzir o risco de falhas. Em outras palavras, a manutencdo preventiva é a
manutencgéo que é realizada regular e rotineiramente em ativos fisicos para reduzir as chances
de falha de equipamento e tempo de inatividade ndo planejado da maquina que pode ser muito
caro para equipes de manutencio e gerentes de instalacdes (LEON e LEITE, 2020).

A manutencdo preventiva eficaz é planejada e programada com base em informagdes
de dados em tempo real. Uma tarefa de manutencdo preventiva € realizada engquanto o
equipamento ainda estd funcionando para evitar quebras inesperadas. Uma estratégia de
manutencdo preventiva € uma abordagem comumente usada que fica entre a manutencéo
reativa (ou execucdo até a falha) e a manutencéo preditiva (PRASS e NUNES, 2019).
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A manutencdo preventiva € importante porque estabelece as bases para o0
gerenciamento bem-sucedido das instalagbes. A manutencdo preventiva mantém
equipamentos e ativos funcionando com eficiéncia, mantém um alto nivel de seguranca para
seus funcionarios e ajuda a evitar reparos grandes e caros no futuro (CHAVES, 2019).

Em geral, um programa de manutencdo preventiva funcionando corretamente garante
que as interrupcBes operacionais sejam mantidas ao minimo. Cabe destacar aqui que existem
trés tipos de manutencdo preventiva: manutencdo sistematica, baseada em condicGes e
manutenc&o preditiva (TAKAHARA e RODRIGUES, 2018).

2.4.1 Manuteng&o preventiva sistematica

Do ponto de vista da criticidade, esse tipo de manutencdo industrial € importante para
as primeiras etapas de desmontagem de um dispositivo. Ocorre em intervalos predefinidos ou
de acordo com um critério de uso, sem levar em consideracdo as condi¢bes de operacdo da
maquina. Por exemplo: trocar a correia dentada de um carro a cada 150.000 quildmetros ou
trocar uma luz de neon a cada 7.000 horas de operagio (LEON e LEITE, 2020).

A manutencdo preventiva sistematica requer um conhecimento profundo da
deterioracdo, como a curva de vida util de um rolamento de esferas. Deve ser realizado de
forma confidavel para evitar novas verificacdes adicionais entre duas intervencGes ou
monitoramento adicional fora dos tempos de inspecdo (TAKAHARA e RODRIGUES, 2018).
Essa manutencdo industrial é realizada em equipamentos que ndo exigem altos custos para
troca de pecas (CHAVES, 2019). Isso inclui:

e Troca de 6leo, rolamentos, vedagdes, molas, contatos, resistores, lampadas etc.;
e Ajuste de tensdo da correia, pressao, potenciémetros etc.;
e Controle de nivel, torque da embreagem etc.

A desvantagem da manutencdo preventiva sistematica é a necessidade de determinar a
frequéncia ideal de manutencéo das pecas (PRASS e NUNES, 2019).

2.4.2 Manutencéo preventiva baseada em condicdes

A manutencdo preventiva baseada em condig¢des requer 0 monitoramento da operagao
de uma maquina de acordo com determinados parametros (pressdo, nivel, vazao, etc.). Com
base nos resultados desses controles, é possivel planejar as operacGes de manutencdo
industrial (TAKAHARA e RODRIGUES, 2018).

Este tipo de manutencdo permite superar as desvantagens da manutencao sistematica.
Isso ndo requer nenhum conhecimento adicional além de comparar os controles com 0s
limites predefinidos. A manutencdo programada baseada na condi¢do pode ser realizada
continuamente com um registro permanente dos parametros registrados ou de forma
descontinua com uma medic&o periddica desses parametros (LEON e LEITE, 2020).

2.4.3 Manutencéo preditiva

A manutencéo preditiva é baseada em estimativas baseadas em analises e avaliagdes
dos parametros da maquina. E uma manutencéo cara que requer ferramentas sofisticadas e se
aplica apenas a itens criticos do ponto de vista de seguranca e custo (TAKAHARA e
RODRIGUES, 2018), por exemplo:
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e Termo grafia infravermelha;

Figura 3 — Exemplo medicdo de temperatura equipamento em operacao.
162.2 °C

Fonte: (https://www.industria40.ind.br/artigo/17360-termografia-aplicacoes-alem-da-manutencao-eletrica)
e Anadlise de vibracdo (global e espectral);

Figura 4 — Exemplo de anélise de vibracao

Fonte:(https://www.vibtron.com.br/manutencao/analises-de-vibracao/analise-de-vibracao-em-equipamentos-
rotativos/quanto-custa-analise-de-vibracao-em-equipamentos-rotativos-pernambuco,2022)

e Analise de 6leo;

Figura 5 — Exemplo de analise de Io recolhid de equipamento.

Fonte: (https://www.mecanicaindustrial.com.br/como-interpretar-relatorios-de-analise-de-oleo/)
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e Teste de material: Ultrassom, sudorese, emissédo de ruido, corrente parasita.

Figura 6 — Exemplo medicdo utilizando ultrassom.

Fonte: (https://inspesold.com/correntes-parsitas/)

Em conclusdo, os trés tipos de manutencdo programada tendem a reduzir a
probabilidade de falhas, mas nédo eliminam potenciais falhas entre as intervengfes. A
manutencdo preventiva é realizada em intervalos regulares ou de acordo com determinados
niveis que sdo registrados diretamente nos dispositivos. O objetivo principal deste
procedimento é minimizar a probabilidade de falha do equipamento (LEON e LEITE, 2020).

2.4.4 Ferramentas de manutencéo preventiva

A tecnologia moderna, especificamente software analitico e de agendamento, é a
ferramenta mais comum para ajudar a implementar seu programa de manutencdo preventiva e
torna-lo sustentavel. Ele ndo apenas auxilia no agendamento, geracéo de tarefas e inspecoes
para manutencao de curto e longo prazo, mas também oferece integracdo de dados a partir dos
dados coletados por sensores para que se possa melhorar continuamente o programa
(CHAVES, 2019).

Os sistemas informatizados de gerenciamento de manutencdo (CMMS) e seus
aplicativos moveis sdo alguns dos sistemas mais populares que as equipes de manutencéo
usam para manter um registro detalhado e centralizado de todo o trabalho realizado em cada
equipamento. O software CMMS automatiza ordens de servi¢co, agenda trabalho, gerencia
processos de fluxo de trabalho, ajuda com recursos e roteamento e cria registros para
relatorios e auditoria (PRASS e NUNES, 2019).

Basicamente, um CMMS ajuda a gerenciar as atividades de manutencdo enquanto o
equipamento esta operacional, o tempo em que estd funcionando como parte produtiva da
planta (LEON e LEITE, 2020). O software CMMS auxilia na execucdo e manutencio de um
programa de manutencao preventiva ao (TAKAHARA e RODRIGUES, 2018):

e Um CMMS ou outra ferramenta de manutencdo preventiva pode produzir tarefas
baseadas em medidores para todos os equipamentos, a fim de gerenciar um plano de
manutencdo completo com mais facilidade. Essas tarefas podem ser acompanhadas de
documentacao substancial, instru¢des e outros recursos;

e Agendamento de Tarefas: Além da criacdo de tarefas, o software pode ajuda-lo a
aprimorar seu agendamento, permitindo que vocé coordene com base nos recursos de
médo de obra e componentes necessarios e, em seguida, configure o agendamento
automatizado de atividades com base em critérios baseados em tempo ou uso;
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e O software de monitoramento de condic¢des, quando combinado com um sistema de
gerenciamento de manutencdo computadorizado (CMMS), permite que os gerentes de
manutencdo acompanhem uma ampla gama de ativos de longe. No software que
acompanha o sensor, dados em tempo real sobre temperatura, vibracdo e qualidade de
energia, entre outros parametros, podem ser vistos em diversos formatos graficos;

e Um sistema informatizado de gerenciamento de manutencdo (CMMS), por exemplo,
pode acompanhar quando as inspe¢des e auditorias s@o concluidas ao longo do tempo.
Ao registrar cuidadosamente os dados de inspe¢do, o computador pode gerar
solicitacOes de reparo para maquinas com defeito;

¢ Integracdo de dados: A integracdo de dados ndo apenas auxilia na analise de dados de
ativos, mas também permite operacGes faceis por meio de dispositivos moveis. A
equipe de manutencdo, independentemente da localizacdo, pode gerar, acessar e reagir
as ordens de servico relacionadas a cada alerta em tempo real.

Atualmente também se utiliza de outras solucdes de software associadas a manutengéo
preventiva, como gerenciamento de ativos corporativos (EAM), sistemas de gerenciamento de
desempenho de ativos (APM) ou solucBes de planejamento de recursos empresariais (ERP)
(TAKAHARA e RODRIGUES, 2018).

Embora todos possam ser integrados e complementar os recursos de um sistema
CMMS, geralmente ndo séo boas ferramentas independentes para manutengéo preventiva. Por
exemplo, um APM trabalha com ferramentas de 10T e IA para coletar e coordenar dados,
fornecer visualizagBes e coletar dados analiticos para rastrear continuamente o valor e 0s
riscos de cada ativo (LEON e LEITE, 2020).

A integracgdo de seu sistema CMMS com um APM pode melhorar a confiabilidade dos
ativos e fornecer dados valiosos sobre cada equipamento a medida que se desenvolve um
determinado programa de manutencdo preventiva. Um usuério deve sempre ter em mente que
ao desenvolver um programa de manutencdo preventiva, € melhor usar uma ferramenta como
um CMMS que se concentra em recursos que auxiliam em tarefas e rotinas diarias ou tarefas
baseadas em calendario (PRASS e NUNES, 2019).

O problema mais comum com a manutengdo preventiva é quando as organizagdes se
encontram realizando muita ou pouca manutencdo devido ao fato de que a manutencao
baseada em calendario ndo leva em conta a integridade do equipamento. A tecnologia
moderna, como as ferramentas mencionadas acima, pode ajudar a evitar isso, otimizando e
melhorando continuamente os programas de manutencdo preventiva por meio do uso de dados
(CHAVES, 2019).

Ferramentas e tecnologias novas e emergentes estdo ganhando forgca e comecgando a se
mostrar Uteis no ajuste fino dos programas de manutencéo preventiva. Coisas como impressdo
3D para criar pegas sobressalentes ou construir moldes e ferramentas, sensores incorporados
para detectar os estagios iniciais de uma avaria e até mesmo usar a realidade virtual para
treinar novos técnicos em um ambiente seguro enquanto corta custos de treinamento s@o
solugcBes modernas que ajudam a lidar com elementos criticos de manutencdo preventiva
(LEON e LEITE, 2020).
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Figura 7 — Exemplo de tecnologia na ajuda de diagnostico.

-

Fonte: (https://pollux.com.br/blog/realidade—aumentada—na-industrié—o—que—esta-sendo—feito/,2022)
2.4.5 Beneficios da Manutencéo Preventiva

Parece que as organizacOes estdo comecando a ver e aceitar os beneficios que a
manutencdo preventiva oferece. Das instalacbes que implementam uma estratégia de
manutencdo, 78% estdo mudando para manutengdo preventiva, em comparacao com 61% que
ainda dependem de manutencdo reativa (CHAVES, 2019). Ferramentas de manutengéo
preventiva, como um CMMS, sdo usadas por 59% dessas instalaces. Os beneficios de um
programa de manutencao preventiva incluem (TAKAHARA e RODRIGUES, 2018):

¢ Reducéo do tempo de inatividade do equipamento e grandes reparos

e Maior expectativa de vida Gtil do equipamento, eliminando a substituicdo prematura
do equipamento;

e Custos de horas extras reduzidos devido a funciondrios trabalhando em um horario em
vez de uma base de emergéncia para atender a reparos e avarias;

¢ Reducéo de reparos em grande escala;
e Maior seguranca e condicGes para os funcionarios.

Assumir uma mentalidade proativa implementando um programa de manutencgéo
preventiva pode ser uma Otima maneira de sua organizacdo reduzir os principais custos
associados a falhas e tempo de inatividade do equipamento (PRASS e NUNES, 2019).

2.5 Manutencgéo preventiva em maquinas agricolas

Em quase todas as propriedades agricolas ndo faltam méaquinas e equipamentos em
uso. Apesar de ter um custo elevado, esses maquinarios nem sempre recebem os devidos
cuidados, alguns equipamentos ndo recebem a manutencdo adequada, gerando gastos
desnecessarios (WEDEKIN, 2021).

Isso contribui para uma queda na produtividade da operagdo e maiores gastos com
reparos emergenciais 0 que, por sua vez, eleva os custos operacionais. Para reduzir os efeitos
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dessas ocorréncias, investir na boa gestdo e manutencdo das maquinas agricolas e seus
implementos é um passo essencial ( WOHLFAHRT, 2022).

Independentemente da atividade envolvida, o uso de equipamentos, maquinas e
implementos precisa ser monitorado de forma cada vez mais eficiente, pois por mais
tecnoldgicos que sejam, esses equipamentos sempre precisardo de manutencédo, atualizagéo.
Se equipamentos, maquinas e implementos ndo estiverem disponiveis no momento crucial de
uma tarefa, podem trazer sérios problemas para a operacdo (MEYER, 2015).

Por exemplo, imagine que chegou a hora de comecar a plantar milho e, ap6s 15
minutos de trabalho, hd um problema com um dos bicos da plantadeira. Parar a maquina para
reparo geraria um grande prejuizo, principalmente considerando que geralmente é necessario
encontrar uma nova peca e, em €asos extremos, um técnico precisa vir até a propriedade da
fazenda (WEDEKIN, 2021).

Além disso, geralmente, os agricultores aguardam as boas condic¢des climaticas para
iniciar o plantio. Assim, tal problema, em um momento inesperado, pode causar grandes
prejuizos aos agricultores, pois atrasa todo o processo. N&o é apenas 0 problema momentaneo
da quebra do equipamento, mas também a possibilidade de perder uma janela importante, em
termos climaticos. E uma grande perda, prejudicando todo o planejamento agricola para
aquela cultura especifica (LAMBRECHT et al., 2015).

Somando todas essas variaveis torna-se extremamente importante a execucdo de
manutengdes preventivas. Para equipamentos voltados a agricultura uma das analises mais
importante e que possibilita intervencdo mecanica com maior assertividade e com intuito de
preservar a integridade do equipamento é a analise de fluidos, embora ndo seja Unica
disponivel ela possibilita identificar particulas de contaminacGes e seus niveis encontrados.

Segue o0 laudo de analise onde o fabricante do equipamento encontrou
inconformidades como concentracdo de ferro, cromo, silicio e sodio. Nas informac6es do
laudo esta a orientacdo de parada imediata do equipamento por perigo de danos severos ao
motor, concluindo-se com informacgdes de quais sdo as possiveis causas das contaminagdes.
Por fim é apresentado os dados encontrados geridos em um formato para melhor compreensao
e apresentacdo para o cliente.
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Fonte: Industria sucroalcooleira de Goias.
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Com todas essas informacdes foi possivel evitar uma intervencdo corretiva e atingir
um ganho financeiro que pode a chegar a R$372792,00

Figura 10 — Estudo de caso mostrando beneficios da manutencgdo preventiva (preditiva).

ESTUDO DE CASO | AGRICOLA

Motor de Colhedora de Cana

John Deere CH570

right solutions.
right partner.

Contaminacao reincidente e elevada por sédio, além de presenca de silicio no motor
foram encontradas pelo monitoramento via analise preditiva e resolvidos com segu-
ranca antes de causarem problemas mais custosos e maiores.

| Anélise

Os relatdrios sinalizaram ao cliente a presenca de alta concentra-
cao de Sédio, além de presenca consideravel de Silicio, indican-
do contaminacao externa com fonte mais provével o préprio
fluido arrefecedor.

o0

| Diagnéstico

Foi recomendada a inspecao do trocador de calor, buscando inclu-
sive por contaminagao cruzada de dleo no sistema do radiador. Por
seguranga, indicou-se ainda verificar algum procedimento de lava-
gem proximo ao equipamento, pois residuos de agentes desen-
graxantes poderiam ter efeito similar. Dada a presenca de poeira, a
inspecao do sistema de admissao também foi recomendada, junto
com a identificacao de possiveis pontos de ingresso, podendo
estar relacionados com simples assentamento de tampa.

| Solucdo

Durante as inspegoes recomendadas, o cliente identificou
passagemn de fluido de arrefecimento para o sistema de
lubrificacdo além de fumaca branca durante a operacao, e ainda
confirmou um problema no trocador de calor: as colméias
estavam furadas. Foi necessario substituir o trocador de calor e o
dleo do motor para remover a contaminacao.

© Copyright 2021 ALS Tribalogy BR. Corp. All Rights Reserved

Fonte: Industria sucroalcooleira de Goias

Retorno do Investimento

O custo da substituicao do trocador de ca-
lor foi de R$7.208. Caso nao fosse realizado
o monitoramento com a manutenc¢ao predi-
tiva e as trocas necessarias, a passagem de
fluido de radiador seguiria, prejudicando o
correto arrefecimento do sistema, podendo
levar o motor a fundir e a maquina a parar a
colheita. Danos de menores propor¢oes e
uma pequena reforma no motor poderiam
custar R$120.000 reais, porém, danos ainda
mais severos requereriam a sua troca com-
pleta, totalizando R$380.000 reais apenas
com o compartimento e em plena safra, sem
contar o prejuizo de sua indisponibilidade.

A economia gerada pela manutencao pre-
ditiva foi de R$ 372.792,00 (ou 98,1%).

R$ 372.792,00

ROl total com a ALS

alsglobal.com
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A manutencdo em questdo além de proporcionar uma reducdo de custos diretos com
pecas e mao de obra, também proporciona melhorias de produtividade, em analise as
manutencOes com estas caracteristicas tendem a ter um tempo de execugdo entre 16 a 48
horas, levando entdo em uma perca de producdo de aproximadamente 36 toneladas de cana
por hora, sendo que cada tonelada de cana sem colher gera um prejuizo aproximado de
R$160,00. Outro ponto de perda que deve ser considerado é a ociosidade adquirida pelos
demais equipamentos da frente, naturalmente uma colhedora de cana de acucar é
acompanhada por dois tratores durante sua performance.

2.5.1 Aplicacdes de medidas preventivas cotidianas em maquinas agricolas

A manutencdo de equipamentos agricolas é um dos trabalhos mais essenciais de um
profissional agricola, a manutencdo adequada pode proteger o investimento, preservar a
seguranca do trabalhador e garantir a méaxima eficiéncia. As maquinas agricolas representam
um investimento significativo e as maquinas de alta qualidade podem aumentar sua
produtividade e desempenho. Depois de investir em equipamentos de primeira linha, é avido
afirmar que os produtores rurais desejardo prolongar sua vida Gtil o0 maximo possivel. Dadas
as muitas mudancas recentes na tecnologia agricola, a manutencdo do equipamento é
essencial (WOHLFAHRT, 2022).

Preservar seu equipamento agricola requer muita atengdo aos detalhes e previsdo. Para
IS0 € preciso de tempo para treinamento, limpeza, manutencéo e inspe¢des. O gerenciamento
de cada uma dessas tarefas ajuda os produtores a manterem seus equipamentos funcionando
durante a vida util pretendida (WEDEKIN, 2021).

Em suma, a preservacdo de equipamentos exige um conhecimento pratico dos
problemas mais comuns que afetam as maquinas agricolas. Saber 0 que esta enfrentando pode
ajudar o operador ou produtor a decidir sobre um plano de contencdo e reparacdo
(LAMBRECHT et al., 2015).

As probabilidades sdo de que este esteja familiarizado com alguns dos desafios
envolvidos na manutencdo de equipamentos agricolas, mas é Util considerar o que este ja
esteja sempre trabalhando para evitar, o que entra dentro de aplica¢cfes cotidianas de medidas
de manutencéo preventivas (WOHLFAHRT, 2022). Os problemas que geralmente afetam os
equipamentos agricolas incluem (LAMBRECHT et al., 2015):

e Falta de manutencdo: Negligenciar as tarefas de manutencdo fard com que as
maquinas quebrem mais cedo, de modo que os agricultores precisam estar atentos
a todas as tarefas de manutencéo necessarias;

e Uso indevido: A maneira mais rapida de diminuir a vida util de um equipamento é
usa-lo mal, razdo pela qual o treinamento adequado e regular é tdo importante.
Fornecer todo o treinamento necessario e seguir as instru¢es pode ajudar a
preservar 0 equipamento;

e Desgaste: Algum grau de desgaste regular é inevitavel. Contanto que se invista em
maquinario de boa qualidade, manter as tarefas regulares de limpeza e manutencéo
e usar sempre 0 equipamento corretamente, ira resultar em um bom controle do
tempo da vida atil da maquina.

e Quando se incorpora essas medidas simples em na rotina, elas permitem que o0s
operadores e/ou produtores prolonguem a vida Gtil do maquinario.
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2.5.1.1 Uso correto das maquinas

Uma das coisas mais importantes que se pode fazer é certificar de que estd sempre
usando o equipamento como pretendido, pois o uso indevido é uma causa comum de
problemas. Garantir o uso adequado da maquina ajudar a evitar problemas evitaveis e
estender a vida atil do seu equipamento (WEDEKIN, 2021).

Quem utiliza uma maquina deve estar familiarizado com o manual do proprietéario,
sabendo o que fazer e o que ndo fazer. O produtor pode e deve fornecer treinamento préatico
para 0 uso da maquina e manter sua equipe atualizada sobre quaisquer alteracdes ou
desenvolvimentos. Fazer isso também ajuda a preservar a seguranca dos funcionarios, o uso
indevido da maquina pode representar um grande risco de seguranca (MEYER, 2015).

2.5.1.2 Limpeza adequada das maquinas

Manter o equipamento limpo é outro aspecto vital da manutencédo, o equipamento sujo
tem maior probabilidade de funcionar mal. O produtor e/ou operador deve sempre tomar
medidas para evitar sujeira, lama, poeira e acimulo de contaminantes, o que pode reduzir a
vida atil do equipamento e diminuir a eficiéncia (MEYER, 2015).

Equipamentos limpos funcionardo melhor e durardo mais. Entre as utilizagdes, deve-se
sempre guardar o equipamento num local seguro e protegido para o proteger das intempéries.
Além disso, deve-se sempre realizar tarefas de limpeza regulares, incluindo (WOHLFAHRT,
2022):

e Verificagdo e substituicdo de filtros: Verificar os filtros da maquina com frequéncia,
garantindo que néo estejam blogueados;

e Verificacdo das vedacdes: Certificar de que as vedacdes da maquina estejam em boas
condices e faca a manutencéo delas, se necessario;

e Lavagem sob pressdo: Apds 0 uso, pode ser necessario lavar a maquina com pressao
para se livrar de qualquer lama ou sujeira endurecida, que pode causar ferrugem ou
eroséo;

e Lubrificacdo das engrenagens: Também ¢é importante lubrificar as engrenagens da
maquina com frequéncia, mantendo as pecas bem lubrificadas para evitar atrito ou
arranhdes.

2.5.1.3 Identificacao dos desgastes iniciais
A manutencdo também requer uma observacdo cuidadosa de sinais de desgaste,
permitindo que se resolva esses problemas imediatamente. Para tal, deve-se verificar as
seguintes pecas do maquinario com frequéncia (WEDEKIN, 2021):

e Rolamentos: Sempre verificar os rolamentos do equipamento antes de operar. Os
rolamentos devem funcionar firmemente sem movimento.

e Correias: As correias devem ficar firmes e ensinadas, sem quebras ou rachaduras.

e Correntes: Deve-se procurar sinais de ferrugem ou desgaste nas correntes da maquina.
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e Eixos: Deve-se certificar de que todos os eixos estejam firmes e retos, ndo dobrados.

e Rodas dentadas: as rodas dentadas devem ser rigidas, a medida que os dentes se
desgastam, a corrente pode comegar a escorregar.

Assim, salienta-se que o segredo para equipamentos de longa duracdo é focar na
manutencdo preventiva em vez de apenas responder aos problemas quando eles surgem.
Formar um plano para manutengdo preventiva de maquinas agricolas, agendando tarefas e
inspecdes com antecedéncia para adotar uma abordagem proativa em vez de reativa. Criar um
calendéario de manuten¢do, manualmente ou usando uma ferramenta de software. Certificar de
manter todas as tarefas preventivas (LAMBRECHT et al., 2015).

. CONCLUSAO

Com base nesse estudo percebe-se que com o grande aumento dos volumes de
maquinas agricolas a manutencdo preventiva, preditiva entre outras tem se tornado um aliado
importante entre os produtores e grandes companhias. Devido a demora na aquisicdo de
maquinas por indisponibilidade no mercado seja essa indisponibilidade provocada por falta de
matéria prima ou por grande demanda atrelado custo de troca de equipamentos
principalmente na area agricola, se torna ainda mais importe, podendo melhorar a
disponibilidade de operacdo do equipamento, afinal manter os equipamentos em plena
operacao e crucial para o0 bom andamento do negdcio.

Para que a manutencdo preventiva e preditiva ocorra dentro do planejado precisa-se
mudar alguns héabitos enraizado culturalmente, naturalmente € possivel encontrar situacdes
gue considerem que a manutencao inicia quando o equipamento falha, por ser o momento que
0 equipamento apresenta sinais de mal funcionamento, tornando necessario que tenha um
parque de manutencdo com fator humano capacitado para atuacdo segura e qualificada
respeitando os limites orcamentario, entretanto a manutencdo se inicia no ato pesquisa de
compra do equipamento onde sdo checados dados como disponibilidade de pecas, pontos
criticos, impactos devido clima, estrutura dentre outras variaveis que dependem diretamente
da finalidade do equipamento.

Quando se analisa as variaveis que um equipamento pode sobre é possivel desenvolver
um plano de manutencao eficiente onde a maior parte da energia sera gasto em manutengoes
preditivas e preventivas, entre tais variaveis podemos destacar fatores que podem interferir no
desempenho das maquinas no Brasil como o regime de trabalho empregado e clima
enfrentado, um breve exemplo é nos Estados Unidos e Europa onde as safras de gréos e
cereais sdo apenas uma vez ao ano, enquanto no Brasil é possivel realizar duas safras sendo
uma de inverno e uma de verdo, isso faz com que as maquinas trabalhe praticamente o dobro,
também existem situacdes onde o esfor¢o se torna ainda maior, é o caso de culturas como a
cana de agucar que entre os processos de colheita para manufatura e replantio ou plantio tem
estimativa de utilizacdo de 11 meses por ano, ainda é possivel colocar um agravante que é
uma utilizacdo de basicamente 24 horas por dia para atividades produtivas sendo parando
apenas para manutencdo ou limpeza, embora o mercado disponibilize equipamentos com
enorme gualidade no mercado sua grande maioria tem desenvolvimento em outros paises e até
continentes, isso faz com que as maquinas tenham tendéncia a performar em seu limite, claro
tais tendéncias sdo corrigidas sempre que aprecem, mas assim como elas sdo corrigidas a
agricultura desenvolve novas necessidades que exigem mais de tais equipamento.

No contesto geral a preventiva como um todo exige cada vez mais mdo de obra
qualificada, isso resulta em melhores salarios e qualificagdo dos colaboradores, algumas
empresas por ndo encontrar profissionais qualificados no mercado de trabalho tendem a
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formar colaboradores de seu proprio quadro de funcionario. O investimento em qualificacdo
embora alto garante que o equipamento opere de forma adequada elevando a disponibilidade
de producdo e qualidade resultando diretamente em uma forma de maximizar os lucros da
empresa, j& analisando o colaborador percebe-se que a qualificagcdo traz capacidade de
executar as atividades de forma segura que também é um dos principais quesitos na
atualidade.
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Figura 11 — Gréafico mostro em curvas 0s custos de cada manutencdo quando aplicado
de forma correta.
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Fonte: https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos15/23022234.pdf
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