ARQUITETURA ESCOLAR PUBLICA E O NOVO ENSINO MEDIO

Localizagao Propostas
Rua Anténio Araujo Penido n°110, Bairro Diamante, Belo 1 Construir espagos integrando o Elaborar uma escola com Projetar salas que utilize a luz
HEITZE0TEE escola e comunidade: ambientes multidisciplinares natural para uma eficiéncia
1 UMEI - Diamante 2 | Estacionamento UPA e com salas e quadras para receber aulas eletivas; energética .
comunitérias;

UPA - Unidade de * patio central,
pronto atendimento - e Integracdo dos ambientes

Regional Barreiro

VENDA NOVA

Conceito: integragcao e participacao

Escola /\

% Novo Ensino Médio

Aluno Carga horéria para todo Ensino

% m Médio dos alunos com aumento de

Trabalho Comunidade 2.400hs — 3.000hs

Area de Fruicao @ AD.M

‘ Servicos

PAMPULHA

Pedagogia 34,8%

entre aulas técnicas e eletivas.
Escadas e rampas

ope . ; N e S AT T '

Justificativa = @ W w3 I3 de acesso
Regional Barreiro se destaca com o maior nimero de jovens cadastrados CAD UNICO e
87% de jovens até 21 anos em relagéo ao total de familias inseridas.

A Ultima escola foi construida em 1985 na regional Barreiro no modelos da CARP, com
com o crescimento habitacional da regido ha uma caréncia de escolas Estaduais. A
regional possui somente 24 escolas do ensino secundario para /2 bairros, onde
também se encontra o maior ndmero de bairros entre as regionais de Belo Horizonte.

Demografia Regional Barreiro - Belo Horizonte - MG * Zoncame iRl A 21 Nivel 1.020,50 SN

e . : Nivel 1.023,56 m
Coeficiente de aproveitamento néo se aplica :
1977 ; 1999 2018 e EUC: Educacao, Salde, Cultura, Lazer, Acesso ao s R—

Seguranca e similares . prédio
Area do terreno 6.717,88m?

Testada maior : 117,47m

Testada menor: 57,10m

CA O, 74

T.0.45%

Total de area construida 4.946,32m?

o N 1000m

Fonte: Prodabel Ano; 2022
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ARUITETURA ESCOLAR PUBLICA E O NOVO ENSINO MEDIO

é) @ .1° PAVIMENTO | +1.016
UPADiamante R D 2
| RGP L L e i ’?\\ A implantacéo do primeiro pavimento foi pensada como estratégica
— Tyl T el S L e e By By By B Gy urbanistica, quanto o impacto entre fluxos de carro e pessoas no
I 1t Ty i 8 U U8 perimetro do terreno. A fachada principal da escola na Rua Antonio

Araudjo Penido torna possivel o aproveitamento do aclive do terreno
para gerar os niveis diferentes de implantagédo. A estrutura € mista,
sendo utilizado o concreto armado e in loco em pilar, viga e laje e viga
metalica no vao da entrada principal.
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c
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£ 1 - Hall de entrada, portaria
[ Dy .

5 2- Secretaria
| - -
b 3- Coordenacéo

- M
4«

4- Diretoria

5- Banheiros de funcionarios

6- Sala de professores

/- Deposito

8- Almoxarifado

9- Enfermagem

10- Estacionamento Funcionérios

- : - Area destinada a uso publico

o _t;Rua Anténio Aratijo Penido t 44 = 12- Estacionamento de veiculo escolar

(5 ‘ @ (JED é é) é) &) (B (b &) m@é . é ” é) (5 g é) €= Acesso de veiculos

O 4= Acesso de pessoas

4@m Acesso de veiculos de carga e
1° PAVIMENTO < & descarga
Acesso entre os pavimentos

é.ﬁ@ P

.2° PAVIMENTO | +1.019/+1.020,50

O segundo pavimento é composto da drea pedagogica e da quadra de
esportes, o conceito principal e que todos os ambientes fossem
integrados pelo patio central, que é composto por um piso intertravado
e possui arquibancada para acesso as salas de aula. A permeabilidade
visual se destaca pelas janelas ampla proporcionado maior conforto
ambiental. A quadra possui fechamento com brises fixos Celoscreen
perfurados.

UPA Diama

@mm@m@m@ﬁ@wg

1 - Patio central

2- Quadra Poliesportiva

3- Vestiario M/F

4- Sala Multifuncional/ Apresentagdes
5- Refeitério

6- Lanchonete

/- Lava pratos

T
.— 8- Cozinha
()

5

T o9.ny eny

- sado
1120

9- Despensa

10- Triagem

11- Vestiario de funcionarios
12- D.M.L

13- Cozinha Técnica

14- Reservatdrio de gas

R 1668 b 4}@ ***** Dyt A

17- Salas de aula

20 PAVIMENTO < E 18- Banheiros para alunos
19- Area de Fruigao Urbana
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P o 37 PAVIMENTO 1 +1.023,56 LESPACOS
O terceiro pavimento é onde se encontra as areas pedagogia, contendo salas O espaco vai influenciar no modo de aprendizagem e na forma que os alunos absorvem os
de aula, sala multidisciplinar, midiateca e sala de mdsica, o acesso é feito pela conteudos. Por isso foram criado ambientes descontraidos, que proporcione estudos extra classe

rampa subindo pelo patio central e por escada préxima a quadra de  ©Pontodeencontro entre os alunos.
esportes, 0 concreto armado in loco e predominante, salvo as vigas das salas A midiateca foi criada para experiéncias entre trabalhos com a biblioteca e seu acervo em

de aula onde é de estrutura metslica. Uma passarela é mais uma opgéo de ~ Conjunto com a informatica usada na grade curricular.
circulagéo entre os prédios gerando assim mais facilidade no deslocamento

de alunos. O espaco multidisciplinar € uma ambiente chave para aulas

interdisciplinares e convengdes entre os alunos.

1 - Sala de musica

2- Midiateca

3- Espac¢o Multidisciplinar
4- Laboratério

5- Banheiros

6- Sala de aula

SALAS DE AULA MIDIATECA MIDIATECA

3° PAVIMENTO < &

CONFORTO AMBIENTAL

O conforto ambiental foi pensado junto com a eficiéncia energética, que além da ventilacéo
e trazer também economia para o prédio escolar com o aproveitamento da luz solar para S—
iluminar as salas com janelas pivotantes, abertura na parte frontal da edificagdo permita que

a luz entre de forma indireta. O patio central possui uma cobertura de malha de aco I ‘ ‘I | * . - 2
expandida que além de protecdo solar também facilita a acustica da escola, por ela . | ﬂ |
também existe uma abertura zenital por onde o ar quente se dissipa. |
el 1 \/-\_--‘.i_ : o,
-_— I] B . /\/f ‘
Lt | K '] Fl -
1A i Il

ANTONIO
ARAUJO PENIDO
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ARQUITETURA ESCOLAR

JAREA DE FRUIGAO PUBLICA

Faz parte da estratégia de projeto essa integracdo da escola e
comunidade, onde a escolar publica sdo referéncia de encontros,
principalmente em bairro mais pobres.

A drea estabelecida dentro do terreno escolar fica sob pilotis da
quadra, e contornando do a quadra na lateral direita terreno e termina
com uma praca de frente para a portaria da quadra.

Com o piso todo em concreto moldado in loco, possuem bancos em
alvenaria e mobiliarios urbanos em madeira. Grada corpo frontal em
alvenaria e na lateral guarda corpo em metal pintado.

Encontra se também um paisagismo como o jardim vertical sob
pilotis, arvores e plantas para criar um micro clima.

.BRISE FACHADA

O brise da fachada frontal em aluminio expandido é aplicado para
gerar maior confor ambiental dentro do refeitério e dentro da sala

multidisciplinar, que além de protecdo solar também agrega pela
acustica e por permeabilidade visual.
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CHAPA DE

ALUMINIO EXPANDIDO

PRATA

CHAPA DE

ALUMINIO EXPANDIDO

PRATA

1

SECAO 1 BRISE FACHADA
ESC. 1:50

125

VISTA CHAPA DE ALUMINIO EXPANDIDO
ESC. 1:25

125

100

VISTA ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO

DA CHAPA T SOLDADO
ESC. 1:25
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CHAPA DE
ALUMINIO EXPANDIDO
COM PINTURA
INDUSTRIAL
VERMELHO

Ref.: 1039

CHAPA DE ALUMINIO
EXPANDIDO COM
PINTURA INDUSTRIAL
LARANJA IMPERIAL
Ref.: MAZA-26908

|_—— CHAPA DE ALUMINIO

EXPANDIDO COM PINTURA
INDUSTRIAL AMARELO FREVO
Cod: 513 Amarelo Frevo FO

| __—— CHAPA DE

ALUMINIO EXPANDIDO
COM PINTURA
INDUSTRIAL
VERMELHO

‘Q'\Ref.: 1039

CHAPA DE ALUMINIO
EXPANDIDO COM
PINTURA INDUSTRIAL
LARANJA IMPERIAL
Ref.: MAZA-26308

\ CHAPA  DE ALUMINIO

EXPANDIDO COM PINTURA
INDUSTRIAL AMARELO FREVO
Cod: 513 Amarelo Frevo FO

PERFIL ALUMINIO 1X1/6

2,5CMX1,58MM

CALCADA POSTERICQ
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SUSTENTAGAO DO |y !
BRISE
| |
| |
T~ |
LAJE

™~
ESTRUTURA DE

—LolRUIURA D5 |
SUSTENTAGAO DO S
BRISE &

CHAPA DE
ALUMINICW EXPANDIDO ™~

|
PAREDF DF AIVENARIA | ]

[
Esﬁuwm DE [~

SUSTENTAGAO DO

‘ BRISE

L

SEGAO 1 BRISE FACHADA
ESC. 1:50

PARA JUNGAO DAS PLACAS
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