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Hall de Entrada
A: 57,82 m2

Recepção
A: 32,32 m2

Espera / Circulação
A: 74,10 m2

Aúdio/Visual
A: 30,67 m2

Almoxarifado/Depósito
A: 28,46 m2 Transição

A: 3,69 m2
WC Acessível
A: 3,49 m2

WC Feminino
A: 17,18 m2

WC Homens
A: 17,19 m2

Circulação / Expositores
A: 50,97 m2

Cordenação Pedagógicas e de Estágios
A: 77,85 m2

Impressão e Plotagem
A: 58,31 m2

Circulação Vertical
A: 18,88 m2
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Circulação
A: 17,26 m2

WC Feminino
A: 17,18 m2

WC Masculino
A: 17,19 m2

Administração
A: 95,06 m2

Reuniões
A: 13,94 m2

Atendimento ao Estudante
A: 103,02 m2

Transição
A: 1,87 m2

WC Acessível
A: 3,49 m2

Arquivos
A: 21,09 m2

Secretarias
A: 69,09 m2

Sala de Reuniões
A: 28,47 m2
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Reitoria
A: 50,94 m2

WC
A: 6,61 m2

D-001
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0,00

3,00

-0,20

Platibanda
original, permite a instalação das
placas fotovoltáicas sem impactos à
volumetria

Pergolado
metálico, conforme D-003, pré-fabricado fornece proteção à
intempéries nos acessos principais da edificação

Brises
verticais, com painéis em perfis compostos de
alumínio, e pintura eletrostática, conforme orientação
solar, pivotantes.
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0,00
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Brise
metálico, horizontais conforme orientação solar,
painéis extrudados em alumínio, conforme D-001.
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Atendimento
Enfermaria
A: 33,82 m2

Enfermaria
A: 33,78 m2

Estar/
Refeições dos
Funcionários
A: 103,97 m2

Estar/
Refeições dos
Funcionários
A: 88,91 m2

WC
A: 11,73 m2 WC Acessível

A: 3,71 m2

Vestiário
A: 16,60 m2

Vestiário
A: 16,60 m2

WC
A: 11,73 m2

Central da
Segurança
A: 3,71 m2

Central da
Segurança
A: 48,73 m2

Banheiro
A: 5,87 m2

D-003
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0,00
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Platibanda
original, permite a instalação das
placas fotovoltáicas sem impactos à
volumetria

Pergolado
pré-fabricado, metálico, conforme
D-003

D-002
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Vigamento:
Estrutura em Alumínio
240mm x 150mm, pintura
eletrostática Antrachite

Lâmina:
Perfil Alumínio Extrudado,
pintura eletrostática
poliéster branca.

Calha:
Perfil Extrudado Alumínio,
tinta esmalte Antrachite
Hidrófuga

Coluna:
Estrutura em Alumínio
150mm x 150mm

Eixo:
Eixo pivotante com
rolamento
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Hall / Lounge
A: 41,15 m2

Circulação
A: 9,79 m2
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Laboratório I
A: 140,40 m2

Laboratório II
A: 139,82 m2

WC Homens
A: 28,47 m2

WC Mulheres
A: 28,47 m2

Despensa
A: 28,18 m2

Despensa
A: 28,18 m2
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Circulação
Vertical

A: 18,28 m2
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Laboratório I
A: 140,40 m2

Depósito de
Materiais
Químicos

A: 28,18 m2

Laboratório de
Pesquisas I
A: 28,47 m2

Laboratório II
A: 140,41 m2

Depósito de
Materiais
Químicos

A: 28,18 m2

Laboratório de
Pesquisas II
A: 28,47 m2

Lounge
A: 40,51 m2

Corredor
A: 10,89 m2

Corredor
A: 10,97 m2

Circulação
A: 9,89 m2
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Platibanda
original, permite a instalação das placas
fotovoltáicas sem impactos à volumetria

Brise
metálico, vertical conforme orientação solar, pintura
eletrostática na paleta cromática dos tons azuis
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Platibanda
original, permite a instalação das
placas fotovoltáicas sem impactos à
volumetria

Brise
metálico, horizontal conforme
orientação solar, pintura
eletrostática cor cinza

Vegetação

Substrato

Proteção Mecânica

Membrana Anti-raiz hidrofugante

Argamassa de Regularização

Platibanda

NORTE

NORTE

1.1
TÉRREO - Administração do Campus

Escala: 1:150 1.2
PRIMEIRO PAVIMENTO - Administração do Campus

Escala: 1:150

AA001
Corte - Administração do Campus

Escala: 1:150

E1A
Administração do Campus - Oeste

Escala: 1:150

BB001
Corte - Administração do Campus

Escala: 1:150

E1B
Administração do Campus - Norte

Escala: 1:150

2.1
TÉRREO - Funcionários e Enfermaria

Escala: 1:150

BB002
Corte - Funcionários e Enfermaria

Escala: 1:150

E2A
Funcionários e Enfermaria Oeste

Escala: 1:150

AA002
Corte - Funcionários e Enfermaria

Escala: 1:150

D-003
Pergolado Metálico

Escala: 1:5
3.1

TÉRREO - Laboratórios Físicos e Químicos
Escala: 1:150 3.2

PRIMEIRO PAVIMENTO - Laboratórios Físicos e Químicos
Escala: 1:150

AA003
Corte - Laboratórios Físicos e Químicos

Escala: 1:150

E3A
Laboratórios Físicos e Químicos Oeste

Escala: 1:150

BB003
Corte - Laboratórios Físicos e Químicos

Escala: 1:150

E3B
Laboratórios Físicos e Químicos Norte

Escala: 1:150

D-002
Laje Jardim

Escala: 1:5

PERSPECTIVA DA EDIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS

PERSPECTIVA DA EDIFICAÇÃO DOS

LABORATÓRIOS

VISTA DO ACESSO PRINCIPAL

PERSPECTIVA DA EDIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA

Chapa Metálica
p/ fixação da coluna
de apoio das lâminas

Parafuso
de ancoragem rosqueado com
arruela e porca.

Lâmina
metálica fabricada
em perfil extrudado de alumínio,
pintura poliéster

Perfil
de aço galvanizado
pintado por sistema eletrostático
com tinta poliéster - 50mm x 50mm

D-001
Brise Horizontal Pivot. Metálico

Escala: 1:5
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