
Ac
ad

êm
ic

a:
 Iz

ad
or

a 
G

on
ça

lv
es

 S
ot

er
o

U
N

IS
U

L 
| 

U
ni

ve
rs

id
ad

e 
do

 S
ul

 d
e 

Sa
nt

a 
Ca

ta
rin

a

O
rie

nt
ad

or
a:

 P
ro

f.ª
 A

na
 P

au
la

 C
i�

ad
in

 
Es

co
la

 d
e 

En
sin

o
 F

un
d

a
m

en
ta

l I
 e

 II
 e

m
 P

er
ío

d
o

 In
te

g
ra

l e
m

 T
ub

a
rã

o
 | 

SC
2

3

Edificação inclinada

Cobertura para acesso ao terreno

Recorte da platibanda com proteção de vidro - Terraço

Platibanda
Parede revestida em madeira Cumaru
Caixaria de madeira Cumaru para fixação de brises verticais

Brises móveis em madeira Cumaru

Canteiro em madeira Cumaru com vegetação

Pergolado em madeira Cumaru e vidro temperado laminado - Acesso Principal

Platibanda
Cobertura para acesso ao terraço

Parede em alvenaria convencional com
tinta acrílica emborrachada cinza

Caixaria em madeira Cumaru para
fixação de brises verticais

Caixaria em madeira Cumaru para fixação de brises verticais

Ripas em Madeira Cumaru fizadas na parede

Pergolado de madeira Cumaru e vidro 
temperado laminado - Acesso principal

Sistema Glazing

Brises móveis em madeira Cumaru

Guarda corpo em vidro

Bancos em madeira Cumaru

Caixaria em madeira Cumaru
para fixação de brises verticais

Pátio coberto com pergolado
de madeira Cumaru e vidro 

temperado laminado

Parede em alvenaria convencional com
tinta acrílica emborrachada cinza

Caixaria em madeira Cumaru para
fixação de brises verticais

Ripas em Madeira Cumaru aplicadas na parede Guarda corpo em vidro
Platibanda

Ripas em Madeira Cumaru aplicadas na parede

Pergolado de madeira Cumaru e vidro 
temperado laminado - Acesso principal

Sistema Glazing

Caixaria em madeira Cumaru
para fixação de brises verticais

Bancos em madeira Cumaru

Pátio coberto com pergolado
de madeira Cumaru e vidro 
temperado laminado

Canteiro em madeira

935

Cobertura para acesso ao terraço 1050 1050

935

Parede em alvenaria convencional com
tinta acrílica emborrachada cinza

Caixaria em madeira Cumaru para
fixação de brises verticais

Parede revestida em madeira Cumaru

Brises móveis em madeira Cumaru

Bancos em madeira Cumaru

Pátio coberto com pergolado de madeira 
Cumaru e vidro temperado laminado

Canteiro em madeira Cumaru com vegetação

Guarda corpo em vidro
Escadas

1050
Telhado Verde=
401,27m²

Laje Técnica=
558,10m²
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Terraço = 492,81m²
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Panta de Cobertura Fachadas Detalhamentos

15 FACHADA FRONTAL

Esc. 1/200

18
FACHADA DOS FUNDOS

Esc. 1/200

17 FACHADA LATERAL ESQUERDA

Esc. 1/200

19 DETALHAMENTO BRISE MÓVEL

Esc. 1/10

20 DETALHAMENTO CANTEIRO EM MADEIRA

Esc. 1/10

16 FACHADA LATERAL DIREITA

Esc. 1/200

14
PLANTA DE COBERTURA

Esc. 1/250

21 DETALHAMENTO ESTRUTURA GINÁSIO

Esc. 1/10

22 FIXAÇÃO PILAR NO CHÃO

Esc. 1/10

As fachadas possuem em sua composição, ele-
mentos como ripas, brises, glazing e �nta acríli-
ca emborrachada cinza. A proposta foi baseada 
na permeabilidade visual transmi�da através 
da implantação de pele de vidro, além de pro-
porcionar beleza ao edi�cio. 

Os detalhes em madeira Cumaru trazem a 
leveza e iden�dade, os brises possuem dupla 
função, servindo como elemento de privaci-
dade, na fachada frontal. Já nas fachadas lateral 
direita e posterior, oferecem proteção contra os 
raios solares, seguindo corretamente a orien-
tação solar.

Foi desenvolvida em sua maioria no sistema de telhado verde, oferecendo 
uma forma mais sustentável de cobertura, está localizada sob os painéis 
fotovoltaicos, que buscam uma maior eficiência quando se trata de energia, 
logo refle�ndo também nas questões de sustentabilidade da Escola.

Foi pensado também em um espaço para servir de ter-
raço para os alunos usufruírem com vista plena para a 
frente do terreno, com lounges, pergolado, e canteiros 
com pequenos arbustos.

23 DETALHAMENTO TELHA METÁLICA

Esc. 1/10


