
VIGA MADEIRA LAMINADA COLADA - 150X50CM
VIGA MADEIRA LAMINADA COLADA - 75X25CM
FIXAÇÃO DO VIDRO INCOLOR 12MM É FEITO
COM SEXTAVADO INTERNO CABEÇA ABAULADA

FIXAÇÃO DA PLACA CIMENTÍCIA NA MADEIRA É
FEITA COM PARAFUSO DE AÇO AUTO
PERFURANTE COM CABEÇA CHATAESCARIANTE
COM ASA DE 50MM

PLACA CIMENTICIA - 364x359CM
VIDRO INCOLOR - 364x359CM - E: 12MM

PERFIL 3X3CM DE AÇO CORTEN COM
TRATAMENTO CATAFORESE (KTC)

VIDRO INCOLOR - 364x359CM - E: 12MM
INSERTO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ESPESSURA
DE 12MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA
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Carga e descarga
a=79.73 m²

Praça de chegada
a=509.81 m²

Estar
a=28.76 m²

Praça de chegada
a=378.97 m²

Estacionamento
a=63.09 m²

Circulação
a=74.38 m²

Playground
a=91.21 m²

Caixa de areia
a=78.38 m²

Anfiteatro
a=41.77 m²

Pátio externo
a=573.63 m²
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I: 8.33%
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I: 8.33%
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Gramado
a=135.33 m²

Gramado
a=47.85 m²

RUA SEM NOME

RUA HENRIQUE HEIDEMANN

RU
A 

PR
O

JE
TA

D
A 

"A
"

R
U

A
 P

R
O

JE
TA

D
A
 "

B
"

J8

P5

CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA

Jardim interno
a=50.22 m²

Estacionamento
a=88.34 m²

Deck
a=24.39 m²

Gramado
a=135.96 m²

CONCRETO ARMADO
I: 2%
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PÉRGOLA DE MADEIRA
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Mata nativa preservada
a=800.16 m²

Jardim
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ESCADA MARINHEIRO METÁLICA
TORRE CAIXA D'ÁGUA - 30000 L.
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CALHA MELÁTICA

CANO DE DESCIDA DE ÁGUA
PLUVIAL Ø 150MM
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CANO DE DESCIDA DE ÁGUA

PLUVIAL Ø 150MM
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PERFIL AÇO
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VOLUME COMPLEXO ESCOLAR

VOLUME CAIXA D'ÁGUA

CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA -
EDIFICAÇÃO DE DOIS PAVIMENTOS

RESIDÊNCIAS - UM PAVIMENTO

RESIDÊNCIAS - UM PAVIMENTO

VEGETAÇÃO NATIVA

RUA PROJETADA "A" RUA PROJETADA "B"

1.00 3.0 7.5 10.0 15.0

IPÊ ROXO
HANDROANTHUS
IMPETIGINOSUS

JACARANDÁ MIMOSO
JACARANDA MIMOSIFOLIA

QUARESMEIRA
TIBOUCHINA GRANULOSA

AZALÉIA LILÁS
RHODODENDRON SIMSII

HORTÊNCIA ROXA
HYDRANGEA MACROPHYLLA

ANTÚRIO
ANTHURIUM

CLOROFITO
CHLOROPHYTUM COMOSUM

PALMEIRA JUSSARA
EUTERPE EDULIS

PALMEIRA JERIVÁ
SYAGRUS ROMANZOFFIANA

LUMINA
CHLOROPHYTUM ORCHIDASTRUM

LÍRIO DA PAZ
SPATHIPHYLLUM WALLISII

QUADRO DE VEGETAÇÕES

JASMIM DOS AÇORES
JASMINUM AZORICUM

SAMAMBAIA
NEPHROLEPIS EXALTATA

JIBÓIA
EPIPREMNUM PINNATUM

HERA
HEDERA HELIX

VEGETAÇÃO NATIVA
EXISTENTE NO TERRENO

QUADRO DE ÁREAS

NÍVEL ÁREA (m²)

TÉRREO
PRIMEIRO PAVIMENTO

SEGUNDO PAVIMENTO

PÁTIO INTERNO

581.93

2575.85

1784.72

1144.43

TOTAL: 6086.93

ÁREA DO TERRENO 8066,14 m²
ÍNDICES URBANÍSTICOS

ÁREA CONSTRUÍDA 6086.93 m²

ÁREA DE OCUPAÇÃO 4068.16 m²

ÁREA PERMEÁVEL 3258.13 m²

LEGENDA DOS USOS

01 PRAÇA DE CHEGADA

02 ESTACIONAMENTO

03 CARGA E DESCARGA

04  BLOCO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS

05 BLOCO PEDAGÓGICO
06 PÁTIO INTERNO
07 BLOCO MATERNAL
08 GINÁSIO POLIESPORTIVO
09 PÁTIO EXTERNO
10 GUARITA

TABELA DE PAVIMENTAÇÃO
PISO INTERTRAVADO CINZA CLARO

PISO INTERTRAVADO VERMELHO

PISO INTERT. EMBORRACHADO VERMELHO

PISOGRAMA DE CONCRETO

DECK DE MADEIRA TRATADA

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL

PISO PODOTÁTIL ALERTA

GRAMA ESMERALDA

GRAMA PRETA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ACESSOS
ACESSO PRINCIPAL

ACESSO DE SERVIÇOS/CARGA E DESCARGA

ACESSO SECUNDÁRIO

ENTRADA/SAÍDA DE EMERGÊNCIA

11 EMBARQUE E DESMBARQUE

 FIGUEIRA DE FOLHA MIÚDA
EXISTENTE NO TERRENO
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PERFIL 3X3CM DE METAL COM
PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA

VIDRO INCOLOR 12MM
FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA

(E: 3CM) COM PINTURA ELETROTÁTICA BRANCA)

PERFIL METÁLICO SEÇÃO CAIXÃO 5X5CM

.05

VIDRO INCOLOR 12MM - I:2%

RUFO METÁLICO

PERFIL "I" METÁLICO
TELHA SANDUÍCHE TERMOACÚSTICA - I: 10%

PROJEÇÃO TELHA SANDUÍCHE TERMOACÚSTICA

CORTE
ESC: 1/25

PERFIL ESTRUTURAL METÁLICO

.0
3

.0
1

.05

.05 .05

VIDRO INCOLOR 12MM

PERFIL "U" PINGADEIRA DE ALUMÍNIO
PARA ACABAMENTO

PERFIL TRAPÉZIO COM GAXETA

PARAFUSO AUTOBROCANTE SEXTAVADO 1.12"

PERFIL "U" DE ALUMÍNIO
PORCA E PARAFUSO DE AÇO INOXIDÁVEL 2.5CM

FIXAÇÃO DO VIDRO
ESC: 1/5

PORCA E PARAFUSO PASSANTE DE
AÇO INOXIDÁVEL 5CM

PERFIL METÁLICO DE SEÇÃO CAIXÃO 5X5CM
PERFIL "U" METÁLICO

.05

.0
2

.0
5

.0
2

FIXAÇÃO NA ESTRUTURA DO TELHADO
ESC: 1/5

NOTA: COMO PODE SER VISTO NOS DESENHOS TÉCNICOS
APRESENTADOS NESSE PROJETO, UMA OUTRA CLARABÓIA DE MENOR
ESCALA SE FAZ PRESENTE NOS BANHEIROS DA BIBLIOTECA E SALA
MULTIUSO, MAS TODA A SUA COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL É IGUAL A ESSA.
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INTRODUÇÃO

OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Desenvolver um referencial teórico;
· Aprimorar os conhecimentos com referenciais projetuais;
· Analisar a área e o entorno onde o projeto será implantado;
· Estudar as normas para implantação do complexo escolar;
· Definir o programa de necessidades;
· Lançar um anteprojeto arquitetônico.

OBJETIVO GERAL
Desenvolver o anteprojeto arquitetônico de um complexo escolar municipal que atenda
ao maternal, à educação infantil e ao ensino fundamental 01 e 02, na cidade de Santa
Rosa de Lima – SC, a fim de valorizar a educação e dar conforto aos moradores.

REFERENCIAL TEÓRICO

Foram pesquisados os seguintes temas:
· História da Educação Nacional;
· História da Educação Municipal;
· Escola Pública;
· Educação e Legislação;
· Teorias Pedagógicas;
· Educação e suas Diretrizes;
· Conforto Ambiental no Ambiente Escolar;
· Arquitetura e Sustentabilidade.

REFERENCIAL PROJETUAL

Colégio Positivo Internacional

Arquitetos: Manuel Coelho Arquitetura e Desing;
Localização: Curitiba, Paraná - Brasil;
Área: 5000 m²;
Ano de construção: 2013;
Escola de Ensino Infantil, Fundamental e Médio.

Colégio Britânico de Cartagena

Arquitetos: Crus Rodriguez Arquitectura;
Localização: Cartagena - Colômbia;
Área: 1685 m²;
Ano de construção: 2019;
Jardim de Infância.

Fundação Bradesco

Arquitetos: Shieh Arquitetos Associados;
Localização: Osasco, São Paulo - Brasil;
Área: 4000 m²;
Ano de construção: 2017;
Ensino Médio.

Fonte: Archdaily, 2017. Fonte: Archdaily, 2017.

Fonte: Archdaily, 2019. Fonte: Archdaily, 2019.

Fonte: Archdaily, 2017. Fonte: Archdaily, 2017.

Fonte: Archdaily, 2017.

Fonte: Archdaily, 2017.

LOCALIZAÇÃO

Santa Rosa de Lima é um pequeno munícipio rural localizado no território das
Encostas da Serra Geral, no sul de Santa Catarina. Atualmente, abriga pouco

Fonte: Wikipedia, 2014. Alterado pelo autor. Fonte: Google Earth, 2020. Alterado pelo autor.

Fonte: Autor, 2020.

O terreno situa-se no Bairro Cohab, mais especificamente na Rua Henrique Heidemann, a
950 metros da praça central, na qual a mesma está localizada na via principal da cidade,
que o liga aos munícipios vizinhos  de Rio Fortuna e Anitápolis.

Santa Rosa
de Lima

Terreno

Centro

CARACTERÍSTICAS DO TERRENO

O terreno apresenta um formato de trapézio retangular com
metragem total de 8066,14m². Seus condicionantes naturais são:
topografia acidentada, que é marcada por uma diferença de nove
metros de altura em relação ao nível mais baixo, e também
algumas zonas de vegetação compostas por mata nativa, com o
foco principal a uma figueira que foi preservada e utilizada para
marcar o acesso principal da instituição. No terreno existe uma
edificação que suporta o Centro Educacional Infantil, portanto,
para o melhor aproveitamento do espaço, visa à necessidade de
demoli-la.
O município recebe o vento predominante da orientação nordeste,
com a frequência de 37,5%, seguido pelo vento sul, com 15,6%,
e o vento sudoeste, 13,2%.

A: 8066,14 m²

106,5 m

65,42 m

79
,8

0m

11
6,

65
 m

Vento Sul

Vento Sudoeste

Vento Nordeste

Edificação a ser demolida

Fonte: Google Earth, 2020. Alterado pelo autor.

LEGISLAÇÃO

O município de Santa Rosa de Lima não exibe nenhum dos
instrumentos que estão estipulados no Estatuto da Cidade,
havendo a falta de plano diretor, código de obras, zoneamento,
uso e ocupação do solo, entre outros.
Por meio de uma consulta com o engenheiro da Prefeitura
Municipal, ele apresentou as seguintes diretrizes (tabela ao lado)
para que um projeto seja aprovado na área em estudo.
Portanto, de acordo com o índice de aproveitamento, o terreno,
que apresenta 8066,14 m², poderá ter uma edificação de
40330,70m²; sua taxa de ocupação no solo não poderá passar de
5646,30m², e o espaço para a área permeável é de 2419,84m². Fonte: Autor, 2020.

PARTIDO ARQUITETÔNICO

DIRETRIZES PROJETUAIS
· Incorporar um pátio central que faça ligação e junção de ambientes e usuários;
· Criar espaços com maior aproveitamento de iluminação e ventilação natural;
· Promover acessibilidade em toda a edificação;
· Possibilitar a criação de grandes aberturas para criar uma relação entre os espaços internos e externos;
· Propor uma edificação arquitetonicamente pensada a favor da sustentabilidade;
· Tornar o ambiente convidativo e confortável para que a criança e o adolescente se sintam à vontade;
· Elaborar espaço de acordo com a faixa etária dos alunos;
· Escolher materiais contemporâneos para compor a volumetria e suas fachadas;

Fonte: Mais, 2013. Alterado pelo autor.

CRIANÇA

ADOLESCENTE

Fonte: Autor, 2020.
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Fonte: Autor, 2020.

Fonte: Autor, 2020.

Fonte: Autor, 2020.

IMPLANTAÇÃO

A proposta do Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura e Urbanismo tem
como tema um complexo escolar municipal que atenda ao maternal, à
educação infantil e ao ensino fundamental 01 e 02, na cidade de Santa Rosa de
Lima – SC, a fim de valorizar a educação e dar conforto aos moradores.

por último, a Escola de Educação Básica Professor Aldo Câmara, que envolve o
ensino fundamental 02 (6º ao 9º ano) e todo o ensino médio (1ª à 3ª série).
No entanto, estas instituições não apresentam estruturas de qualidade,
principalmente com o programa de necessidade inferior ao que necessitam.

Atualmente, a cidade de Santa Rosa de Lima – SC conta com 3 instituições de
ensino: o Centro Educacional Infantil, que engloba o maternal (0 a 3 anos) e a
educação infantil (4 e 5 anos); o Centro Educacional Santa Rosa de Lima, no
qual os alunos do ensino fundamental 01 (1º ao 5º ano) estão presentes; e,

Por isso, viu-se no Complexo Escolar Restituir uma forma de melhorar as
condições de ensino da cidade e fortalecer a educação e a cultura entre os
habitantes da comunidade. A ideia é proporcionar em um único local a
educação para os diferentes grupos e assim dar conforto para todos.

Fonte: Espaço aprender A+, 2018. Fonte: Mimo para pais e filhos, 2018. Fonte: Freepik, 2018.

O projeto foi escolhido com referencial pelo o falto de que todo o programa
de necessidade oferece sua disposição pensada a favor do terreno em sua
forma natural, trazendo um projeto sustentável para o local. Ligação do pátio

interno e externo, fazendo a conexão entre os dois espaços. E todos os
materiais que compõem a fachada, oferecendo destaque para os materiais
que permitem a relação de dentro e fora da edificação.

O motivo da escolha é que o projeto apresenta clareza quanto a distribuição
do programa de necessidades, havendo a separação em cada pavimento, de

acordo com a utilização do ambientes. E também o posicionamento irregular
das janelas nas fachadas

Além de todo o programa de necessidade que será levado em consideração,
também utilizará a relação do térreo semi-aberto, fazendo a ligação dos dois
pátios,  para ocorrer a integração social entre os diferentes tipos de ensino,

será implantado uma arquibancada no pátio, semelhante a esse projeto. E
também as grandes aberturas que compõem a fachadas.

mais de dois mil habitantes, e apenas 25% da população reside na zona
urbana (PREFEITURA MUNICIPAL, 2015).

Fonte: Autor, 2020. Fonte: Autor, 2020. Fonte: Autor, 2020.

DETALHAMENTO 1 - COBERTURA PÁTIO INTERNO
ESC: 1/5007

PERSPECTIVA VISTA DE CIMA
SEM ESCALA01

IMPLANTAÇÃO
ESC: 1/20006

SKYLINE
ESC: 1/20008

PERSPECTIVA GERAL DO COMPLEXO ESCOLAR
SEM ESCALA02

PERSPECTIVA ACESSO PRINCIPAL
SEM ESCALA03

PERSPECTIVA ACESSO SECUNDÁRIO
SEM ESCALA04

DETALHAMENTO 0 - CLARABÓIA
ESC: INDICADA05

Além do conceito que o projeto leva, o foco principal da proposta é o máximo de aproveitamento do
terreno natural, adaptando assim, todo o complexo escolar em diversos níveis de acordo com a sua
topografia e as vegetações existentes. Para que a edificação pudesse chegar ao ponto mais alto do
terreno, seus níveis foram determinados conforme a utilização do pé-direito de 3.5m, trabalhando com
a metade do mesmo para chegar ao próximo pavimento e incorporar a edificação ao espaço.

Para receber os 300 alunos, sendo 150 por turno, a implantação foi dividida em 5 blocos:
administrativo e serviços, que contempla as funções diretivas, serviços de limpeza e de alimentação
com refeitório para 150 alunos, biblioteca e uma sala multiuso para reuniões e palestras. Já o bloco
pedagógico é concebido com as salas de aula do ensino infantil e fundamental, possuindo também
laboratórios de aprendizagem na prática. O espaço destinado a receber os bebês ficou nomeado como
bloco maternal que em cada sala de aula tem um ambiente de descanso, lazer e necessidade. O ginásio
poliesportivo tem capacidade para receber 160 alunos, e além da quadra conta com os espaços de
apoio aos usuários. E como conetor de tudo, tem-se o pátio interno coberto que é destinado as
atividades de distração em geral, em ligação direta com o mesmo, é possível observar o pátio externo
que atende as funções recreativa ao ar livre. Ainda na área externa da edificação é possível perceber
uma praça de chegada com bancos e vegetações que pode ser usufruída pela comunidade local.

ACESSOS: Os acessos foram determinados conforme os usos, sendo o principal por meio da Rua
Henrique Heidemann, na qual, atualmente apresenta as melhores condições de infraestrutura urbana e
é utilizada como a principal chegada na edificação existente no terreno. No sentido sul da edificação
(Rua Projetada “A”), se desenvolve o acesso de serviços e a carga e descarga, com o propósito de que
ela é a de melhor acesso aos insumos vindo do centro da cidade. E aos fundos da edificação (Rua Sem
Nome), dispõem-se o acesso secundário que obtém ligação direta com o bloco maternal e facilita a
entrada de pais e funcionários, sem ter a necessidade de atravessar todo complexo escolar.

PLANTA DE COBERTURA: O edifício possui dois tipos de coberturas diferentes. Nos blocos de
serviços, administrativo, ensino e esportivo foi utilizado a telha sanduiche termoacústica com 10% de
inclinação. Os planos dessas coberturas virados para o norte possibilitaram a implantação de placas
fotovoltaicas para a produção de energia renovável.  No pátio interno coberto foi instalada uma
estrutura de madeira laminada colada em pérgola com vigas de 1.50 e 0.75 metros de altura e
fechamento de placa cimentícia, vidro incolor e perfis (0.03x0.03 metros) de aço corten com
tratamento de cataforese (KTC), auxiliando assim na iluminação e ventilação natural.

As coberturas do bloco administrativo/serviços e do ginásio poliesportivo, captarão água que será
levada para um cisterna com capacidade para 130 mil litros de água presente no pátio interno coberto.
Os mesmos telhados recebram claraboias metálica com vidro incolor para aumentar a incidência de
iluminação natural no ambiente interno.

CONCEITO
O Complexo Escolar levará o nome Restituir, baseado na integração de três
níveis de ensino (maternal, infantil e fundamental), encontrados nas três
escolas do município de Santa Rosa de Lima. Portanto, o conceito do projeto

será fundamentado na integração social do indivíduo, ou seja, com essa
junção de alunos de diversas faixas etárias existirá a potencialização do
convívio em conjunto e o aumento do respeito entre todos.
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PROJEÇÃO CISTERNA - CAPACIDADE DE 130 MIL LITROS - 3.0X15.5X2.8M
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BRISE FIXO DE AÇO CORTEN COM FLOREIRA (H:40cm)
DE PLACA DE CONCRETO

BRISE FIXO DE AÇO CORTEN COM FLOREIRA (H:40cm)
DE PLACA DE CONCRETO

PILAR METÁLICO PERFIL "I"
153x102mm
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PILAR METÁLICO PERFIL "I" - 153x102mm

 ALÇAPÃO DE ACESSO Á CISTERNA - 90x90cm

TRILHOS METÁLICOS PERFIL (30X30MM) DE AÇO CORTEN
COM TRATAMENTO CATAFORESE

PERFIL (30X30MM) DE AÇO CORTEN COM
TRATAMENTO CATAFORESE

VENEZIANA MÓVEL DE AÇO CORTEN COM TRAT.CATAFORESE

VENEZIANA MÓVEL DE AÇO CORTEN COM TRAT.CATAFORESE

PERFIL (30X30MM) DE AÇO CORTEN
COM TRATAMENTO CATAFORESE

PERFIL (30X30MM) DE AÇO CORTEN COM TRAT. CATAFORESE
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BRISE VERTICAL FIXO DE AÇO CORTEN

MURO DE CONTENÇÃO
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M
U

R
O

 D
E 

C
O

N
TE

N
Ç
Ã
O

GUARDA-CORPO
H:1.20M
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CORRIMÃO DE MADEIRA

CORRIMÃO DE MADEIRA

CORRIMÃO DE MADEIRA

CORRIMÃO DE MADEIRA

CORRIMÃO DE MADEIRA

CORRIMÃO DE MADEIRA

FLOREIRA - H: 1.75M
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FLOREIRA - H: 1.75MFLOREIRA - H: 1.75M

BANCO DE CONRETO - H
: 0.40M

G.-CORPO H:1.20M

CANO DE DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL Ø 100MM

 DUTO DE VENTILAÇÃO

+5.25

+7.00

GUARDA-CORPO - H:1.20M

PERFIL (30X30MM) DE AÇO CORTEN
COM TRATAMENTO CATAFORESE
VIDRO INCOLOR I: 2%
FLOREIRA

CORRIMÃO DE MADEIRA

CORRIMÃO DE MADEIRA

RIPADOS DE AÇO CORTEN
FLOREIRA DE MADEIRA

COBERTURA DE CONCRETO
REVES. COM MADEIRA

DE CEDRO
FLOREIRA

 DUTO DE VENTILAÇÃO

GUARDA-CORPO - H:1.20M
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BRISE FIXO DE AÇO CORTEN COM FLOREIRA (H:40cm)
DE PLACA DE CONCRETO

BRISE FIXO DE AÇO CORTEN COM FLOREIRA (H:40cm)
DE PLACA DE CONCRETO

GUARDA-CORPO - H:1.20M

GUARDA-CORPO
H:1.20M

CATRACASCATRACAS
GUARDA-VOLUMES

PR
O

J.
 D

U
TO

 D
E 

V
EN

TI
LA

Ç
Ã
O
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PILAR DE MLCBRISE DE AÇO CORTEN

PROJEÇÃO VIDRO INCOLOR
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PILAR DE MLC
VIGA DE MLC
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GUARDA-CORPO - H:1.20M

PROJ. CLARABÓIA PROJ. CLARABÓIA

+8.75

Mata nativa preservada
a=800.16 m²

Jardim
a=58.92 m²

Jardim
a=36.57 m²

+6.50

+1.75
+1.75

Jardim
a=34.71 m²

0.00

Jardim
a=13.98 m²

0.00

Jardim
a=16.65 m²

0.00

Jardim
a=13.14 m²

0.00

Jardim
a=114.09 m²

0.00

Jardim
a=33.00 m²

+3.50

Jardim
a=12.35 m²
+3.50

+4.70 +4.70

+5.25

+5.25

+5.25

Jardim
a=31.96 m²

+3.50

Jardim
a=19.56 m²

+3.50

+7.18 +8.00

+5.25

+3.50

Estar
a=5.82 m²

+8.00
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Estar
a=28.76 m²

0.00

PROJEÇÃO CISTERNA - CAPACIDADE DE 130 MIL LITROS - 3.0X15.5X2.8M
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M
A
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R
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H
: 

0.
10

M

ESCADA METÁLICA COM
CHAPA CORRUGADA

ESCADA METÁLICA COM
CHAPA CORRUGADA

PATAMAR METÁLICO COM
CHAPA CORRUGADA

DEGRAUS EM CONCRETO

P3

P3

P3 P3

P3 P3

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

PÉRGOLA DE CONCRETO ARMADO
REVESTIDO COM MADEIRA CEDRO

I:2%

J11

ALÇAPÃO DE ACESSO Á CISTERNA - 90x90cm

TRILHOS METÁLICOS
PORTÕES DE CORRER
DE AÇO CORTEN COM

TRATAMENTO CATAFORESE

PERFIL (30X30MM) DE AÇO CORTEN COM
TRATAMENTO CATAFORESE

PERFIL (30X30MM) DE AÇO CORTEN COM TRAT. CATAFORESE

PERFIL (30X30MM) DE AÇO CORTEN
COM TRATAMENTO CATAFORESE

PERFIL (30X30MM) DE AÇO CORTEN
COM TRATAMENTO CATAFORESE

VENEZIANA MÓVEL DE AÇO CORTEN COM TRAT.CATAFORESE

VENEZIANA MÓVEL DE AÇO CORTEN COM TRAT.CATAFORESE

PERFIL (30X30MM) DE
AÇO CORTEN COM

TRATAMENTO CATAFORESE

fl. 3/3
01

fl. 3/3
04

fl.
 3

/3
03

fl.
 3

/3
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ACESSO SECUNDÁRIO

J11

P5 P5

+8.75

+8.75

PROJ. ALÇAPÃO DE
ACESSO AO TELHADO
90x90cm

PROJ. ALÇAPÃO DE
ACESSO AO TELHADO
90x90cm

PROJ. ALÇAPÃO DE
ACESSO AO TELHADO
90x90cm
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Quadra poliesportiva
a=560.45 m²
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Berçário

Rebaixo de gesso

Sala de atividades -
maternal Circulação

Sanitário
fem. PNE

Sanitário
masc. PNE Aux. adm.

BrinquedotecaRepouso
Sala de atividades -

maternal Circulação

Sala de atividades - ensino infantil Sanitário masculino Sanitário feminino Circulação Sala de dança

Sala de aula - ensino fundamentalSanitário masculino Sanitário feminino Circulação

Sala de atividades -
ensino infantilSala de atividades - ensino infantil

Sala de aula - ensino fundamentalSala de aula - ensino fundamental

Estacionamento

Gramado

Rua Sem Nome
Calçada

Gramado

Rua Henrique
HeidemannCalçada
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Solário

Solário

+5.30

+8.70
+8.40+8.28

Esquadrias em alumínio preto e vidro incolor

Tinta acrílica na cor cinza aplicada sobre reboco liso

Muro de contenção revestido com tinta acrílica na
cor cinza aplicada sobre reboco liso

Estrutura metálica do telhado
Telha sanduíche termoacústica i:10%

Laje nervurada
 Calha metálica

Rufo metálico

Viga de madeira laminada colada i:2%

Parte superior do guarda-corpo de
madeira cedro envernizada

Guarda-corpo de aço corten com tratamento cataforese

Muro de contenção

Parede de alvaneria

Brise fixo de aço corten com tratamento cataforese
com floreira (h:50cm) de placa de concreto

Veneziana móvel de aço corten
com tratamento cataforese

Corrimão de madeira cedro

Parede de alvaneria

Pedra argamassada

Gradil de aço corten com tratamento cataforese

Revestimento cerâmico na cor branca H: 2.10m

Estrutura metálica do telhado
Telha sanduíche termoacústica i:10%

Laje nervurada

Chapa de aço inoxidável 12mm com
pintura eletrostática cinza

Console de aço inoxidável com
pintura eletrostática cinza

Pilar de madeira laminada colada
Brise vertical fixo de aço corten trat. cataforese

Parte superior do guarda-corpo de
madeira cedro envernizada

Guarda-corpo de aço corten trat. cataforese

Viga de madeira laminada colada
Esquadrias em alumínio preto e vidro incolor

Inserto de aço inoxidável com
pintura eletrostática cinza

Vidro incolor i: 2%

Deck de madeira cedro

Muro de contenção revestido com tinta acrílica na
cor cinza aplicada sobre reboco liso

Pedra argamassada

Chapa metálica corrugada
Rebaixo de gesso

Rebaixo de gesso

Rebaixo de gessoRebaixo de gesso
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Duto de ventilação forçada

Duto de ventilação forçada

Vegetação - Ipê roxo

Vegetação - Hortência roxa
Vegetação - Azalélia lilás

Vegetação - Jasmim dos açores

Placa fotovoltáica 330w 1960 x 992 x 40 mm
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Sala de atividades - ensino infantil

Sala de aula - ensino fundamental

Circulação

Circulação

Pátio internoPátio internoCaixa de areia Anfiteatro Pátio externo Solário

Sacada
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Gramado
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Viga de madeira laminada colada i:2%
Chapa de aço inoxidável 12mm com
pintura eletrostática cinza
Console de aço inoxidável com
pintura eletrostática cinza
Pilar de madeira laminada colada
Brise hori. fixo de aço corten com trat. cataforese
Parte superior do guarda-corpo de
madeira cedro envernizada
Guarda-corpo de aço corten com trat. cataforese

Viga de madeira laminada colada
Inserto de aço inoxidável com
pintura eletrostática cinza

Vidro incolor i: 2%

Deck de madeira cedro

Muro de contenção revestido com tinta acrílica na
cor cinza aplicada sobre reboco liso

Pedra argamassada

Chapa metálica corrugada

Estrutura metálica do telhado
Telha sanduíche termoacústica i:10%

Laje nervurada

 Calha metálica
Rufo metálico

Parede de alvaneria

Placa fotovoltáica 330w 1960 x 992 x 40 mmVidro incolor i: 2%

Placa cimentícia i:2%

Viga de madeira laminada colada i:2%

Inserto de aço inoxidável com
pintura eletrostática cinza

Viga de madeira laminada colada i:2%

Console de aço inoxidável com
pintura eletrostática cinza

Cabo de aço - contraventamento

1.
80

Caixa d'água - 30000 l.

Tinta acrílica na cor cinza aplicada sobre reboco liso

Console de aço inoxidável com
pintura eletrostática cinza

Viga de madeira laminada colada i:2%
Cabo de aço - contraventamento

Escada marinheiro metálica

Vidro incolor i: 2%

Viga de madeira laminada com altura inferior as outras
(1.80m) para apoiar outra viga de madeira laminada
colada (1.50m)

Tinta acrílica na cor cinza aplicada sobre reboco liso

Viga de madeira laminada colada i:2%
Inserto de aço inoxidável com pintura eletrostática cinza

Cano de descida de água pluvial Ø 100mm

Tinta acrílica na cor cinza aplicada sobre reboco liso

Brise vertical fixo de aço corten com tratamento cataforese

Gradil de aço corten com tratamento cataforese
Muro de contenção revestido com tinta acrílica na

cor cinza aplicada sobre reboco liso
Parte superior do guarda-corpo de

madeira cedro envernizada
Guarda-corpo de aço corten
com tratamento cataforese

+3.50

.4
0

Rua Projetada "B"Calçada

Rua Projetada "A" Calçada

+3.05+2.93

+4.35 +4.23

Cano de descida de água pluvial Ø 100mm

Arquibancada com assento revestido de madeira cedro

Rampa de concreto i:8.33%

Floreira de alvenaria revestida com tinta acrílica na
cor cinza aplicada sobre reboco liso

Rampa de concreto i:3.60%

Chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática cinza

Chapa metálica corrugada

Pilar metálico perfil "i" - 153x102mm

Viga metálica perfil "i" - 200x100mm

Perfil (30x30mm) de aço corten com tratamento cataforese

Portões de correr de aço corten com tratamento cataforese

Perfil (30x30mm) de aço corten com tratamento cataforese

Perfil (30x30mm) de aço corten com tratamento cataforese

Perfil (30x30mm) de aço corten com trat. cataforese

Vegetação - Palmeira Jerivá

Vegetação - Ipê roxo
Vegetação - Palmeira Jussara

Pátio externo

.1
5

Vegetação nativa existente no terreno

Misto das vegetações trepadeiras
e pendentes - hera, samambaia e jibóia

Vegetação - Jasmim dos açores

10
.0

0

Inserto de aço inoxidável com espessura de 30mm com
pintura eletrostática cinza com sistema de roldana excêntrica

rola para o portão de correr
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Recepção/sala de esperaCirculação

Circulação

Circulação

Refeitório

RecepçãoCirculação

Patamar escada

Quadra poliesportivaCirculação
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Hexágonos decorativos de ACM
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Esquadrias em alumínio preto e vidro incolor

Guarda-corpo de aço corten com tratamento cataforese

Parte superior do guarda-corpo de
madeira cedro envernizada

Pórtico de concreto revestido com madeira de cedro

Brise fixo de aço corten com tratamento cataforesecom
floreira (h:50cm)de placa de concreto

Tinta acrílica na cor cinza aplicada sobre reboco liso

Muro de contenção revestido com tinta acrílica na
cor cinza aplicada sobre reboco liso

Placa com o nome do complexo escolar - hexágonos
decorativos de ACM com letras de madeira de cedro

Estrutura metálica do telhado

Vidro incolor i: 2%

Telha sanduíche termoacústica i:10%
Laje nervurada

Rampa de concreto i:8.33%

Rufo metálico

 Calha metálica
Rufo metálico

Vidro incolor i: 2%

Rebaixo de gesso

Viga metálica Perfil "I"400x150mm
com contrabalanço de 300mm para

dentro da parede

Placa cimentícia
Viga de madeira laminada colada i:2%

Inserto de aço inoxidável com
pintura eletrostática cinza

Viga de madeira laminada colada i:2%

+7.00

Parte superior do guarda-corpo de
madeira cedro envernizada

Guarda-corpo de aço corten

Console de aço inoxidável com
pintura eletrostática cinza

Estrutura metálica do telhado
Telha sanduíche termoacústica i:10%
Tela de proteção - poliester

Muro de contenção

Cumeeira
Alambrado estofado com estrutura de metal

 Calha metálica

Console de aço inoxidável com
pintura eletrostática cinza

Console de concreto

Espaço vazio

Tinta acrílica na cor cinza aplicada
sobre reboco liso

Brise vertical fixo de aço corten com tratamento cataforese

Escada marinheiro metálica
Caixa d'água 30000 l.

Guarita
Esquadrias em alumínio preto e vidro incolor

Rua Henrique
HeidemannCalçada

Praça de chegada

Rua Sem Nome Calçada

+9.15+9.03
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Parede de alvaneria

Parede de alvaneria

+5.25

.1
5

.1
5

Cano PVC Ø 7cm

.5
0

Claraboia metálica com pintura eletrostática branca
Vidro incolor i: 2%

Claraboia metálica com pintura eletrostática branca
Vidro incolor i: 2%

Floreira com terra e pedra

Projeção poço
elevador

Projeção cisterna

1.
50

2.
80

Viga de concreto

Chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática cinza

1.
80

0.40

Pátio interno
+3.50

Placa fotovoltáica 330w 1960 x 992 x 40 mm

Veneziana móvel de aço corten

Perfil (30x30mm) de aço corten
com tratamento cataforese

Vegetação nativa existente no terreno

Vegetação - Palmeira Jussara

Vegetação - Lúmina
Vegetação - Lírio da paz

Misto das vegetações trepadeiras
e pendentes - hera, samambaia e jibóia

Perfil (30x30mm) de aço corten
com tratamento cataforese

Chapa metálica corrugada

Vegetação - Jasmim dos açores

Vegetação - Jasmim dos açores

Vegetação - Ipê roxo
Corrimão de madeira

D5
fl.3

D4
fl.3

D9
fl.3

D3
fl.3

D15
fl.3

D13
fl.3

D12
fl.3

D3
fl.3

D0
fl.1

Rebaixo de gesso

Rebaixo de gessoRebaixo de gesso

Depósito DML

Sanitário e vestiário
feminino

Sanitário e vestiário
masculinoCopa Depósito de caixas Higien. e conferente

Cozinha Açougue
Despença
de comida Câmara fria Adm./Nutricionista

Brinquedoteca BibliotecaSala multiuso

Refeitório

AmbulatórioSala dos professores Direção Secretaria

Laboratório de informáticaLaboratório de ciênciasAteliê de artesSala de dançaSala de cinema

Sala de aula - ensino fundamentalSala de aula - ensino fundamentalSala de aula - ensino fundamentalSala de aula - ensino fundamentalSala de aula - ensino fundamental
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Telha sanduíche termoacústica i:10%

Laje nervurada

Rufo metálico

Estrutura metálica do telhado
Parede de alvaneria

Hexágonos decorativos de ACM

Esquadrias em alumínio preto e vidro incolor
Pórtico de concreto revestido

com madeira de cedro

Vidro incolor i: 2%
Letras de madeira de cedro

Guarda-corpo de aço corten com tratamento cataforese

Parte superior do guarda-corpo de
madeira cedro envernizada

Muro de alvenaria revestido com tinta acrílica na
cor cinza aplicada sobre reboco liso

Guarda-corpo de aço corten
com tratamento cataforese

Parte superior do guarda-corpo
de madeira cedro envernizada

Rampa de concreto i:8.33%

Floreira com terra e pedra

Esquadrias em alumínio preto e vidro incolor

Telha sanduíche termoacústica i:10%

Laje nervurada

Rufo metálico

Estrutura metálica do telhado
Parede de alvaneria

Cabo de aço para sustentação
da placa com o nome
da instituição

Gradil de aço corten com tratamento cataforese

Mastro de bandeiras

Muro de alvenaria revestido com tinta acrílica na
cor cinza aplicada sobre reboco liso

Tinta acrílica na cor cinza aplicada
sobre reboco liso

Tinta acrílica na cor cinza aplicada
sobre reboco liso

Rua Projetada "A"Calçada
Rua Projetada "B" Calçada
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Rebaixo de gesso

Rebaixo de gesso

Revestimento cerâmico na cor branca H: 2.10m
Divisória de granito
Porta veneziana de alumínio

Gramado

Praça de chegada
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5 Esquadrias fixa em alumínio preto e vidro incolor - janelas

diferenciadas das outras para criar um ambiente
descontraído na bibliteca

Muro de contenção revestido com tinta acrílica na
cor cinza aplicada sobre reboco liso

Muro de contenção revestido com tinta acrílica na
cor cinza aplicada sobre reboco liso

+1.23+1.35

+1.93 +2.05

0.00

+3.50

+10.50

+7.00

+3.60

+12.25

+8.75

+5.25

+1.75 +1.75

+12.25

+8.75

+5.25

+1.75

Perfil (30x30mm) de aço corten
com tratamento cataforese

Vegetação existente -
Figueira de Folha Miúda

Vegetação - Jasmim dos açores

Vegetação - Jacarandá mimoso
Vegetação - Ipê roxo

Vegetação - Hortência roxa
Vegetação - Azalélia lilás

Corrimão de madeira

Corrimão de madeira
D9
fl.3

D3
fl.3
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Parede de alvaneria
Porta metálica

Alçapão de acesso
90x90cm

Reservatório superior
de 12000 litros

(10000 litros de uso
comum e 2000 litros

de reserva técnica)

Parede de alvaneria
Porta metálica

Alçapão de acesso
90x90cm

Reservatório inferior
de 18000 litros

(15000 litros de uso
comum e 3000 litros

de reserva técnica)

Laje de concreto armado

Laje de concreto armado

Laje de concreto armado
i: 2%

+8.00

+10.65

+18.45

+16.65

+21.30

+8.10
Reservatório

Reservatório

Circulação

Circulação

1.
80

Tampa de concreto

Tampa de concreto

1.
80
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1.00 3.0 7.5 10.0 15.0

COD
J1

J4

J6
J7
J9
J10
J11
J13

P1
P2
P3
P4
P5

TIPO
Janela de correr 4 folhas

Janela de correr 6 folhas

Janela fixa
Janela máximo-ar 6 folhas
Janela fixa

Janela de correr 13 folhas

Porta de abrir
Porta de abrir
Porta de abrir
Porta de abrir 2 folhas*
Porta de abrir 2 folhas

LARGURA
200

300

200
300
100
150
200
650

80
60
100
225
155

ALTURA
140

140

50

210
180
210
210
120

PARAPEITO
70

70

160

-
-
-
-
-

MATERIAL

Madeira
Veneziana de alumínio
Madeira
Madeira

TABELA DE ESQUADRIAS

J14 Janela de correr 6 folhas 600 140 70

P8 - Corta-FogoPorta de abrir* 100 210
PJ2 Porta-janela 4 folhas 300 210 -

J3 Janela de correr 3 folhas 150 140 70

J5 Janela de correr 2 folhas 100 140 70

50 160
50 160
50 160
50 160
50 160

Janela máximo-ar 3 folhas
Janela máximo-ar 4 folhas

Aço corten com trat. cataforese 

Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor

Alumínio preto e vidro incolor

P6 Porta de abrir 1 folha 100 210 - Metal 

Notas: 1 - Todas as janelas com altura de 140 cm e peitoril de 70 cm, contam com um corrimão interno
de madeira para contribuir com a segurança dos alunos. Na parte superior da mesma abertura pode ser
visto uma pequena janela maximo-ar de 25 cm de altura para ajudar na circulação de ar no ambiente
interno.
2 - Todas as janelas receberam uma modulação 0.50m, ou seja, as folhas foram definidas a partir dessa
medida, tendo de 0.50 e 1.00m.
*As duas portas que dão acesso ao ginásio poliesportivo por meio do pátio interno, receberam uma
bandeira fixa de vidro incolor com altura de 80cm.

COD
J1
J2
J3
J4
J5
J6

P1
P2
P3
P4
P5

PJ1

TIPO
Janela máximo-ar 1 folha
Janela de correr 4 folhas
Janela de correr 3 folhas

Janela de correr 2 folhas

Porta de abrir
Porta de abrir
Porta de abrir
Portão de correr externo
Porta de abrir

Porta-janela 4 folhas

LARGURA
100
200
150
200
100
150

100
60
80
320
60

350

ALTURA
50
140
140
50
140
50

210
150
210
250
180

210

PARAPEITO
160
70
70
160
70
160

-
-
-
-
-

-

MATERIAL
Alumínio preto e vidro incolor

Madeira

Madeira

Veneziana de aluminío

TABELA DE ESQUADRIAS

J7 Janela de correr 6 folhas 600 140 70

P6 Porta de abrir 2 folhas 155 120 -

J8 100 50 160
J9 Janela de correr 5 folhas 500 140 70

Janela máximo-ar 4 folhas

Janela máximo-ar 3 folhas

Janela máximo-ar 2 folhas

Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor

Aço corten com trat. cataforese 

Aço corten com trat. cataforese 

Aço corten com trat. cataforese 

Alumínio preto e vidro incolor
Notas: 1 - Todas as janelas com altura de 140 cm e peitoril de 70 cm, contam com um corrimão interno
de madeira para contribuir com a segurança dos alunos. Na parte superior da mesma abertura pode ser
visto uma pequena janela maximo-ar de 25 cm de altura para ajudar na circulação de ar no ambiente
interno.
2 - Todas as janelas receberam uma modulação 0.50m, ou seja, as folhas foram definidas a partir dessa
medida, tendo de 0.50 e 1.00m.

COD
J1

J4
J5
J7
J8
J9
J10
J11

P1
P2
P3
P4

PJ2

TIPO
Janela de correr 4 folhas

Janela máximo-ar 14 folhas
Janela máximo-ar 4 folhas
Janela de correr 6 folhas
Janela máximo-ar 6 folhas
Janela fixa
Janela fixa
Janela de correr 6 folhas

Porta de abrir
Porta de abrir
Porta de abrir
Porta de abrir 2 folhas

Porta-janela 4 folhas

LARGURA
200

700
200
300
300
200
100
600

80
100
60
150

300

ALTURA
140

100
100
140
50
50
50
140

210
210
180
210

210

PARAPEITO
70

540
540
70
160
150
150
70

-
-
-
-

-
-

MATERIAL

Madeira
Madeira
Veneziana de alumínio
Corta-Fogo

TABELA DE ESQUADRIAS

J13 Janela de correr 6 folhas 300 140 70

Porta-janela 2 folhasP6

J3 Janela de correr 3 folhas 150 140 70

155 120 Aço corten com trat. cataforese 
Alumínio preto e vidro incolor

Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor
Alumínio preto e vidro incolor

P5 Porta de abrir 1 folha 100 210 - Metal 

Notas: 1 - Todas as janelas com altura de 140 cm e peitoril de 70 cm, contam com um corrimão interno
de madeira para contribuir com a segurança dos alunos. Na parte superior da mesma abertura pode ser
visto uma pequena janela maximo-ar de 25 cm de altura para ajudar na circulação de ar no ambiente
interno.
2 - Todas as janelas receberam uma modulação 0.50m, ou seja, as folhas foram definidas a partir dessa
medida, tendo de 0.50 e 1.00m.
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CHAPA CORRUGADA
E:12mm

PERFIL METÁLICO "I"
200x100mm

SOLDA COMELETRODO
REVESTIDO (SMAW)

PERFIL (7.0x5.0cm) DE
AÇO CORTEN COM TRATAMENTO
CATAFORESE (KTC)

PERFIL (3.0x1.5cm) DE
AÇO CORTEN COM TRATAMENTO
CATAFORESE (KTC)

CHUMBADOR DE AÇO
INOXIDÁVEL
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CHAPA CORRUGADA
E:12mm

PERFIL METÁLICO "I"
200x100mm

SOLDA COMELETRODO
REVESTIDO (SMAW)

PERFIL (7.0x5.0cm) DE AÇO CORTEN
COM TRATAMENTO CATAFORESE (KTC)

PERFIL (3.0x1.5cm) DE AÇO CORTEN
COM TRATAMENTO CATAFORESE (KTC)

CHUMBADOR DE AÇO
INOXIDÁVEL

MADEIRA CEDRO - E:10MM CHAPA CORRUGADA
E:12mm

PERFIL METÁLICO "I"
200x100mm

SOLDA COMELETRODO
REVESTIDO (SMAW)

PERFIL (7.0x5.0cm) DE AÇO CORTEN
COM TRATAMENTO CATAFORESE (KTC)

PERFIL (3.0x1.5cm) DE AÇO CORTEN
COM TRATAMENTO CATAFORESE (KTC)

PL
A
N

TA
 B

A
IX

A

C
O

R
TE

V
IS

TA
 F

R
O

N
TA

L

0 7.5 10.0 20.0 30.0 35.0 40.0 50.0

ESTRUTURA E SISTEMA CONSTRUTIVO

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2345678910111213

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2345678910111213

1

2

3

4

PLANTA BAIXA TÉRREO PLANTA BAIXA PRIMEIRO PAVIMENTO PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO

CORTES

678910111213141515 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

RES
TIT

UIR

PRANCHA

02/03

U
N

IS
U

L 
- 

U
ni

ve
rs

id
ad

e 
do

 S
ul

 d
e 

S
an

ta
 C

at
ar

in
a

A
rq

ui
te

tu
ra

 e
 U

rb
an

is
m

o 
20

20
.2

 |
 T

ra
ba

lh
o 

Fi
na

l d
e 

G
ra

du
aç

ão
 I

I

A
ca

dê
m

ic
o:

 C
ar

lo
s 

S
tu

ep
p 

H
ei

de
m

an
n

O
ri
en

ta
do

ra
: 

M
ar

ia
 M

at
ild

e 
V
ill

eg
as

 J
ar

am
ill

o

COM
PLE

XO
ESC

OLA
R

UM
 NO

VO
 EN

SIN
O M

UN
ICIP

AL

DETALHAMENTOS

MALHA ESTRUTURAL
ESC: 1/50009

DETALHAMENTO 2 - ESCADA METÁLICA
ESC: 1/2511

PLANTA BAIXA TÉRREO
ESC: 1/15010

PLANTA BAIXA PRIMEIRO PAVIMENTO
ESC: 1/15012 PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO

ESC: 1/15013

ESC: 1/150
CORTE AA

ESC: 1/15016 CORTE BB
ESC: 1/15017 CORTE CC

ESC: 1/15018 CORTE DD

ESC: 1/10015 CORTE EE

SUSTENTABILIDADE

14

A edificação conta com um traçado regular que foi definido a partir de uma malha estrutural de
7.5x7.5m, sendo escolhida para a padronizar o tamanho das salas de aula. Em alguns espaços
houve a necessidade da utilização de meia malha estrutural (3.75m) para compor os ambientes. O
sistema construtivo proposto para o projeto é composto de laje nervurada e pilares de concreto,
permitindo vãos mais livres. O pilares de concreto possuem em sua grande maioria dimensões de
0.15x0.30m, mas para suportar a estrutura de madeira laminada colada da cobertura do pátio
interno, houve uma variação no tamanho, podendo chegar em até 0.30x0.80m. Já os fechamentos
das paredes, foi utilizado o tijolo cerâmico com revestimento de reboco liso e pintura na cor cinza.

Para aproveitar ao máximo os níveis do terreno, o térreo se desenvolve
a 1,75m de altura em relação a praça de chegada. Portanto, para
acessar esse nível, procedeu a necessidade da implantação de uma
rampa em curva que acompanhasse o desenho da árvore existente e
garantisse o acesso universal para todos.

O hall principal do edifício obtém ligação direta com a área
administrativa com o intuito de facilitar a admissão a informações e

também tem junção aos próximos andares através de uma escada e um
elevador que são barrados por catracas e permitem a passagem
somente de pessoas autorizadas. Deste mesmo espaço compreende o
acesso ao setor de serviços de limpeza que tem ligação ou com o setor
de serviço de alimentação (no andar seguinte), ou com o espaço
externo utilizado de acesso de serviço, carga e descarga e um deck para
descanço dos funcionários.

Nessa planta baixa pode ser visto diversos níveis.

Começando pelo nível +3.50m que é destinado ao pátio coberto
e comporta um grande espaço vazio para a realização de
atividades livres e uma arquibancada. O mesmo tem ligação
direta com o pátio externo que acomoda um anfiteatro, caixa de
areia e playground, mas, os dois ambientes podem ser utilizados
de formas independentes por conta de portões de correr de aço

corten que compõem a fachada e permitem essa divisão. No
mesmo nível encontra-se o bloco pedagógico que está voltado
para as orientações norte e leste com o objetivo de receber as
melhores condições climáticas e abrigar as salas de aula do
ensino infantil, laboratórios de aprendizagem e os sanitários.

Acima do térreo, é observado a presença de um andar no nível
+5.25m, no qual, abriga todo o setor de serviço de alimentação
e o refeitório para 150 alunos.

Ainda no nível +5,25m, é percebível a presença do ginásio com
arquibancada, quadra e sanitários/vestiários, onde, o mesmo
tem o acesso e uma saída de emerg. voltado para frente do
maternal e uma segunda saída de emerg. ao sul da edificação.

O bloco maternal também está no nível +5.25m e neste andar
é possível observar a presença de 3 de salas de atividades com
um berçário, fraldário e solário para cada. O mesmo ainda
conta um apoio de administração e dois banheiros.

Dando sequência e chegando no ultimo andar do complexo
escolar, na qual, a planta baixa do segundo pavimento contém
os níveis +7,00m e +8.75m.

Com o intuito de que a biblioteca, brinquedoteca e a sala
multiuso tenham um espaço separado para ser um ambiente de
silêncio, os mesmos se localizam no andar acima do hall
principal e do refeitório (nível +8.75m), tendo na biblioteca,

uma recepção, que se liga com as mesas de estudos e as
prateleiras de livros, uma sala para bibliotecário e outra para
catalogação. Já na brinquedoteca se encontram equipamentos
de passatempo. E na sala multiuso, é observado um layout
totalmente variante, havendo um depósito para apoio em dias
de eventos.

O Nível +7,00m está sobre as salas de aulas do ensino infantil
e laboratórios, tem-se as salas de aula do ensino fundamental.

O bloco maternal que está no nível +8,75m, a disposição dos
ambientes é igual andar inferior, havendo três salas de
atividades, com um sanitário infantil, repouso e solário em cada,
existindo o acréscimo de uma brinquedoteca para os bebês e
exclusão do apoio a administração e banheiros.

Nessa planta também é possível observar o acesso secundário,
que foi criado uma rampa e escada para chegar até o nível mais
alto (+8.00m) do terreno.

Foram utilizadas diversas formas de sustentabilidade, como a implantação de 126 placas
fotovoltaicas de 330W, auxiliando na produção de energia renovável, promovendo o aquecimento
da água utilizados nas torneiras e chuveiros. Para que fosse possível a admissão de grandes
quantidades de iluminação natural, foram inseridas as claraboias para que os ambientes sejam
mais iluminados sem a necessidade de utilizar lâmpadas com energia elétrica, por esse mesmo
motivo, foi instituído ao projeto grandes aberturas que promovem não somente boa iluminação,
como aproveitam melhor a ventilação natural.

Pensado pelo lado da reutilização de água da chuva, foi implementado uma cisterna de 130 mil
litros que capta toda a água que cai no telhado e será utilizada nos vasos sanitários e para a
lavação dos pátios.

Alinhada com a estética da edificação, os brises e as venezianas móveis vieram para completar a
lista de instrumentos da sustentabilidade, garantindo assim um ambiente mais fresco sem a
necessidade de utilização de equipamentos elétricos.
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EXAUSTOR PARA VENTILAÇÃO

LAJE NERVURADA

CONTRA-VERGA DE
CONCRETO ARMADO
REVESTIMENTO CERÂMICO
NA COR BRANCA H: 2.10M
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PERFIL DE ALUMINIO PINTADO
DE PRETO - E: 3CM.
VIDRO INCOLOR FIXO 10MM
TINTA ACRÍLICA NA COR CINZA
APLICADA SOBRE REBOCO LISO
BRISE FIXO DE AÇO CORTEN COM
TRATAMENTO CATAFORESE (KTC) COM
FLOREIRA (H:50CM)
DE PLACA DE CONCRETO

PROJEÇÃO LAJE

PROJEÇÃO LAJE

VENEZIANA MÓVEL DE AÇO CORTEN COM
TRATAMENTO CATAFORESE (KTC)

Brise fixo de aço corten com tratamento cataforese com
floreira (h:40cm) de placa de concreto

Parte superior do guarda-corpo de
madeira cedro envernizada

Tinta acrílica na cor cinza aplicada sobre reboco liso

Tinta acrílica na cor cinza aplicada
sobre reboco liso

Brise fixo de aço corten com tratamento cataforese com
floreira (h:40cm) de placa de concreto

Esquadrias em alumínio preto e vidro incolor

Escada marinheiro metálica

Veneziana móvel de aço corten com tratamento cataforese
Esquadrias em alumínio preto e vidro incolor

Guarda-corpo de aço corten com tratamento cataforese

Tinta acrílica na cor cinza escuro
aplicada sobre reboco liso

Veneziana móvel de aço corten com tratamento cataforese

Tinta acrílica na cor cinza aplicada
sobre reboco liso

Tinta acrílica na cor cinza aplicada sobre reboco liso

Brise fixo de aço corten com floreira (h:40cm)
de placa de concreto

Esquadrias em alumínio preto e vidro incolor
Veneziana móvel de aço corten com tratamento cataforese (KTC)

Tinta acrílica na cor cinza aplicada sobre reboco liso

Pórtico de concreto revestido com madeira de cedro
Hexágonos decorativos de ACM

Letras de madeira de cedro

Cabo de aço para sustentação da placa

Esquadrias em alumínio preto e vidro incolor

Parte superior do guarda-corpo de
madeira cedro envernizada

Portão de aço corten com tratamento cataforese
Gradil de aço corten com tratamento cataforese

Cobertura de concreto armado i: 2%

Parte superior do guarda-corpo de
madeira cedro envernizada

Muro de contenção revestido com tinta acrílica na
cor cinza aplicada sobre reboco liso

Portões de aço corten com tratamento cataforese

Mastro de bandeiras

Parte superior do guarda-corpo de
madeira cedro envernizada

Guarda-corpo de aço corten com trat. cataforese
Floreira de alvenaria revestida com tinta acrílica na

cor cinza aplicada sobre reboco liso

Placa fotovoltáica 330w - 1960 x 992 x 40 mm

Caixa d'água 30000 l.

Muro de contenção revestido com tinta acrílica na
cor cinza aplicada sobre reboco liso

Guarda-corpo de aço corten com trat. cataforese

Gradil de aço corten com tratamento cataforese

Guarda-corpo de aço corten com trat. cataforese

Vegetação - Jasmim dos açores

Vegetação - Jasmim dos açores

Vegetação - Jasmim dos açores

Vegetação - Ipê roxo

Vegetação - Hortência roxa
Vegetação - Azalélia lilás

Vegetação - Clorofito
Vegetação - Antúrio

Vegetação existente -  Figueira de Folha Miúda

Vegetação nativa existente no terreno

Vegetação - Palmeira Jerivá

Vegetação - Ipê roxo

Vegetação - Jacarandá mimoso
Vegetação - Clorofito
Vegetação - Antúrio

D5
fl.3

D4
fl.3

D5
fl.3

D4
fl.3

D3
fl.3

D9
fl.3

D3
fl.3

Letras de madeira de cedro
Tinta acrílica na cor cinza aplicada sobre reboco liso

Brise horizontal fixo de aço corten com trat. cataforese
Vidro incolor i: 2%

Console de aço inoxidável com pintura eletrostática cinza

Guarda-corpo de aço corten com tratamento cataforese

Brise vertical fixo de aço corten com tratamento cataforese

Tinta acrílica na cor cinza aplicada sobre reboco liso
Esquadrias em alumínio preto e vidro incolor

Brise vertical fixo de aço corten com tratamento cataforese (KTC)

Brise fixo de aço corten com trat. cataforese
com floreira (h:50cm) de placa de concreto

Guarda-corpo de aço corten com
tratamento cataforese

Muro de contenção revestido com tinta acrílica na
cor cinza aplicada sobre reboco liso

Brise hori. fixo de aço corten com cataforese

Parte superior do guarda-corpo de
madeira cedro envernizada Viga de madeira laminada colada

Chapa metálica corrugada

Viga de madeira laminada colada

Brise vertical fixo de aço corten
com tratamento cataforese

Guarda-corpo de aço corten com  cataforese

Hexágonos decorativos de ACM

Hexágonos decorativos de ACM

Pilar de madeira laminada colada

Parte superior do guarda-corpo de
madeira cedro envernizada

Pilar de madeira laminada colada

Chapa metálica corrugada

Esquadrias em alumínio preto e vidro incolor

Deck de madeira cedro

Inserto de aço inoxidável com
pintura eletrostática cinza

Tinta acrílica na cor cinza aplicada sobre reboco liso

Guarda-corpo de aço corten com trat. cataforese

Parte superior do guarda-corpo de
madeira cedro envernizada

Esquadrias em alumínio preto e vidro incolor

Floreira de alvenaria revestida com tinta acrílica na
cor cinza aplicada sobre reboco liso

Floreira de alvenaria revestida com tinta acrílica na
cor cinza aplicada sobre reboco liso

Vidro incolor i: 2%

Guarda-corpo de aço corten trat. cataforese

Inserto de aço inoxidável com
pintura eletrostática cinza

Portões de correr de aço corten
com tratamento cataforese

Parte superior do guarda-corpo de
madeira cedro envernizada

Console de aço inoxidável com
pintura eletrostática cinza

Placa fotovoltáica 330w - 1960 x 992 x 40 mm

Cano de descida de água pluvial Ø 10mm

Chapa de aço inoxidável 12mm com pintura eletrostática cinza

Chapa de aço inoxidável 12mm com
pintura eletrostática cinza

Suporte em aço inoxidável com pintura eletrotática cinza

Suporte em aço inoxidável com
pintura eletrotática cinza

Caixa d'água 30000 l.

Veneziana móvel de aço corten com
tratamento cataforese

Perfil (30x30mm) de aço corten com tratamento cataforese

Vegetação - Ipê roxo
Vegetação - Jacarandá mimoso

Vegetação - Palmeira Jerivá
Vegetação - Jasmim dos açores

Vegetação existente -  Figueira de Folha Miúda

Vegetação - Jasmim dos açores

Vegetação - Jacarandá mimoso

Vegetação - Hortência roxa
Vegetação - Azalélia lilás

Vegetação - Palmeira Jussara

D3
fl.3

D10
fl.3

D11
fl.3

D11
fl.3

D3
fl.3

D17
fl.3

D17
fl.3

D5
fl.3

D4
fl.3

D3
fl.3

Brise vertical fixo de aço corten com tratamento cataforese

Parte superior do guarda-corpo de
madeira cedro envernizada
Guarda-corpo de aço corten com tratamento cataforese

Portões de correr de aço corten com tratamento cataforese

Guarda-corpo de aço corten com tratamento cataforese

Parte superior do guarda-corpo de
madeira cedro envernizada

Tinta acrílica na cor cinza aplicada
sobre reboco liso

Esquadrias em alumínio preto
e vidro incolor

Floreira de alvenaria revestida com tinta acrílica na
cor cinza aplicada sobre reboco liso

Pórtico de concreto revestido com madeira de cedro

Brise fixo de aço corten com tratamento cataforese com
floreira (h:50cm) de placa de concreto

Porta de abrir de madeira
Tinta acrílica na cor cinza aplicada sobre reboco liso

Brise fixo de aço corten com tratamento cataforese com
floreira (h:50cm) de placa de concreto

Console de aço inoxidável com
pintura eletrostática cinza

Viga de madeira laminada colada

Hexágonos decorativos de ACM
Letras de madeira de cedro

Madeira laminada colada

Esquadrias em alumínio preto e vidro incolor
Brise vertical fixo de aço corten com tratamento
cataforese

Tinta acrílica na cor cinza aplicada
sobre reboco liso

Porta corta fogo

Escada marinheiro metálica

Grade com portão de aço corten com tratamento
cataforese

Tinta acrílica na cor cinza aplicada sobre reboco liso

Floreira de alvenaria revestida com tinta acrílica na
cor cinza aplicada sobre reboco liso

Muro de contenção revestido com tinta acrílica na
cor cinza aplicada sobre reboco liso

Placa fotovoltáica 330w - 1960 x 992 x 40 mm Cano de descida de água
pluvial Ø 100mm

Esquadrias fixa em alumínio preto e vidro incolor - janelas
diferenciadas das outras para criar um ambiente
descontraído na bibliteca

Caixa d'água 30000 l.

Veneziana móvel de aço corten com tratamento cataforese

Veneziana móvel de aço corten com tratamento cataforese

Perfil (30x30mm) de aço corten com tratamento cataforese

Vegetação existente -  Figueira de Folha Miúda

Vegetação - Ipê roxo

Vegetação - Hortência roxa
Vegetação - Azalélia lilás

Vegetação - Jacarandá mimoso

Vegetação - Lúmina

Vegetação - Hortência roxa

Vegetação nativa existente
no terreno

Vegetação - Lírio da paz

Vegetação - Ipê roxo

Inserto de aço inoxidável com espessura de 30mm com
pintura eletrostática cinza com sistema de roldana excêntrica
rola para o portão de correr

D18
fl.3

D17
fl.3

D7
fl.3

D3
fl.3

D3
fl.3

D5
fl.3

D4
fl.3

D12
fl.3

D17
fl.3

Chapa metálica corrugada
Viga de madeira laminada colada

Tinta acrílica na cor cinza escuro
aplicada sobre reboco liso

Tinta acrílica na cor cinza aplicada
sobre reboco liso

Brise vertical fixo de aço corten

Parte superior do guarda-corpo de
madeira cedro envernizada

Inserto de aço inoxidável com
pintura eletrostática cinza

Esquadrias em alumínio
preto e vidro incolor Pórtico de concreto revestido com madeira de cedro

Guarda-corpo de aço corten com tratamento cataforese (KTC)

Parte superior do guarda-corpo de
madeira cedro envernizada

Esquadrias em alumínio preto e vidro incolor
Tinta acrílica na cor cinza aplicada sobre reboco liso
Portões modulares de aço corten
Brise vertical fixo de aço corten

Brise vertical fixo de aço corten com tratamento cataforese (KTC)

Console de aço inoxidável com
pintura eletrostática cinza

Brise vertical fixo de aço corten
com tratamento cataforese

Esquadrias em alumínio preto e vidro incolor

Brise horizontal fixo de aço corten
com tratamento cataforese (KTC)
Pilar de madeira laminada colada

Vidro incolor i: 2%

Parte superior do guarda-corpo de
madeira cedro envernizada

Guarda-corpo de aço corten trat. catarofese

Vidro incolor i: 2%

Guarda-corpo de aço corten com tratamento catafore (KTC)
Pilar de madeira laminada colada

Chapa metálica corrugada

Madeira laminada colada

Ripados de aço corten
Chapa metálica corrugada

Viga de madeira laminada colada Tinta acrílica na cor cinza aplicada sobre reboco liso
Brise vertical fixo de aço corten com tratamento cataforese (KTC)

Esquadrias em alumínio preto e vidro incolor

Deck de madeira cedro

Floreira de alvenaria revestida com tinta acrílica na
cor cinza aplicada sobre reboco liso

Placa fotovoltáica 330w
1960 x 992 x 40 mm

Perfil (30x30mm) de aço corten com tratamento cataforese

Cano de descida de água
pluvial Ø 100mm

Chapa de aço inoxidável 12mm com
pintura eletrostática cinza

Suporte em aço inoxidável com
pintura eletrotática cinza

Parte onde a própria parede da edificação é utlizada para
segurar a terra existente no terreno

Pilar metálico perfil "i" - 153x102mm

Viga metálica perfil "i" - 200x100mm

Vegetação - Jasmim dos açores

Vegetação - Jasmim dos açores

Misto das vegetações trepadeiras e pendentes -
hera, samambaia e jibóia

Vegetação - Hortência roxa

Vegetação - Ipê roxo

Vegetação - Jacarandá mimoso

Vegetação - Palmeira Jerivá

Misto das vegetações trepadeiras e pendentes -
hera, samambaia e jibóia

Vegetação - Clorofito

Vegetação - Clorofito
Vegetação - Antúrio

Vegetação - Quaresmeira

Inserto de aço inoxidável com espessura de 30mm com
pintura eletrostática cinza com sistema de roldana excêntrica
rola para o portão de correr

D18
fl.3

D17
fl.3

D12
fl.3

D19
fl.3

D3
fl.3

D11
fl.3

D10
fl.3

D11
fl.3

D17
fl.3
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CONCRETO ARMADO
REVESTIDO COM
MADEIRA CEDRO

MISTO DAS VEGETAÇÕES
TREPADEIRAS E PENDENTES -
HERA, SAMAMBAIA E JIBÓIA
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VISTA FRONTAL
ESC: 1/50

PROJEÇÃO CANO PVC Ø 3.5CM
PARA DRENAGEM
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VIDRO INCOLOR
CONCRETO ARMADO
REVESTIDO COM
MADEIRA CEDRO

VEGETAÇÃO PENDENTE
JASMIM DOS AÇORES

VIDRO INCOLOR - I: 2%

CONCRETO ARMADO

VEGETAÇÃO PENDENTE
JASMIM DOS AÇORES

CANO PVC Ø 7CM
PARA DRENAGEM

SUBSTRATO
ARGILA ESPANDIDA

CONCRETO ARMADO
REVESTIDO COM
MADEIRA CEDRO

VISTA FRONTAL
ESC: 1/50

CORTE
ESC: 1/50

1.50

PINGADEIRA METÁLICA

TRATAMENTOS

PROJEÇÃO CANO PVC Ø 7.5CM
PARA DRENAGEM

PROJEÇÃO CANO PVC Ø 7.5CM
PARA DRENAGEM

VIDRO INCOLOR - E:10mm.0
1

.03.02

.0
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CHAPA DE ALUMÍNIO - E:0.015 mm

PARAFUSO AUTO PERFURANTE

FIXAÇÃO DO VIDRO
ESC: 1/5

IMPERMEABILIZAÇÃO
MANTA ANTIRAIZ
PROTEÇÃO MECÂNICA

SUBSTRATO
MANTA FILTRANTE

REGULARIZAÇÃO - I:1%
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PINGADEIRA METÁLICA
E:2mm

.07

CAMADAS
ESC: 1/5

VIDRO INCOLOR

FLOREIRA COM JASMIM
DOS AÇORES

PÉRGOLA DE CONCRETO ARMADO
REVESTIDO COM MADEIRA CEDRO

I:2%
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VIDRO INCOLOR

VIDRO INCOLOR

PERFIL DE AÇO CORTEN-30x30mm
COM TRATAMENTO CATAFORESE

FLOREIRA COM JASMIM
DOS AÇORES

FLOREIRA COM JASMIM
DOS AÇORES

FLOREIRA COM JASMIM
DOS AÇORES

PINGADEIRA METÁLICAPINGADEIRA METÁLICA

PINGADEIRA METÁLICAPINGADEIRA METÁLICA

PLANTA BAIXA
ESC: 1/50

PERFIL DE AÇO CORTEN-30x30mm
COM TRATAMENTO CATAFORESE

PERFIL DE AÇO CORTEN-30x30mm
COM TRATAMENTO CATAFORESE

PERFIL DE AÇO CORTEN-30x30mm
COM TRATAMENTO CATAFORESE

PERFIL DE AÇO CORTEN-30x30mm
COM TRATAMENTO CATAFORESE

PR
O

JE
Ç
Ã
O

 C
A
N

O
 P

V
C
 Ø

 7
.5

C
M

PA
R
A
 D

R
EN

A
G

EM

.07.03 .03

.0
5 PERFIL (30x30mm)

DE AÇO CORTEN

PAREDE DE ALVENARIA
COM ACABAMENTO DE
TINTA ACRÍLICA NA COR
CINZA APLICADA SOBRE
REBOCO LISO

PERFIL (50x50mm)
DE AÇO CORTEN

VISTA
ESC: 1/25
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PARAFUSO EM AÇO INOXIDÁVEL
COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA

CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL COM ESPESSURA
DE 12MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA

PERFIL (50x50mm)
DE AÇO CORTEN
PAREDE DE ALVENARIA
COM ACABAMENTO DE
TINTA ACRÍLICA NA COR
CINZA APLICADA SOBRE
REBOCO LISO

SOLDA FILETE CONTÍNUO

ESSE MESMO TIPO DE FIXAÇÃO É UTILIZADO
PARA FIXAR A ESTRUTURA DO BRISE  JUNTO
A PLATIBANDA, INVERTENDENDO SOMENTE

O SENTIDO DO DESENHO A SEGUIR.

FIXAÇÃO NOS CANTOS

PERSPECTIVA
SEM ESCALA
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PARAFUSO EM AÇO INOXIDÁVEL
COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA

CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL COM ESPESSURA
DE 12MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA

PERFIL (50x50mm)
DE AÇO CORTEN
PAREDE DE ALVENARIA
COM ACABAMENTO DE
TINTA ACRÍLICA NA COR
CINZA APLICADA SOBRE
REBOCO LISO

SOLDA FILETE CONTÍNUO

PERFIL (30x30mm)

FIXAÇÃO NA PAREDE

PERSPECTIVA
SEM ESCALA
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PARAFUSO EM AÇO INOXIDÁVEL
COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA

CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL COM ESPESSURA
DE 12MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA

PERFIL (50x50mm)
DE AÇO CORTEN
PAREDE DE ALVENARIA
COM ACABAMENTO DE
TINTA ACRÍLICA NA COR
CINZA APLICADA SOBRE
REBOCO LISO

SOLDA FILETE CONTÍNUO

PERFIL (30x30mm)
DE AÇO CORTEN

FIXAÇÃO NA PAREDE

FIXAÇÃO NA LATERAL DO BRISE

PERSPECTIVA
SEM ESCALA
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INSERTO DE AÇO INOXIDÁVEL
COM ESPESSURA DE 30MM COM
PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA
CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL
0.04 MM COM PINTURA
ELETROSTÁTICA CINZA

PERFIL (30x30mm)
DE AÇO CORTEN COM
TRATAMENTO CATAFORESE (KTC)

PERFIL (50x40mm) DE AÇO CORTEN
COM TRATAMENTO CATAFORESE (KTC)

ROLDANA EXCÊNTRICA ROLA
SOLDA FILETE CONTÍNUO

VISTA FRONTAL
ESC: 1/25
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INSERTO DE AÇO INOXIDÁVEL
COM ESPESSURA DE 30MM COM
PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA

CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL
0.04 MM COM PINTURA
ELETROSTÁTICA CINZA

ROLDANA EXCÊNTRICA ROLA

CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL
0.1 MM COM PINTURA
ELETROSTÁTICA CINZA

PERFIL TRILHO "U" METÁLICO
CONTRAPISO

SOLDA FILETE CONTÍNUO

CORTE
ESC: 1/25

PERFIL (30x30mm)
DE AÇO CORTEN COM
TRATAMENTO CATAFORESE (KTC)

PERFIL (50x40mm) DE AÇO CORTEN
COM TRATAMENTO CATAFORESE (KTC)
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INSERTO DE AÇO INOXIDÁVEL
COM ESPESSURA DE 30MM COM
PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA

CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL
0.04 MM COM PINTURA
ELETROSTÁTICA CINZA

ROLDANA EXCÊNTRICA ROLA

CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL
0.1 MM COM PINTURA
ELETROSTÁTICA CINZA

BORRACHA PARA AMENIZAR
O IMPACTO
SOLDA FILETE CONTÍNUO

PARAFUSO COM CABEÇA ABAULADA DE AÇO

TRILHO SUPERIOR
ESC: 1/5
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1
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4 PERFIL TRILHO "U" METÁLICO
CONTRAPISO

SALIÊNCIA DE METAL PARA
DEIXAR O PORTÃO BALANÇAR

PERFIL (100x40mm)
DE AÇO CORTEN

PERFIL (50x40mm) DE AÇO CORTEN COM
TRATAMENTO CATAFORESE (KTC)

PERFIL (30x30mm) DE AÇO CORTEN COM
TRATAMENTO CATAFORESE (KTC)
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ESC: 1/5
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CONCRETO ARMADO
CANO PVC Ø 3.5CM
PARA DRENAGEM

SUBSTRATO
ARGILA ESPANDIDA

CONCRETO ARMADO
REVESTIDO COM
MADEIRA CEDRO

PINGADEIRA METÁLICA

TRATAMENTOS

MISTO DAS VEGETAÇÕES
TREPADEIRAS E PENDENTES -
HERA, SAMAMBAIA E JIBÓIA

CORTE
ESC: 1/50

PROJEÇÃO CANO PVC Ø 3.5CM
PARA DRENAGEM
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PINGADEIRA METÁLICA
PÉRGOLA DE CONCRETO ARMADO
REVESTIDO COM MADEIRA CEDRO
VEGETAÇÃO SAMAMBAIA

VEGETAÇÃO HERA
VEGETAÇÃO JIBÓIA
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PLANTA BAIXA
ESC: 1/50

PROJEÇÃO CANO PVC Ø 3.5CM
PARA DRENAGEM

PROJEÇÃO CANO PVC
 Ø 3.5CM PARA DRENAGEM

NOTA: COMO PODE SER VISTO NO DESENHOS TÉCNICOS
DAS FACHADAS E NAS PERSPECTIVAS APRESENTADAS,
ESSE MESMO BRISE SE APRESENTA EM OUTRAS FORMAS,
MAS TODA A SUA COMPOSIÇÃO DE MATERIAIS É A
MESMA.

FACHADAS

DETALHAMENTOS

DETALHAMENTOS PERSPECTIVAS

FACHADA 01 - PRINCIPAL
ESC: 1/15019 FACHADA 02 - LATERAL DIREITA

ESC: 1/15020

FACHADA 04 - FUNDOS
ESC: 1/15022FACHADA 04 - LATERAL ESQUERDA

ESC: 1/15021

DETALHAMENTO 3 - GUARDA CORPO
ESC: INDICADA23

DETALHAMENTO 4 - VENEZIANA MÓVEL
ESC: INDICADA24 DETALHAMENTO 5 - BRISE FIXO

ESC: INDICADA25

DETALHAMENTO 6 - VENTILAÇÃO FORÇADA
ESC: 1/2526

DETALHAMENTO 7 - JANELAS BIBLIOTECA
ESC: 1/5027 DETALHAMENTO 8 - GUARITA

ESC: INDICADA28 DETALHAMENTO 9 - PÓRTICO FACHADA FRONTAL
ESC: INDICADA29

DETALHAMENTO 10 - LIGAÇÃO DO PILAR E VIGA MLC
ESC: 1/2530

DETALHAMENTO 11 - FIXAÇÃO DO PILAR MLC NA CHÃO
ESC: 1/2531

DETALHAMENTO 12 - LIGAÇÃO ENTRE O PILAR DE CONCRETO E VIGA MLC
ESC: 1/2532

DETALHAMENTO 13 - CABO DE CONTRAVENTAMENTO
ESC: 1/2533

DETALHAMENTO 14 - APOIO DE UMA VIGA MLC NA OUTRA
ESC: 1/2534

DETALHAMENTO 15 - LIGAÇÃO ENTRE DUAS VIGAS MLC
ESC: 1/2535

DETALHAMENTO 16 - FUNCIONAMENTO DA CALHA DA PÉRGOLA EM MLC
ESC: 1/2536

DETALHAMENTO 17 - BRISE DAS FACHDAS SUL E OESTE
ESC: INDICADA37

DETALHAMENTO 18 - PORTÕES DE CORRER
ESC: INDICADA44

DETALHAMENTO 19 - PORTICO DE ACESSO AO GINÁSIO
ESC: INDICADA45

PERSPECTIVA FACHADA PRINCIPAL
SEM ESCALA38 PERSPECTIVA PÁTIO EXTERNO

SEM ESCALA39

PERSPECTIVA PÁTIO INTERNO
SEM ESCALA40 PERSPECTIVA PÁTIO INTERNO

SEM ESCALA41

PERSPECTIVA PÁTIO INTERNO
SEM ESCALA42 PERSPECTIVA SOLÁRIOS

SEM ESCALA43
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Para compor a materialidade da volumetria do complexo escolar, utilizou-se de elementos ortogonais para
haver continuidade das linhas retas utilizadas em planta baixa. Contudo, todos os elementos presentem nas
fachadas foram pensados a favor do conforto térmico interno em junção com a estética da escola.
No geral, a madeira, aço corten com tratamento cataforese (KTC) e as vegetações salientam os diversos
planos das fachadas e garantem a ligação do ambiente interno e externo.
Como a preservação da árvore existente no terreno foi utilizada para marcar o acesso principal da edificação

e toda a sua fachada frontal, optou-se pela colocação de brises fixos com vegetação trepadeira para
conceder a comunicação com a árvore e também um pórtico de concreto armado revestido com madeira
cedro com diversas floreiras com vegetações trepadeiras e pendentes em sua cobertura. Incluindo também
venezianas móveis de aço corten com tratamento cataforese (KTC) para que possa ser direcionada de
acordo com o sol e a utilização do ambiente interno.
Na fachada sul foi implantado um brise fixo no ponto mais alto, onde a mesma teve a função de esconder

as janelas do ginásio e abrigar o letreiro com o nome do complexo escolar. Nessa mesma fachada foram
colocados portões de correr de aço corten com tratamento cataforese (KTC) que funcionam com um
sistema deslizante que podem ser fechados ou abertos de acordo com a necessidade da utilização dos
espaços.
O brise de aço corten que começa na fachada sul tem o final junto a fachada oeste com o término do bloco
de esportes. Ainda na orientação oeste é perceptível a presença de uma estrutura de madeira laminada

colada para abrigar o solário. Essa armação de madeira recebe perfis verticais de aço corten com
tratamento cataforese (KTC) que tem a atribuição de garantir o crescimento da vegetação trepadeira e de
barrar a incidência solar direta nos ambientes. É capaz de ser visto que o tipo de pavimentação que o
solário obtém no nível térreo, é feito de deck de madeira, mas no andar superior, a superfície é concebida
por uma estrutura metálica e sustentada por vigas de madeira laminada colada. Nas demais aberturas, foi
aplicado um brise de aço corten com tratamento cataforese (KTC) que começa no nível do chão e termina

acima da janela.
Na fachada norte da instituição, tem-se somente a presença de solários e sacadas, portanto, essa
orientação recebe os mesmos materiais que foram aplicados no solário da face oeste, invertendo apenas o
sentido dos perfis de aço corten e colocando-o horizontalmente.
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