
Biblioteca Pública Municipal de Araranguá 
	 Biblioteca	é	o	centro	de	armazenamento	de	informações,	aonde	o	conhecimento	adquirido	ao	decorrer	dos	anos	pelos	povos	existentes	está	registrado	
e	é	distribuído	aos	que	procuram,	transferindo-o	assim	de	gerações	em	gerações,	e	se	tornando	assim	um	dos	principais	fatores	para	a	constante	evolução	
humana.	Biblioteca	tem	seu	nome	de	origem	grego	composto	por	βιβλίον,	biblion	-	“livro”,	e	ϑήκη	theca	-	“depósito”;	mas	sua	funcionalidade,	com	decorrer	
do	tempo	foi	aperfeiçoada,	 sendo	hoje	não	apenas	um	depósito	de	 livros,	mas	abrange	outros	 tipos	de	equipamentos	para	suporte	de	seus	usuários.	Se	
transformou	em	um	ambiente	físico	e/ou	virtual	destinado	a	coleções	de	informações	com	finalidade	diversas,	mas	principalmente	contribuir	para	educação,	
aprendizado	e	expansão	do	conhecimento.

temática

	 Araranguá	é	uma	cidade	no	extremo	sul	de	Santa	Catarina,	Brasil,	com	área	maior	de	303km²,	com	mais	de	61	mil	habitantes	e	58	isntituições	educacionais;	
desde	berçário	á	mestrado	e	doutorado.	Mas	 sua	atual	biblioteca	pública	municipal	possui	uma	área	de	apenas	150	m²,	e	com	espaço	para	8	usuários	
usufruírem	ao	mesmo	tempo,	possui	instalação	precária,	falta	de	espaço	para	escolas	públicas	poderem	levarem	seus	alunos	para	integrações,	um	acervo	
desatualizado,		mobiliário	antiquado	aos	usuários	de	diferentes	idades,	iluminação	desqualificada,	e	sem	área	para	expansão,	já	que	sua	localização	é	ao	
centro	da	Praça	Hercilio	Luz	(principal	praça	da	cidade	com	acessibilidade	e	espaços	para	diversas	atividades	culturais).	

problemática - justificativa

	 O	trabalho	de	final	de	graduação	tem	com	objetivo	desenvolver	o	ante-projeto	de	uma	nova	sede	da	biblioteca	pública	de	Araranguá	atraves	de	estudos	
sobre	benefícios	que	ela	trás	para	população,	local	com	fácil	acesso	para	implantação,	melhorar	qualidade	de	vida	com	espaços	culturais	e	acessibilidade,	
e	principalmente	projetar	uma	biblioteca	direcionada	para	integração	e	inclusão	social.

objetivo

	 A	Conturbada	História	das	Bibliotecas		de	Matthew	Battles	conta	a	historia	da	Biblioteca,	desde	seu	surgimento,	as	necessidades	que	ela	possui,	a	evolução	
e	as	conquistas	que	ela	trouxe,	como	também	pontos	negativos	que	ela	representou	em	partes	da	história,	como	sua	acessibilidade	apenas	para	o	top	da	
hierarquia	social.
	Enquanto	isso	o	livro	Diretrizes	da	IFLA	para	Bibliotecas	Púlicas	possui	orientações	desde	o	objetivo	das	Bibliotecas	Públicas,	suas	funções,	dimensionamentos,	a	
necessidade	e	dever	de	cada	funcionário	e	usuário,	a	habientação	e	forma	de	administração	também.	

referencial teórico

referenciais projetuais
Biblioteca pública de stuttgart - alemanha

Cobertura	de	
vidro	e	placas	
fotovotaícas.
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2	p avimentos	de	
subsolos.

Esquemas	de	zoneamentos	verticais.
FONTE:	www.archdaily.com.br	altera do	pela	autora.

Figura 01 -  Área externa da biblioteca pública de Stuttgart - Alemanha
Fonte: Google, 2016.

Figura 02 -  Vão central do 4 º ao 8 º andar  
Fonte: Google, 2016.

	 A	Biblioteca de Stuttgart	se	destacou	para	estudo	e	análise	devido	seu	projeto		e	tecnologias	implantadas,	acessos	amplos	e	facilitados,	sua	arquitetura	
simplificada	e	marcante,	utilização	de	uma	camada	de	proteção	solar	amenizando	a	temperatura,	e	criando	mais	um	espaço	de	lazer.	E	pelo	manto	branco	
que	se	dá	destaque	aos	interpretes	das	grandes	obras:	os	livros.
A	vida	e	a	importância	com	que	conseguiram	passar	sem	precisar	escrever,	apenas	em	formas	e	cores.

Biblioteca municipal de são paulo - brasil

Figura 04 - Exterior da bibilioteca municipal de SP
Fonte: Archdaily, 2016.

Figura 03 -  Esquema de zoneamentos vesticais  
Fonte: Archdaily, 2016.

Figura 05 - Espaços integrados no interior da biblioteca
Fonte: Archdaily, 2016.

	 A	Biblioteca Municipal de São Paulo	se	destacou	por	sua	forma	horizontal	predominante,	aos	materiais	utilizados,	do	qual	fizeram	com	que	aparece	sólida	
e	potente	ao	mesmo	tempo	que	flutuante,	como	um	espaço	‘livre’	para	a	imaginação.	Outro	ponto	forte	é	a	integração	interna,	a	mistura	dos	usos,	do	qual	o	
novo	conceito	abordado	fez	com	que	a	biblioteca	não	tivesse	uma	cara	de	rigidez	existente	no	passado	e	em	muitas	bibliotecas	ainda	atualmente,	e	sim	um	
espaço	de	exploração.	Seu	programa	de	necessidades	trouxe	espaços	de	lazer,	contemplação	e	eventos	despretensiosos,	trazendo	ao	edifício	até	mesmo	
aquele	que	não	é	leitor,	tornando-se	um	espaço	de	encontro,	como	deve	ser	as	bibliotecas.
Foi	possível	compreender	maneiras	novas	de	alcançar	os	objetivos	lançados	á	proposta	da	Nova	Sede	da	Biblioteca	Pública	Municipal	de	Araranguá.

análise da área
localização

	 Araranguá	possui	uma	 localização	de	facil	acesso	e	aspectos	ambientais	 favoráveis,	sua	
paisagem	é	 formada	por	diversificada	 fauna,	dunas	e	 lagoas.	Seu	 território	é	de	303,91	km²	e	
possui	62.308	habitantes,	segundo	IBGE/2012.
A	área	em	estudo	para	instalação	da	Nova	Sede	Biblioteca	Pública	Municipal	de	Araranguá	se	
localiza	em	uma	zona	de	expansão	urbana,	com	grande	fluxo	de	circulação,	próximo	a	diversas	
instituições	educacionais,	e	com	fácil	acesso	e	infra-estrutura	básica.
O	acesso	direto	ao	 terreno	 se	dá	por	 três	 vias,	Avenida	XV	de	Novembro	com	característica	
arterial,	e	ciclovia	instalada;	Rua	Pedro	João	Pereira,	coletora;	e	a	via	local	Rua	Pedro	Martinelo	
Pacheco.	Em	seu	entorno		já	existe	instalação	de	energia,	esgoto	e	iluminação	pública.	
Para	o	acesso	por	meio	de	transporte	coletivo,	existe	na	Av.	Sete	de	Setembro(continuidade	da	
Rua	Pedro	João	Pereira	uma	parada	de	ônibus,	localizada	na	praça	pública	Cesário	Cibien	há	
350m	do	terreno.

				Equipamentos	Urbanos	no	entorno	da	área	em	análise.
FONTE:	Cadastral	de	Araranguá,	modificado	pela	autora.

Figura 06 - Localização de Araranguá
Fonte: Teixeira, 2015.

Mapa 01 -  Equipamentos urbanos no entorno da área em análise
Fonte: Prefeitura Araranguá, modificado pela autora

Mapa 02 -  Av. XV de novembro c/ ciclovia central  e área em análise  à direita
Fonte: Prefeitura de Araranguá, modificado pela autora.

Área	Total	em	Análise.................................................................	22.517,07m²

Índice	de	Aproveitamento:	2,0	.................................................45.034,14m²

Taxa	de	Ocupação	Térreo:	70%	................................................15.960,94m²

Taxa	de	Ocupação	Tipo:	50%	....................................................11.400,67m²

Permeabilidade:	30%	..................................................................		6.755,12m²

Pavimentos	Permitidos:	Térreo	+	3	tipo.

Densidade	habitantes	x	hectare:	mínimo	200	-	máximo	500.

Recuos	Frontais:	7%	via	de	rolamento	.................................................1,75m

Recuos	Laterais:	Mínimo........................................................................2,50m	
																													H/4	para	edificações	até	2	pavimentos;
																													H/5	para	edificações	até	10	pavimentos.

Obstáculo	Verticais	acima	de:............................................................	2,40m

Outros	Informativos:
5%	ou	1/20	vagas	para	idoso
2%	ou	1/50	vagas	para	portadores	de	necessidades	especiais.

Rua	Pedro	Martinelo	Pacheco
Rua	Pedro	João	Pereira
Extremidade	do	terreno
Avenida	XV	de	Novembro Terreno	vazio	ao	lado	da	Área	em	Análise.	Vista	D.

FONTE:	Autora.

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

	 	 	 	
	

Índices urbanísticos da área em 

Fonte -  Plano diretor de Araranguá - Código de Obras

Figura 07 -  Terreno em estudo  
Fonte: Autora, 2016.

Figura 08 -  R. Pedro João Pereira  
Lado esquerdo UFSC - Lado direito terreno em estudo

Fonte: Autora, 2016.

partido

diretrizes

	 • Aproximação	da	comunidade	com	a	cultura	local	e	universal;
	 • Espaços	que	aninem	o	usuário	a	permanecer;
	 • Estimular	a	imaginação;
	 • Proporcionar	aos	diversos	gêneros	de	usuários,	áreas		de	interesse	que	favorecem	suas	escolhas;
	 • Espaços	de	produções	e	ações	culturais,	de	convivência;
	 • Permeabilidade	e	Acessibilidade	-	Integração	Exterior	e	Interior;
	 • Será	proposto	áreas	com	pele	de	vidro	para	possibilitar	a	visibilidade	do	usuário	com	o	exterior;
	 • Áreas	destinadas	á	atividades	culturais	como	cursos,	palestras,	exposições,	oficinas,	e	outros;
	 • Espaço	destinado	á	Academia	de	Letras	Araranguense;

Conclusão projetual
	 A	falta	de	espaço,	de	atualização	e	de	estrutura	em	bibliotecas	públicas	são	um	grande	problema	na	evolução	da	comunidade,	sendo	que	é	necessário	
estudo	e	conhecimento	para	se	destacar	hoje	em	dia	em	qualquer	área	de	trabalho	e	na	vida	pessoal.
É	de	suma	 importância	também,	alem	de	ter	espaços	qualificados,	 ter	atividades	para	todos	os	gêneros	e	 	 idades,	e	principalmente	para	portadores	de	
necessidades	especiais.
	 Desta	forma,	a	proposta	do	projeto	é	criar	espaços	e	atividades,	e	proporcionar	uma	estrutura	ampla	e	qualificativa;	integrar	a	comunidade	entre	si,	
promover	e	incentivar	a	educação	e	leitura,	e	proporcionar	atividades	para	os	jovens.

01/06

memorial descritivo
	 A	área	para	instalação	da	Nova	Sede	da	Biblioteca	Pública	de	Araranguá	escolhida	é	um	terreno	que	faz	ligação	com	atual	edifício	da	UFSC	e	a	edificação	
do	IFSC.	Sendo	esta	área	uma	ligação	foi	realizado	um	novo	partido	para	continuidade	do	projeto,	este	partido	se	dá	através	de	todas	as	ligações	e	os	sentidos	
que	poderiam	ser	tomados	em	passagem	pela	área.	Com	este	partido	foi	criado	os	principais	caminhos,	dando	destaques	á	eles	através	da	largura	do	passeio.	
Foi	através	dele	também	determinado	a	posição	do	passeio	e	da	entrada	principal.	Com	isso	foi	feito	o	desenvolvimento	do	projeto,	e	sempre	buscando	
cumprir	com	as	diretrizes.	Outro	 fator	que	foi	possível	 integrar	 foram	as	principais	 ideias	sobre	os	projetos	arquitetônicos	utilizados	como	referencial.	Como	
uma	arquitetura	mais	simples,	mas	marcante	através	da	horizontalidade	e	do	revestimento	do	Aço	Cortén;	foi	intercalado	brises	e	vegetação	para	proteção	
solar,	amenizando	a	temperatura	e	criando	mais	espaços	de	lazer	ao	ar	livre;	foi	utilizado	um	jardim	central	com	vedação	em	espelho,	criando	assim	uma	
centralidade	na	biblioteca	e	ainda	uma	permeabilidade	entre	todo	o	edifício.	Foi	utilizado	vidros	reflexivos	para	dar	leveza	a	edificação,	e	ao	mesmo	tempo	
que	Aço	Cortén	conseguia	deixar	a	edificação	com	partes	visualmente	mais	rígida	(pesada).	Seu	programa	de	necessidades	buscou	ampliar	os	princípios	da	
tradicional	biblioteca	pública	e	trouxe	espaços	para	diversas	outras	atividades	culturais,	além	de	um	destaque	a	Academia	de	Letras	Araranguá,	tendo	uma	
sala	exclusiva	dedicada	a	eles,	podendo	ser	para	encontros	e	reuniões,	e	totalmente	em	vidro	com	visão	direta	a	entrada	principal.	E	foi	dado	destaque	á	
brinquedoteca	que	possui	um	jardim	exclusivo,	ampliando	ainda	mais	a	imaginação	e	a	liberdade	as	crianças	no	espaço	para	integração,	não	apenas	social,	
mais	com	a	natureza	também.	Ao	projeto	final,	a	edificação	se	tornou	um	espaço	de	encontro,	não	apenas	para	leitores,	aumentando	a	integração	social,	
sendo	ela	virtual	ou	física.		
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vegetações

 As vegetações usadas no projeto foram: lambari, ave do paraíso, liriope, agapanto, 
cerejeira do japão e Alfeneiro. As respectivas vegetações foram usadas seguindo a 
seguinte legenda:
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 A paginação na implantação foi feita em toda sua extensão com o piso paver

N

Caminho feito com PAVER na cor cinza para melhor 
locomoção dos usuários e melhor permeabilização da 
água para o terreno.

Banco com características mais largas e coberto para 
a possibilidade de formar grupos de usuários.

Estacionamento para o público

caminhos secundários com bancos em madeira
e iluminação

Grama amendoim para um melhor paisagismo

Muro em brise para bloquear a passagem do público

Cobertura em telha de alumínio galvanizada termo 
acústica 

Entrada principal da biblioteca

Caminho principal do terreno

Pátio interno da edificação
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Biblioteca Pública Municipal de Araranguá 
quadro de áreas

 • Área da biblioteca (livros e mesas de estudo): 3.978 m²
 • Áreas comuns (salas de estudos, banheiros, lanchonetes, salas 
multiuso):1.341m²
 • Administração: 325m²
 • Jardim interno: 852m²

Área total construída: 5.866m²

TERREO
 • Passarela de acesso: 895m²
 • Salas de estudos: 506m²
 • Academia de letras: 62m²

Área total construída: 1.463m²

2º pavimento

área total construída: 7.329m²
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PLANTA BAIXA - TERREO
esc 1/150

quadro de ESQUADRIAS

COD
J1
J2
J3
J4

TIPO
Basculante
Basculante
Basculante

LARGURA
100

50
240

ALTURA
200

200
200

PARAPEITO
50

50
50

MATERIAL
Alumínio e Vidro

QTD
23
21

2

ÁREA (m²)
2.00
4.00

4.80

TABELA DE ESQUADRIAS

J5
J6
J7
J8

Basculante 90
200
969
190

90
90
200
200

160
160
50
180

2
2
1
80

2.38
1.80
1.80
3.90

P2
P3
P4

Porta de Abrir
Porta de Abrir
Porta Vai e Vem

600
90
480
180

300
210

-
-
-
-

1
25
2
3

4.50
1.89
2.52
1.68

P5
P6 Porta de abrir

80
240

210
300 -

8
10

2.38
1.89

200 200 50 Alumínio e Vidro
1 1.00Alumínio e Vidro

Basculante

Basculante
Basculante
Basculante

Alumínio e Vidro
Alumínio e Vidro
Alumínio e Vidro
Alumínio e Vidro
Alumínio e Vidro

P1
Madeira e Lã de Vidro
Alumínio e Vidro

-

210
210

Alumínio e Lã de Vidro
Madeira
Madeira
Alumínio e Vidro

Porta Pivotante

Porta de abrir

P8
P9
P10

Porta de Correr
Porta de Correr

120
105
400
180

210
210

-
-
-
-

3
2
3
1

4.50
2.52
2.10
4.50

P7
Madeira
Madeira

210
210

Madeira e Lã de Vidro
Alumínio e Vidro

Porta de Abrir

Porta de Correr

03/06

N



Biblioteca Pública Municipal de Araranguá 
quadro de áreas

 • Área da biblioteca (livros e mesas de estudo): 3.978 m²
 • Áreas comuns (salas de estudos, banheiros, lanchonetes, salas 
multiuso):1.341m²
 • Administração: 325m²
 • Jardim interno: 852m²

Área total construída: 5.866m²

TERREO
 • Passarela de acesso: 895m²
 • Salas de estudos: 506m²
 • Academia de letras: 62m²

Área total construída: 1.463m²

2º pavimento

área total construída: 7.329m²
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Sala de Estudo
A:15m²

Sala de estudo
A:83m²

Sala de estudo
A:60m²

Sala Atelie
A:60m²

Sala Atelie
A:60m²

Sala Audio visual
A:60m²

Sala Audio visual
A:60m²

Sala Multiuso
A:60m²

Academia de letras
Araranguaense

A:62m²

Circulação
A:895m²

Elevador
A:16m²

Sala de Estudo
A:15m²

Sala de Estudo
A:15m²
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Jardim interno
A:852m²
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PLANTA BAIXA - 2 º PAVIMENTO
esc 1/150

quadro de ESQUADRIAS

COD
J1
J2
J3
J4

TIPO
Basculante
Basculante
Basculante

LARGURA
100

50
240

ALTURA
200

200
200

PARAPEITO
50

50
50

MATERIAL
Alumínio e Vidro

QTD
23
21

2

ÁREA (m²)
2.00
4.00

4.80

TABELA DE ESQUADRIAS

J5
J6
J7
J8

Basculante 90
200
969
190

90
90
200
200

160
160
50
180

2
2
1
80

2.38
1.80
1.80
3.90

P2
P3
P4

Porta de Abrir
Porta de Abrir
Porta Vai e Vem

600
90
480
180

300
210

-
-
-
-

1
25
2
3

4.50
1.89
2.52
1.68

P5
P6 Porta de abrir

80
240

210
300 -

8
10

2.38
1.89

200 200 50 Alumínio e Vidro
1 1.00Alumínio e Vidro

Basculante

Basculante
Basculante
Basculante

Alumínio e Vidro
Alumínio e Vidro
Alumínio e Vidro
Alumínio e Vidro
Alumínio e Vidro

P1
Madeira e Lã de Vidro
Alumínio e Vidro

-

210
210

Alumínio e Lã de Vidro
Madeira
Madeira
Alumínio e Vidro

Porta Pivotante

Porta de abrir

P8
P9
P10

Porta de Correr
Porta de Correr

120
105
400
180

210
210

-
-
-
-

3
2
3
1

4.50
2.52
2.10
4.50

P7
Madeira
Madeira

210
210

Madeira e Lã de Vidro
Alumínio e Vidro

Porta de Abrir

Porta de Correr

04/06

N



Biblioteca Pública Municipal de Araranguá 

fachada norte
esc 1/150

Bay Window - Janela saliente - basculante com abertura superior

Vidro Sanduíche (Vidro temperado 6mm, pvb incolor, vidro refletivo incolor)

Painéis de Aço cortén naturacor - 2 x 1.200mm - Instalação intercalada horizontal
Pilar Metálico Perfil H com revestimento placa cimentícia

Portas pivotantes com perfil de alumínio e vidro sanduíche (Vidros temperados 
+ PVB + Refletivo

Muro de divisão Jardim infantil - Jardim internoPorta de abrir com perfil de 
alumínio e vidro sanduíche

Platibanda com acabamento de Placa cimentíciaBrises de alumínio fixo entre os pilares

Vidro Sanduíche (Vidro temperado 
6mm, pvb incolor, vidro refletivo 
incolor)

Brises de alumínio fixo entre os pilares

Porta de abrir com perfil de alumínio e vidro sanduícheDeck de madeiraMuro de brise

fachada leste
esc 1/150

Platibanda com acabamento de Placa cimentícia

Vidro Sanduíche (Vidro temperado 6mm, pvb incolor, vidro refletivo incolor)

Pilar Metálico Perfil H com revestimento placa cimentícia

Portas pivotantes com perfil de alumínio e vidro sanduíche (Vidros temperados 
+ PVB + Refletivo

Porta de abrir com perfil de 
alumínio e vidro sanduíche

Painéis de Aço cortén naturacor - 2 
x 1.200mm - Instalação intercalada 
horizontal

Bay Window - Janela saliente - 
basculante com abertura superior

Muro de brise

fachada oeste
esc 1/150

Porta de abrir com perfil de 
alumínio e vidro sanduíche

Porta de abrir com perfil de 
alumínio e vidro sanduíche

Brises de alumínio fixo entre os pilares

Brises de alumínio fixo entre os pilares

Por conta do paisagismo do terreno, existem 
árvores altas, barrando o sol da tarde, 
protegendo as janelas de vidro

Platibanda com acabamento de Placa cimentícia

Vidro Sanduíche (Vidro temperado 6mm, pvb incolor, vidro refletivo incolor)

fachada sul
esc 1/150

Platibanda com acabamento de Placa cimentícia

Muro de brise

Muro de brise

Painéis de Aço cortén naturacor - 2 x 1.200mm - Instalação intercalada horizontal

Bay Window - Janela saliente - 
basculante com abertura superior

05/06
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06/06

Casa de
máquinas
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Deck de madeira Área de estudo e estantes

Rampa

Jardim interno Circulação Elevador Sala multiusoCirculação

Circulação

0.150.10 0.20

1.30

0.15 0.20 0.20

1.22

0.20

CORTE A-A
esc 1/150

FORRO DE FIBRA MINERAL

FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL

FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL

Brinquedoteca 0.200.10
Sala de

computação
0.20 Depósito WC Copa sala de restauração

Depósito
de livros Secretarias ADM Corredor WC familiar WC WC

Sala de estudo Sala de estudo Sala atelie Sala atelie Sala audio visual Sala audio visual Sala multiuso
Academia de letras

araranguaense4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
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CORTE b-b
esc 1/150

FORRO DE FIBRA MINERAL

FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL

FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL

Brinquedoteca 0.200.10
Sala de

computação
0.20 Depósito WC Copa sala de restauração

Depósito
de livros Secretarias ADM Corredor WC familiar WC WC

Sala de estudo Sala de estudo Sala atelie Sala atelie Sala audio visual Sala audio visual Sala multiuso
Academia de letras

araranguaense4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
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FORRO DE FIBRA MINERAL

FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL

FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL

Brinquedoteca 0.200.10
Sala de

computação
0.20 Depósito WC Copa sala de restauração

Depósito
de livros Secretarias ADM Corredor WC familiar WC WC

Sala de estudo Sala de estudo Sala atelie Sala atelie Sala audio visual Sala audio visual Sala multiuso4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
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Armadura metálica

Forma de laje metálica

Concreto estrutural

Viga metálica

Piso laminado

Forro de fibra mineral

Pele de vidro

Placa cimentícia 

Detalhe 02 - laje mista
esc 1/20

Detalhe 01 - estrutura cobertura
esc 1/20

Telha sanduíche termo acústica

Manta impermeabilizante

Manta isolante de lã de rocha

Treliça espacial metálica

Placa cimentícia

Sala multiuso

1.22

0.20Área de estudo e estantes0.20
Sala Som Corredor Hall / Foyer / Exposição
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CORTE c-c
esc 1/150

vidro laminado 3+3 mm

montante vertical 10 x 10 cm
para sustentação da
pele de vidro

montante vertical 10 x 10cm
para sustentação da
pele de vidro

silicone estrutural

silicone estrutural

haste de ligação do
vidro no espaçador

montante vertical 10 x 10 cm
para sustentação da
pele de vidro

vidro laminado 3+3 mm - fixo

montante horizontal 10 x 10 cm
para sustentação da
pele de vidro

montante horizontal 10 x 10 cm
para sustentação da
pele de vidro

0.1
0

1.4
0

0.1
0

1.5
0

vidro laminado 3+3 mm

Detalhe 03 - pele de vidro
sem escala


