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Parede em alvenaria

Cobertura em laje
côncava protendida

Cabo full locked coil

Conectores do tipo perna

Armadura para empalme
com armadura da empena

Empena estruturante
em concreto
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ancoragem dos cabos

Cabos full locked
coil diâmetro 100mm
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Côncava
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Parafuso de aço inox

Perfis U soldados em aço
galvanizado

Sistema de corrediça automatizada
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Traffic calming
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Circulação BWC Circulação
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80Cobertura côncava de

alvenaria impermeabilizada

Empenas estruturantes

Laje nervurada protendida

Passeio em paver natural cinza

Arquibanca em alvenaria
convencional com acabamento
em cimento queimado branco

Guarda corpo de ferro com
pintura eletrostática em cinza

Fosso de luz com
cabos aparentes

Cabos full locked coil
Ver detalhe fixação
na empena estruturante

Traffic Calming com plataforma
 elevada em concreto liso escuro

Cortineiro em metal
para o amarzenamento da
cortina rolô sintética

Brises móveis com
sistema automático em metal
Ver detalhe funcionamento

Fechamento em
Sistema Glazing

Marcação de acesso
em alvenaria convencional
com revestimento demadeira tratada

Rebaixo impermeabilizado
para Espelho d´água A
Ver detalhe

Arquibancada anfiteatro
Alternando os patamares
em forração gramínea e
pavimentação lisa ou
com pavers

Rampa em concreto

I: 3%

CABOS FULL LOCKED COILEMPENAS ESTRUTURANTES FOSSO DE LUZ COM CABOS APARENTES

I: 3%

CAIXA

D´ÁGUA
20.000L

CAIXA

D´ÁGUA
20.000L

Cobertura côncava de alvenaria
impermeabilizada
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Cobertura côncava de
alvenaria impermeabilizada
Acabamento em pintura branca

Empenas estruturantes
Acabamento em massa
de concreto aparente branco

Cabos full locked coil

Arquibanca em alvenaria
convencional com acabamento
em cimento queimado branco

Guarda corpo de ferro com
pintura eletrostática em cinza

Parede com pintura em cimento
queimado branco

Esquadria tipo maxim-ar
vidro temperado incolor 6 mm

Marcação de acesso
em alvenaria convencional

com revestimento demadeira tratada

Fechamento em
sistema Glazing

Cabos full locked coil

Cobertura côncava de
alvenaria impermeabilizada
Acabamento em pintura branca

Empenas estruturantes
Acabamento em massa
de concreto aparente branco

Palco com acabamento
cimento queimado branco

Brises móveis com
sistema automático em metal
na cor cinza

Logo em alumínio

Arquibanca em alvenaria
convencional com acabamento
em cimento queimado branco

Guarda corpo de ferro com
pintura eletrostática em cinza

Marcação de acesso
em alvenaria convencional

com revestimento demadeira tratada

Moldura revestida com
madeira tratata

Volume vestiários com
pintura em preto fosco

Esquadria de alumínio preta
com vidro refletido
temperado de 6mm

Moldura revestida com
madeira tratata

Volume vestiários com
pintura em preto fosco

Esquadria de alumínio preta
com vidro refletido
temperado de 6mm

Moldura revestida com
madeira tratata

Volume vestiários com
pintura em preto fosco

Esquadria de alumínio preta
com vidro refletido
temperado de 6mm
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Vestiário FemininoVestiário Masculino Fraldário

BWCBWC Masculino Consultório 01 Circulação Receção/ Espera Consultório 02 BWC
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Alvenaria estrutural com esgaste
da laje nervurada protendida

Parede em
alvenaria convencional

Laje nervurada protendida

Viga de baldrame

Esquadria de alumínio preta
com vidro refletido
temperado de 6mm

Platibanda em alvenaria com
pingadeira na parte superior

Faz também a função de
 engastar a laje nervurada

Estrutura do telhado em metal
 e telhas de aço zipada

Esquadria de alumínio preta
com vidro refletido
temperado de 6mm

Laje nervurada protendida
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BWC MASCULINO
a: 23.34 m²

BWC FEMININO
a: 23.34 m²

CONSULTÓRIO 01
a: 21.20 m²

BWC
a: 4.10 m²

BWC
a: 6.70 m²

BWC
a: 4.10 m²

SALA DE CURATIVOS
a: 23.43 m²

CONSULTÓRIO 02
a: 21.20 m²

ADMINISTRAÇÃO
a: 23.75 m²

RECEPÇÃO E ESTAR
a: 95.75 m²

CIRC.
VERTICAL

a: 17.00 m²
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SALA DE REUNIÕES
a: 21.72 m²

COPA
a: 14.55 m²

DEPÓSITO
a: 6.47 m²
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PROJEÇÃO DA COBERTURA
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BWC PNE
a: 6.01 m²

VESTIÁRIO MASC
a: 25.87 m²

VESTIÁRIO FEM
a: 25.87 m²

BWC PNE
a: 6.01 m²

ESPAÇO
COMPARTILHADO

a: 220.00 m²

FRALDÁRIO
a: 5.06 m²

CIRC.
VERTICAL
a: 17.00 m²0.15
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ÁREA DE BANHOS
a: 18.55 m²

BWC FEMININO
a: 24.63 m²

VESTIÁRIO
a: 33.43 m²

ÁREA DE BANHOS
a: 18.55 m²

BWC MASCULINO
a: 24.63 m²

VESTIÁRIO
a: 33.43 m²

PALCO INTERNO
a: 20.43 m²

PALCO EXTERNO/ SOLÁRIO
a: 250.55 m²

GINÁSIO E ARQUIBANCADA
a: 100.43 m²

ESPAÇO DE FESTAS
a: 82.80 m²

BAR
a: 9.25 m²

COZINHA BAR
a: 18.67 m²

VESTIÁRIO 01
a: 23.36 m²

BWC 01
a: 4.87 m²

SALA ÁRBITROS
a: 4.68 m²

VESTIÁRIO 02
a: 23.36 m²

ADMINISTRAÇÃO
ESPORTIVA

a: 23.36 m²

BWC
PNE

a: 2.96 m²

BWC
FEMININO

a: 12.36 m²

CIRCULAÇÃO
a: 97.10 m²

CIRCULAÇÃO
a: 35.00m²

LANCHONETE
a: 46.07 m²

CREDENCIAMENTO
a: 26.63 m²

BWC
MASCULINO

a: 12.36 m²

BWC
PNE

a: 2.96 m²

DEPÓSITO DE
MATERIAIS ESPORTIVOS

E JARDINAGEM
a: 14.70 m²
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BWC 02
a: 4.87 m²

PROJEÇÃO DAS EMPENAS ESTRUTURANTES

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO FOSSO DE LUZ

PROJEÇÃO CABOS APARENTES
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Pingadeira degrau boleado Anticato
tradicional Palimanan I: 2%

Silicone

Concreto

Viga de baldrame

Reboco

Manta imp. / Betume

Camada de prot. mec.

Argamassa colante

Espelho d'água
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PingadeiraEspelho D'água Paver

Ver detalhe
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Ao longo desta área estão locados alguns dos principais equipamentos �do parque, como Ginásio, Arquibancada, Campo de futebol, área de jogos abertos, bloco de inspeção e piscinas abertas. É 
também nesta área que são realizadas as principais da cura física do parque. A partir dos referidos condicionantes, buscou-se integrar ao projeto todos estes equipamentos e fatores já existentes no 
local para que não fosse perdida, mas sim impulsioná-las, criando atrativos que funcionem como difusores de vitalidade no espaço em todas as atividades. Neste sentido, foram locados diversos 
equipamentos e espaços para a realização de diferentes atividades, visando atrair para o local o maior número de usuários possível, resultando em uma gama bastante variada de atrativos urbanos.

SETOR CURA FÍSICA

PLANTA BAIXA TÉRREO  INSPEÇÃO

Esc. 1/200

PLANTA DE COBERTURA GINÁSIO

Esc. 1/250

PLANTA BAIXA 1 PVT  INSPEÇÃO

Esc. 1/200

PLANTA DE COBERTURA INSPEÇÃO

Esc. 1/250

CORTE G’G’’

Esc. 1/200

FACHADA SUL INSPEÇÃO

Esc. 1/200

FACHADA OESTE INSPEÇÃO

Esc. 1/200

FACHADA NORTE GINÁSIO

Esc. 1/200

FACHADA OESTE GINÁSIO

Esc. 1/200
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PLANTA BAIXA GINÁSIO

Esc. 1/250
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CORTE G’G’’
Esc. 1/200
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Paver cinza natural Betume

PAVER 
OCRE

SAIBRO CONCRETO 
LISO

CONCRETO 
LISO

DETALHE ESPELHO D’ÁGUA GINÁSIO

Esc. 1/20

DETALHE ESPELHO D’ÁGUA ZOOM

Esc. 1/10

0 .50.10 .20 .30

03
ORIENTADORA: PROF. DRA. MICHELLE BENEDET

ACADÊMICO: DOUGLAS VIEIRA FERNANDES

UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
ARQUITETURA E URBANISMO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
 EM ARQUITETURA E URBANISMO - PROJETO

Portal de entrada

Fosso Ginásio Arquibancada Ginásio Academia ao ar livre e área de esportes


	Página 1

