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QUADRO DE ÁREAS

SUBSOLO

PAVIMENTO
ÁREA ÁREA ÁREA NÃO

COMPUTÁVEL (m²)  COMPUTÁVEL (m²) TOTAL (m²)

TÉRREO
1º PAV.

1.603,54 
2.066,28 37,69 2.028,59 

00,00 1.603,54 
507,47 00,00 507,47 

PAV. TÉC. 10,00 55,39 65,39 
CALÇADAS 00,00 810,77 810,77 

QUADRO DE ESTATÍSTICAS
ÁREA DO TERRENO
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO
TAXA DE OCUPAÇÃO

7.231,00m² 
0,303
0,29%
60,36% TAXA DE PERMEABILIDADE

ÁREA PERMEÁVEL
RECUOS LATERAIS

4.365m²
02,75m | 03,13m

RECUO FRONTAL 
NUMERO DE PAVIMENTOS

12m
3

ALTURA MÁXIMA 12,15m

P3

P2

J4

Vidro fixo altura 150cm altura.
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PLANTA GUARITA
Área construída: 16,43m²
Esc: 1/125
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IMPLANTAÇÃO TÉCNICA
Área computavél construída: 2158,70m²
Área não computavél construída:2083,98m²

  Total de área construída:4242,68m²
Esc: 1/250

LEGENDA
CURVA DE NÍVEL MANTIDA

CURVAS DE NÍVEL MODIFICADAS PARA COTA 9,56

PLATÔ PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO

EDIFICAÇÃO

SITUAÇÃO ATUAL DA TOPOGRAFIA DO LOTE
Esc: 1/500
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NOME CIENTÍFICO: Liquidambar Styraciflua
NOME POPULAR: Liquidambâr, Árvore-do-Âmbar
CATEGORIA: Árvores, Árvores Ornamentais, Bonsai
CLIMA: Mediterrâneo, Subtropical, Temperado, Tropical
LUMINOSIDADE: Sol Pleno
CICLO DE VIDA: Perene
PORTE: 12m

NOME CIENTÍFICO: Iresine herbstii
NOME POPULAR: Coração-magoado, Coração-de-maria,
Iresine, Orelha-de-moleque
CATEGORIA: Folhagens, Forrações
CLIMA: Equatorial, Subtropical, Tropical
LUMINOSIDADE: Meia Sombra, Sol Pleno
CICLO DE VIDA: Perene
PORTE: 0.3 a 0.4 metros

NOME CIENTÍFICO: Axonopus compressus
NOME POPULAR: Grama-são-carlos, Grama-curitibana,
Grama-missioneira, Grama-sempre-verde, Grama-tapete
CATEGORIA: Gramados
CLIMA: Equatorial, Subtropical, Temperado, Tropical
LUMINOSIDADE:  Meia Sombra, Sol Pleno
CICLO DE VIDA: Perene
PORTE: Menos de 15 cm

NOME CIENTÍFICO: Juniperus chinensis torulosa
NOME POPULAR: Kaizuka, Caiazuka, Caizuca, Cipreste-kaizuka,
Junípero-chinês, Kaiazuca
CATEGORIA:  Arbustos, Árvores, Árvores Ornamentais, Cercas Vivas
CLIMA:  Mediterrâneo, Oceânico, Subtropical, Temperado
LUMINOSIDADE: Meia Sombra, Sol Pleno
CICLO DE VIDA: Perene
PORTE: 3.0 a 3.6 metros, 3.6 a 4.7 metros

NOME CIENTÍFICO: Tradescantia zebrina
NOME POPULAR: Lambari, Judeu-errante, Trapoeraba-roxa,
Trapoeraba-zebra
CATEGORIA:   Folhagens, Forrações à Meia Sombra
CLIMA:  Equatorial, Oceânico, Subtropical, Tropical
LUMINOSIDADE: Luz Difusa, Meia Sombra
CICLO DE VIDA: Perene
PORTE: 0.3 a 0.4 metros, 0.4 a 0.6 metros

IMPLANTAÇÃO HUMANIZADA
Esc: 1/250 LEGENDA

BOSQUE DE ARAUCÁRIAS 

TERRAÇO

ESTUFA JARDIM SENSORIAL

DOCAS

01 

02

03

04

GUARITA05

ESTACIONAMENTO06

BICICLETÁRIO07

JARDIM SENSORIAL08

BARREIRA VERDE09

CATEGORIA:  Arbustos, Árvores, Árvores Ornamentais, Cercas Vivas

NOME CIENTÍFICO: Lavandula sp
NOME POPULAR:  Lavanda, Alfazema
CATEGORIA: Ervas Condimentares, Flores Perenes,
Medicinal, Plantas Hortícolas
CLIMA:  Mediterrâneo, Oceânico, Subtropical, Temperado
LUMINOSIDADE: Sol Pleno
CICLO DE VIDA: Perene
PORTE: 0.3 a 0.4 metros

NOME CIENTÍFICO: Myrciaria cauliflora
NOME POPULAR:  Jabuticaba, Fruita, Jaboticaba,
Jaboticabeira, Jabuticaba-açu
CATEGORIA: Árvores, Árvores Frutíferas, Árvores
Ornamentais
CLIMA:   Equatorial, Subtropical, Tropical
LUMINOSIDADE: Sol Pleno
CICLO DE VIDA: Perene
PORTE: 4.7 a 6.0 metros, 6.0 a 9.0 metros

NOME CIENTÍFICO: Fragaria vesca
NOME POPULAR:  Morango, Fragária, Frutilha, Morango-silvestre
CATEGORIA: Frutas e Legumes, Medicinal, Plantas Hortícolas
CLIMA:  Continental, Mediterrâneo, Subtropical, Temperado, Tropical
LUMINOSIDADE: Meia Sombra, Sol Pleno
CICLO DE VIDA: Perene
PORTE: Menos de 15 cm

NOME CIENTÍFICO: Ophiopogon jaburan
NOME POPULAR:  Barba-de-serpente, Ofiopógão, Ofiopogo
CATEGORIA:  Folhagens, Forrações
CLIMA:   Continental, Mediterrâneo, Subtropical, Tropical
LUMINOSIDADE: Meia Sombra, Sol Pleno
CICLO DE VIDA: Perene
PORTE: 0.1 a 0.3 metros, 0.3 a 0.4 metros

NOME CIENTÍFICO: Sansevieria cylindrica
Sinonímia: Acyntha cylindrica, Cordyline cylindrica, Sansevieria angolensis
NOME POPULAR:  Lança-de-são-jorge, Lança, Espada
CATEGORIA: Cactos e Suculentas, Folhagens, Plantas Esculturais
CLIMA:  Continental, Equatorial, Mediterrâneo, Oceânico, Semi-árido, Subtropical,
Temperado, Tropical
LUMINOSIDADE:  Luz Difusa, Meia Sombra, Sol Pleno
CICLO DE VIDA: Perene
PORTE:  0.6 a 0.9 metros

NOME CIENTÍFICO: Araucaria angustifolia
NOME POPULAR: Pinheiro-do-paraná, Araucária, Curi,
Pinheiro-brasileiro
CATEGORIA:  Árvores, Árvores Frutíferas, Árvores
Ornamentais
CLIMA:  Subtropical, Temperado
LUMINOSIDADE: Meia Sombra, Sol Pleno
CICLO DE VIDA: Perene
PORTE: Acima de 12 metros
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Área construída: 2066,28m²
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Muro de arrimo
Expessura: 60cm

Forro de gesso

Laje nervurada

10ESTRUTURA

-Vigas de no máximo 30cm de altura;
-Pilares de 20x20cm;
-Paredes de alvenaria com 20cm de
espessura;
-Laje nervurada que vence vãos de até
9m (principal motivo para escolha desse
tipo de laje);
-Forro de gesso com 10cm de
espessura;

 OBS:
-Pilares locados dentro do muro de
arrimo foram eliminados, em vista que o
murro já possui função estrutural;
-Pilares 3,5 e 6 foram realocados para
facilitar a circulação dos veículos.

DETALHE LAJE NERVURADA
Esc: 1/125

MALHA DE PILARES
Área construída: 2066,28m²
Esc:1/300
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4 PISO FLUTUANTE

5 CALÇADA

6 GRAMA SÃO CARLOS

4 FORRO MADEIRA

TABELA DE ESQUADRIAS

J1
J2

220X200x50 cmJANELA DE 4 FOLHAS | CORRER 

CÓD.  LARG x ALT x PEITORILJANELAS

1,00X0,60X1,80 m

PJ1
PJ2
P1 1,00,X2,50PORTA DE CORRER 1 FOLHA

P2

P3

JANELA BASCULANTE

J3
60X60X150 cm

JANELA BASCULANTE  
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220X150X100 cm
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  PORTA  DE  ABRIR 1 FOLHA 

0,80X2,50

2,00X2,50PORTA DE CORRER 2 FOLHAS

PAREDES
MADEIRA CLT
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PLANTA TÉCNICA PAVIMENTO TÉRREO
Área construída: 1620,03m²
Esc: 1/200

N

S

Suporte estrutural, laje CLT

Controle de vapor

Isolamento térmico

Camada de impermeabilização

Camada anti-raiz (manta asfáltica)

Tapete de umidade

Camada drenante (argila expandida 10cm)

Cama filtrante (manta geotéxtil)

Substrato orgânico

Vegetação gramínea

Expessura do telhado verde: 60cm
Inclinação: 3%

Barreira drenante (argila expandida)

Tubo de pvc enrolado em bedin

Tela de arame

Rufo

Pingadeira

DETALHE TELHADO VERDE ISOMETRICA
Sem escala

DETALHE TELHADO VERDE CORTE
Sem escala
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5 CALÇADA

6 GRAMA SÃO CARLOS

4 FORRO MADEIRA

TABELA DE ESQUADRIAS

J1
J2

220X200x50 cmJANELA DE 4 FOLHAS | CORRER 

CÓD.  LARG x ALT x PEITORILJANELAS

1,00X0,60X1,80 m

PJ1
PJ2
P1 1,00,X2,50PORTA DE CORRER 1 FOLHA

P2

P3

JANELA BASCULANTE

J3
60X60X150 cm

JANELA BASCULANTE  

J4

220X150X100 cm

CÓD.  LARGURA/ALTURAPORTAS 

  PORTA  DE  ABRIR 1 FOLHA 

0,80X2,50

2,00X2,50PORTA DE CORRER 2 FOLHAS

PAREDES
MADEIRA CLT

P4

0,70,X2,50

120X150x100 cmJANELA DE 2 FOLHAS | CORRER

J5
1,00X0,30X2,10 mJ6

ALVENARIA

QTD. MATERIAL

JANELA DE 4 FOLHAS | CORRER 

ALUMÍNIO PRETO

ALUMÍNIO PRETO

ALUMÍNIO PRETO

ALUMÍNIO PRETO

ALUMÍNIO E VIDRO

MATERIAL

3,40X2,50PORTA DE CORRER AUTOMÁTICA 4 FOLHAS

02
06

MADEIRA

MADEIRA

  PORTA  DE  ABRIR 1 FOLHA MADEIRA

0,90X2,50  PORTA  DE  ABRIR 1 FOLHA MADEIRA

P5 2,00X2,50  PORTA  DE  CORRER 2 FOLHAS 

ALUMÍNIO E VIDRO

ALUMÍNIO E VIDRO

34
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11

05

02

P6 0,70X2,50  PORTA  DE  CORRER 1 FOLHA 02 MADEIRA

QTD.

MURO DE CONTENÇÃO

ALUMÍNIO PRETO

ALUMÍNIO PRETO

36
07
04
20
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20 JANELA BASCULANTE  

1,70X1,20X2,00 mJ7 ALUMÍNIO PRETO12  JANELA BASCULANTE 

P7 2,00X2,50  PORTA  DE  ABRIR 2 FOLHAS 01 METAL
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Haste de acionamento
dos brises

Tampa de ABS

DETALHE BRISES ISOMÉTRICA
Sem escala

DETALHE BRISES ELEVAÇÃO
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Brises verticais móveis
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Pintura de madeira suvinil
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PLANTA MOBILIADA PAVIMENTO SUPERIOR
Esc: 1/200

REVESTIMENTOS

1

TETOCÓD.

2

3

PINTURA COM TINTA LAVÁVEL

FORRO DE GESSO

FORRO ACUSTICO GYPSOM

PAREDE
1

2

3

PINTURA COM TINTA LAVÁVEL

AZULEJO

PLACA ACÚSTICA

PISO
1

2

3

PISO VINÍLICO

PISO CERÂMICO

PISO ÁREA EXTERNA ALTO TRAFEGO

4 PISO FLUTUANTE

5 CALÇADA

6 GRAMA SÃO CARLOS

4 FORRO MADEIRA

TABELA DE ESQUADRIAS

J1
J2

220X200x50 cmJANELA DE 4 FOLHAS | CORRER 

CÓD.  LARG x ALT x PEITORILJANELAS

1,00X0,60X1,80 m

PJ1
PJ2
P1 1,00,X2,50PORTA DE CORRER 1 FOLHA

P2

P3

JANELA BASCULANTE

J3
60X60X150 cm

JANELA BASCULANTE  

J4

220X150X100 cm

CÓD.  LARGURA/ALTURAPORTAS 

  PORTA  DE  ABRIR 1 FOLHA 

0,80X2,50

2,00X2,50PORTA DE CORRER 2 FOLHAS

PAREDES
MADEIRA CLT

P4

0,70,X2,50

120X150x100 cmJANELA DE 2 FOLHAS | CORRER

J5
1,00X0,30X2,10 mJ6

ALVENARIA

QTD. MATERIAL

JANELA DE 4 FOLHAS | CORRER 

ALUMÍNIO PRETO

ALUMÍNIO PRETO

ALUMÍNIO PRETO

ALUMÍNIO PRETO

ALUMÍNIO E VIDRO

MATERIAL

3,40X2,50PORTA DE CORRER AUTOMÁTICA 4 FOLHAS

02
06

MADEIRA

MADEIRA

  PORTA  DE  ABRIR 1 FOLHA MADEIRA

0,90X2,50  PORTA  DE  ABRIR 1 FOLHA MADEIRA

P5 2,00X2,50  PORTA  DE  CORRER 2 FOLHAS 

ALUMÍNIO E VIDRO

ALUMÍNIO E VIDRO

34

23

11

05

02

P6 0,70X2,50  PORTA  DE  CORRER 1 FOLHA 02 MADEIRA

QTD.

MURO DE CONTENÇÃO

ALUMÍNIO PRETO

ALUMÍNIO PRETO

36
07
04
20

33
20 JANELA BASCULANTE  

1,70X1,20X2,00 mJ7 ALUMÍNIO PRETO12  JANELA BASCULANTE 

P7 2,00X2,50  PORTA  DE  ABRIR 2 FOLHAS 01 METAL
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NOME CIENTÍFICO: Stachys byzantina
NOME POPULAR:  Peixinho,  lambari-de-folha,
orelha-de-coelho, orelha-de-cordeiro, orelha-de-lebre,
CATEGORIA: Hortaliças, Ornamentais, Forrações
CLIMA:  Tropical, Subtropical, Temperado
LUMINOSIDADE: Meia Sombra, Sol Pleno
CICLO DE VIDA: Perene
PORTE: Até 15cm

NOME CIENTÍFICO: Cymbopogon citratus
NOME POPULAR:  Capim-limão, Belgata, Belgate, Capim-cheiroso,
Capim-cidrão, Capim-cidreira, Capim-cidrilho,
CATEGORIA:  Ervas Condimentares, Medicinal, Plantas Hortícolas
CLIMA:   Equatorial, Mediterrâneo, Subtropical, Tropical
LUMINOSIDADE: Sol Pleno
CICLO DE VIDA: Perene
PORTE:  0.6 a 0.9 metros, 0.9 a 1.2 metros

NOME CIENTÍFICO: Prunus serrulata
NOME POPULAR: Cerejeira-ornamental, Cerejeira, Cerejeira-branca,
Cerejeira-do-japão,
CATEGORIA: Árvores, Árvores Ornamentais, Bonsai
CLIMA: Mediterrâneo, Subtropical, Temperado
LUMINOSIDADE: Sol Pleno
CICLO DE VIDA: Perene
PORTE: 3.0 a 3.6 metros, 3.6 a 4.7 metros, 4.7 a 6.0 metros

NOME CIENTÍFICO: Fragaria vesca
NOME POPULAR:  Morango, Fragária, Frutilha, Morango-silvestre
CATEGORIA: Frutas e Legumes, Medicinal, Plantas Hortícolas
CLIMA:  Continental, Mediterrâneo, Subtropical, Temperado, Tropical
LUMINOSIDADE: Meia Sombra, Sol Pleno
CICLO DE VIDA: Perene
PORTE: Menos de 15 cm

NOME CIENTÍFICO: Axonopus compressus
NOME POPULAR: Grama-são-carlos, Grama-curitibana,
Grama-missioneira, Grama-sempre-verde, Grama-tapete
CATEGORIA: Gramados
CLIMA: Equatorial, Subtropical, Temperado, Tropical
LUMINOSIDADE:  Meia Sombra, Sol Pleno
CICLO DE VIDA: Perene
PORTE: Menos de 15 cm

NOME CIENTÍFICO: Tradescantia zebrina
NOME POPULAR: Lambari, Judeu-errante, Trapoeraba-roxa,
Trapoeraba-zebra
CATEGORIA:   Folhagens, Forrações à Meia Sombra
CLIMA:  Equatorial, Oceânico, Subtropical, Tropical
LUMINOSIDADE: Luz Difusa, Meia Sombra
CICLO DE VIDA: Perene
PORTE: 0.3 a 0.4 metros, 0.4 a 0.6 metros

PORTE:  6.0 a 9.0 metros

NOME CIENTÍFICO: Camellia japonica
NOME POPULAR: Camélia, Japoneira
CATEGORIA:  Arbustos, Árvores, Árvores Ornamentais, Cercas Vivas
CLIMA:  Mediterrâneo, Subtropical, Temperado, Tropical
LUMINOSIDADE: Meia Sombra, Sol Pleno
CICLO DE VIDA: Perene
PORTE: 1.2 a 1.8 metros, 1.8 a 2.4 metros, 2.4 a 3.0 metros, 3.0 a 3.6 metros

NOME CIENTÍFICO: Citrus sinensis
NOME POPULAR: Laranja, Laranjeira
CATEGORIA: Árvores, Árvores Frutíferas
CLIMA: Continental, Mediterrâneo, Oceânico, Subtropical,
Temperado, Tropical
LUMINOSIDADE: Sol Pleno
CICLO DE VIDA: Perene
PORTE:  6.0 a 9.0 metros

NOME CIENTÍFICO: Myrciaria cauliflora
NOME POPULAR:  Jabuticaba, Fruita, Jaboticaba,
Jaboticabeira, Jabuticaba-açu
CATEGORIA: Árvores, Árvores Frutíferas, Árvores
Ornamentais
CLIMA:   Equatorial, Subtropical, Tropical
LUMINOSIDADE: Sol Pleno
CICLO DE VIDA: Perene
PORTE: 4.7 a 6.0 metros, 6.0 a 9.0 metros
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1  INTRODUÇÃO 

 

Este memorial visa complementar o projeto arquitetônico e tem por finalidade 

fornecer subsídios relativos a referências, especificações e formas de execução dos 

serviços que envolverão a construção do Centro de Apoio Psicológico Jacques Tenon. 

Situado Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, nº 3519 no bairro Campo Comprido no 

município de Curitiba. Juntamente com o projeto arquitetônico deverão ser 

observados os projetos complementares e seus respectivos memoriais descritivos, 

bem como suas respectivas especificações, quantitativos e orçamentos para a perfeita 

execução da obra. Os serviços descritos são complementados pelo Orçamento 

Quantitativo, parte integrante dos serviços contratados com os projetos 

complementares, portanto não fazendo parte deste documento. Eventuais dúvidas e 

divergências que possam ser observadas neste memorial, no projeto arquitetônico e 

demais documentos que compõe material necessário à execução das obras, deverão 

ser esclarecidas previamente e diretamente com a autora do projeto arquitetônico e 

fiscal da obra. 
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2 CONVENÇÕES PRELIMINARES 

 

  O projeto prevê a construção de um Centro de Apoio Psicológico, sendo 

composto por uma edificação de dois pavimentos, totalizando uma área total 

construída de 4.242,68m². A edificações deve ser executada dentro das normas de 

construção, obedecendo a desenhos e detalhes do projeto arquitetônico e 

complementares fornecidos, bem como seguindo as presentes especificações 

contidas neste memorial e memoriais dos projetos complementares. Fica entendido 

que o projeto arquitetônico, os projetos complementares, as especificações e toda a 

documentação da licitação são complementares entre si, de modo que qualquer 

detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado 

especificado e válido.  

É considerado de suma importância que o PROPONENTE LICITANTE do 

processo licitatório, faça visita técnica para conhecimento do local onde serão 

desenvolvidos os 3 trabalhos, a fim de colher dados relativos às peculiaridades da 

obra, tais como localização e acesso ao canteiro de obras, visualização preliminar de 

medidas de isolamento e proteção. Os serviços não aprovados pela equipe técnica, 

ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e 

reconstruídos por conta exclusiva do Construtor. Todos os materiais a serem 

empregados na obra deverão atender às especificações do projeto e obedecer às 

especificações de qualidade e desempenho da ABNT. Caberá à fiscalização a 

aprovação dos materiais antes de sua utilização. Na ocorrência de comprovada 

impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverá ser 

solicitado sua substituição, a juízo da fiscalização que analisará sua qualidade, 

resistência, aspecto e preço, utilizando critérios de similaridade entre os materiais. Os 

materiais que não satisfizerem às especificações, ou forem julgados inadequados, 

deverão ser removidos do canteiro de obras.  
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3 FASE INICIAL DA OBRA 

 

3.1 INSTALAÇÃO DA OBRA 

  Ficam a cargo exclusivo da Construtora todas as providências, documentação 

e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o 

maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados, bem 

como: andaimes, tapumes, cercas, instalações provisórias de sanitários, eletricidade, 

água, etc. A construtora deverá instalar em local visível as placas da obra, de acordo 

com o modelo estabelecido. A placa de obra deve possuir o layout de acordo com 

modelo, e seguindo as dimensões de 400x200cm e 4 confeccionada em chapa de aço 

galvanizada, pintada com tinta automotiva, instalada em base de madeira. Os 

tapumes devem ser construídos e fixados de forma resistente por todo o período da 

obra, e ter altura mínima de 2,20m em relação ao nível do terreno. Devem ser 

instalados no entorno do terreno, visando na segurança dos operários da obra e de 

transeuntes que circulam próximo ao terreno, de forma a impedir o acesso de pessoas 

não autorizadas.  

 

3.2 LIMPEZA DO TERRENO   

  A Construtora deve proceder à limpeza do terreno destinado à construção, 

removendo qualquer detrito nele existente e procedendo, inclusive, o eventual 

deslocamento. Deverá ainda, retirar com as devidas licenças, as árvores e vegetações 

cuja retirada é necessária para instalação das novas edificações, equipamentos e 

acessos. Igualmente, providenciará a retirada periódica do entulho que se acumular 

no recinto dos trabalhos, durante a execução da obra. 

 

3.3 TERRAPLANAGEM 

  Consiste na etapa de preparação do terreno, envolvendo os trabalhos de 

retirada de materiais indesejados, nivelamento, drenagens provisórias preparação e 

manutenção de acessos e implantação dos platôs de projeto. A terraplenagem será 

executada por empresa habilitada e devidamente licenciada, contemplando as 

atividades de corte e aterro. O projeto prevê a implantação de um platô, na parte dos 

fundos do imóvel, e corte do terreno após a curva de nível de número 955, deixando 
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o terreno nivelado no nível 956.O acesso de serviço ao empreendimento se dará pela 

Rua Jeremias Maciel Perretto. 

 

3.3.1 LOCAÇÃO DA OBRA 

  Feita a limpeza e a terraplanagem do terreno, será realizada a locação da obra, 

que deverá obedecer rigorosamente às indicações do projeto arquitetônico executivo 

e sua implantação. A CONTRATADA deverá prever a utilização de equipamentos 

topográficos ou outros equipamentos adequados à perfeita locação, execução da obra 

e ou serviços e seu respectivo acompanhamento, e de acordo com as locações e os 

níveis estabelecidos nos projetos. A construtora será responsável por qualquer erro 

de locação, alinhamento e/ou nivelamento. Será realizado fiscalização e conferência, 

propondo os ajustes que forem necessários à liberação para o seguimento dos 

serviços. 
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4 EXECUÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

 

4.1 FUNDAÇÕES 

As fundações serão executadas conforme o dimensionamento constante do 

Projeto de Fundações, observando a natureza do subsolo (ver laudo de sondagem) e 

as cargas previstas em projeto específico. O laudo de sondagem é elemento técnico 

disponibilizado com os demais projetos complementares. Antes da execução do 

fechamento de madeira laminada cruzada, as bases superiores das sapatas deverão 

ser convenientemente impermeabilizadas com duas demãos de emulsão asfáltica e 

colagem de manta alcatroada. Onde não houver indicação de tratamento em projeto 

específico. Sempre que as condições do solo exigir serão executados os 

escoramentos das valas e dos aterros em geral, a critério da CONTRATADA, e sob 

sua responsabilidade. Na concretagem das lajes dever-se adotar cuidados para que 

não haja segregação dos materiais, ou mistura com terra. 

 

4.2 EXECUÇÃO DO SUBSOLO EM CONCRETO 

  A execução da estrutura deverá seguir rigorosamente o projeto estrutural e ao 

disposto pela ABNT, nas normas específicas para cada tipo de estrutura projetada. 

  A construção possui muros de arrimo em concreto armado, nas laterais e parte 

dos fundos da edificação, faces essas que estarão enterradas, assim como em todos 

os muros do lote. 

A estrutura do subsolo será composta por pilares de 20x20 cm e vigas de 

concreto armado de até 30cm de altura. Serão utilizadas na parte inferior do subsolo 

a laje maciça de em concreto moldada in loco e na parte superior laje nervurada 

moldada no local ou com nervuras pré-moldadas, cuja zona de tração é constituída 

por nervuras entre as quais pode ser colocado material inerte. Elas são constituídas 

por um conjunto de vigas que se cruzam, solidarizadas pela mesa. O grande 

diferencial visual da laje nervurada para a maciça é a existência do espaço vazio na 

região entre as nervuras, criadas pelas fôrmas instaladas sobre as escoras.  

 

4.3 EXECUÇÃO DA MADEIRA LAMINADA CRUZADA (CLT) 

A estrutura após o pavimento do subsolo será em madeira laminada cruzada, 

que consiste em três lamelas de 3 cm de madeiras maciças de Pinus ssp e Eucalipto 
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Grandis intercaladas e coladas com adesivo a base de poliuretano dispostos no 

sentido ortogonal seguido de prensagem, o que permite ao material suportar as cargas 

em várias direções, tornando-o um elemento rígido e autoportante, abstendo se assim 

da necessidade de pilares. O dimensionamento desses painéis em clt assim como as 

lajes deverão ser executadas conforme indicações de projeto. 

 Existindo necessidade de furações em vigas, para passagem de tubulações 

elétricas, hidráulicas, ou outra qualquer, a fiscalização deverá ser consultada, e esta 

encaminhará o assunto ao responsável técnico do projeto. As lajes de cobertura 

expostas a intempéries deverão ser impermeabilizadas de forma a não apresentar 

infiltrações e vazamentos, sendo que a impermeabilização deverá garantir a sua 

completa estanqueidade. 

 

4.4 EXECUÇÃO PAINEIS DE VIDRO 

Os perfis metálicos serão padronizados com larguras entre 1,80m e 2,00 m e a 

altura deverá seguir o projeto arquitetônico, todos os perfis serão em alumínio 

anodizado cor preto. Todos os parafusos devem ser de aço inox austenítico, os vidros 

de fechamento serão do tipo incolor laminado 8mm. 

 

4.5  COBERTURAS  

    As coberturas da edificação deverão ser executadas de três maneiras no 

modelo guarda-chuva invertido, telhado verde e o sistema de laje impermeabilizada. 

 

4.6 GUARDA CHUVA-INVERTIDO 

O sistema de guarda-chuva invertido localizado no jardim sensorial consiste em 

uma estrutura metálica de alumínio anodizado cor preto, fixados através de os 

parafusos de aço inox austenítico. O sistema consiste em 6 águas furtadas que se 

unem em um pilar de concreto central (que sustenta toda essa estrutura) possuindo 

no centro um cano de pvc, que serve para coleta de águas da chuva, jogando toda 

essa para uma cisterna. A cobertura será feita em vidro low-e duplo,10mm que possui 

uma fina camada de óxido metálico aplicada em uma das faces do vidro. Essa película 

filtra os raios solares, intensificando o controle da transferência de temperaturas entre 

ambientes, sendo assim ideal para o ambiente que irá funcionar como uma estufa. 
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 Já na cobertura da recepção, a estrutura, caibros e ripas serão em madeira 

serrada de Eucalipto, sendo o forro inclinado seguindo a inclinação de 35% do telhado. 

Sobre a base estrutural do telhado será aplicada manta de proteção para sistema de 

telhamento em telha shingle, cobrindo perfeitamente toda a base estrutura. A manta 

será fixada com pregos.  

Após a fixação das coberturas de proteção, deve ser colada a telha com selante 

a base de PU e a cumeeira de ventilação para o sistema Shingle. As telhas utilizadas 

devem ser em tonalidade cinza com bordas arredondadas.  

 

4.7  TELHADO VERDE  

   Sobre as lajes descobertas será ser executado um telhado verde. Seguindo a 

seguinte ordem, manta para controle de vapor, manta de isolamento térmico, uma 

camada de impermeabilização, camada anti-raiz a qual será utilizado uma manta 

asfáltica para impedir que as raízes atinjam a manta de isolamento térmico, tapete de 

umidade, camada drenante feita de argila expandida de 10 cm a seguir uma camada 

filtrante de manta geotêxtil, o substrato orgânico e por fim a vegetação, será 

implantado gramínea.  

 

4.8 RUFOS DE ACABAMENTO / ALGEROSAS 

    Os rufos de acabamento serão fabricados em chapa galvanizada natural e pintados 

em uma face para acabamento junto aos elementos onde estão instalados, seguindo 

o mesmo padrão de cor dos mesmos. Terão espessura 0,50mm (chapa n° 26), com 

cortes variáveis de acordo com a necessidade. Serão fixados através de parafusos 

brocantes e suas emendas deveram ser feitas com rebite e silicone para uma perfeita 

vedação.  

 

4.9 CALHAS 

  As calhas serão fabricadas em chapas de alumínio natural com espessura de 

1,2mm. As chapas deverão ser transpassadas em 100 mm, e seladas com vedante 

PU de polipropileno. Os cortes serão variáveis de acordo com a necessidade, 

acrescidos nas emendas de rebites e silicone para uma perfeita vedação e 

estanqueidade. A inclinação prevista é de 1%. A cada metro deverá ser sustentada 

por suporte de alumínio para evitar deformação da calha. O telhado invertido é um 
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sistema de captação de águas da chuva. A água captada deverá ser reaproveitada 

para rega de plantas, lavagem de calçadas e descargas não sendo permitido seu uso 

para consumo.  

 

4.10      INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

   Deverá ser construído o quadro de medição universal de embutir para disjuntores. 

Nas paredes deverão ser feitos cortes para instalação do eletroduto de PVC corrugado 

flexível leve. Deverão ser instaladas caixas de ferro estampada 4x2 e 4x4. Deverão 

ser instalados disjuntores, tomadas e interruptores conforme indicado pela 

fiscalização da prefeitura. Deverão ser instaladas luminárias de sobrepor para 

lâmpada de 100w.  

 

4.11      INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

    Deverão ser instalados 4 reservatórios de água de polietileno com capacidade de 

2000 litros cada. Os reservatórios deverão ser interligados à rede de água existente 

para distribuição. Deverão ser feitos cortes nas paredes dos banheiros para a 

instalação dos tubos de PVC com suas respectivas conexões. Deverão ser instaladas 

válvulas de descargas antivandalismo e torneiras antivandalismo nos banheiros e 

ambas deverão ser interligadas à rede de água. Para as instalações dos vasos 

sanitários deverão ser utilizados os seguintes elementos: vaso, parafusos, massa de 

vedação, engate, tubo ponta azul, spude, tubo de ligação, anel de vedação, cola e 

veda rosca. Os vasos deverão ser interligados à rede de esgoto existente. Deverão 

ser instalados um ralo em cada banheiro (feminino, masculino e familia), executados 

com tubo de PVC rígido de 6". Para as ligações das pias, deverão ser utilizados tubo 

de PVC rígido de ¾", cotovelo azul, válvula, engate, sifão e parafusos para fixação do 

lavatório.  

 

4.12     ACESSÓRIOS  

  Deverão ser instaladas duas barras de apoio reta, para pessoas com mobilidade 

reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm, a altura de 0,75 m do chão 

e locadas conforme indicado em projeto. As divisórias dos banheiros deverão ser de 

granito, cor branco itaunas, com altura de 2,00 metros, deixando um vão de 0,10 m 

na parte de baixo para limpeza. 
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5     REVESTIMENTOS  

 

5.1 REVESTIMENTOS DE PISO 

Porcelanato Munari branco, 90x90cm, marca Eliane ou similar, com junta de 

assentamento 2mm, resistência a abrasão superficial, assentado sobre argamassa 

específica para porcelanato e rejuntada com Juntaplus branco. 

Piso Cerâmico Externo Decorado Esmaltado Borda Arredondada Topazio 

54x54cm Unigrês resistência a abrasão superficial, assentado sobre argamassa 

específica para porcelanato e rejuntada com Juntaplus cinza. 

Piso Vinílico em Placa Beaulieu Belgotex Mineral Stone 3mm x 60cm x 60cm - 

Grey 101, assentado sobre cola Gunflex, cola a base de água. 

REFERÊNCIAS GERAIS:  

• Todos os pisos laváveis deverão ter declividade mínima de 1% (exceto onde indicado 

o contrário), nas direções dos ralos ou portas externas, com alinhamento superior dos 

rodapés em nível;  

• As superfícies dos elementos de piso colocados deverão resultar perfeitamente 

planas, sem ressaltos ou desníveis entre as peças, e sem vazios na argamassa de 

assentamento;  

• A execução dos revestimentos dos pisos deverá ser feita somente após a conclusão 

dos revestimentos de paredes e tetos, depois de totalmente vedadas as coberturas, 

fixação dos caixilhos e instalação de tubulações;  

• Será proibida qualquer circulação sobre os revestimentos dos pisos colocados, 

durante as primeiras 48 horas subsequentes à colocação;  

 • Antes do lançamento de qualquer argamassa colante deverão ser eliminados os 

resíduos soltos, óleos e graxas e também observado o grau de umidade, que deverá 

estar adequado para receber o revestimento;  

• A argamassa colante deverá ser aplicada respeitando as especificações dos 

fabricantes, principalmente quanto ao local de aplicação externo ou interno e quanto 

à espessura; 

 • Qualquer regularização prévia corretiva será feita com argamassa de cimento e 

areia 1:3, sobre a qual, decorridos, no mínimo, 7 dias da sua execução, será lançada 

a camada de argamassa colante mediante limpeza prévia;  
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• O capeamento dos cimentados deverá ser executado antes do endurecimento da 

camada regularizadora. 

 

5.2    REVESTIMENTOS DE FORRO  

   Os forros devem atender às mais rigorosas normas de segurança contra o fogo 

assim como devem conferir elevado nível de qualidade tanto do produto quanto das 

matérias primas utilizadas em sua fabricação. Tipos de forros especificados em 

projeto: 

• Forro removível em placas de gesso, 62,5x62,5cm, revestido com uma película rígida 

de PVC, cor branco, modelo Gyprex, marca Placo do Brasil ou similar;  

• Forro acústico conforme projeto específico;  

• Forro de madeira aparente, cedrinho; 

• Forro de gesso acartonado com pintura acrílica lavável cor branco neve, modelo 

F530, marca Placo do Brasil ou similar.  

 

5.3 FORRO DE GESSO  

     Execução de forro de gesso acartonado nos locais indicados no projeto de 

arquitetura. Painel em placas constituídas de gesso com aditivos, envolvida por 

cartão, parafusada sobre estrutura em aço galvanizado, modelo F-530. Execução de 

estrutura metálica, utilizando pino com rosca, tirante, borboleta, união e canaleta 

70/20, conforme orientação do fabricante. As chapas deverão ser parafusadas na 

canaleta 70/20 a cada 60cm. Deverá ser aplicada nas juntas entre as chapas fita kraft 

e gesso, formando uma superfície uniforme. 

 É considerado incluso neste item todos os materiais e serviços necessários 

para sua perfeita instalação, inclusive, sancas, tabicas, recortes para instalação de 

luminárias, estrutura de sustentação, etc. Deverá ser previsto alçapão de acesso aos 

aparelhos de ar-condicionado nos ambientes onde houver este forro. 

  

5.4   PEITORIS E SOLEIRAS  

Os peitoris de janela e soleiras das portas serão em granito preto absoluto polido 

com dimensões adequadas aos vãos e espessura de 2cm. Deverão ser previstas 

pingadeiras nos peitoris das janelas com vão para o exterior de prédio, conforme 

detalhe arquitetônico.  
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5.5 RODAPÉS  

   Todos os pisos serão arrematados por rodapés do mesmo material do piso 

especificado no local. Os rodapés cerâmicos deverão ser da mesma linha do piso, não 

sendo aceito o recorte de peças cerâmicas do piso para serem utilizadas como 

rodapé. As alturas dos rodapés são 14,5cm (para Porcelanato Munari branco). 

 

5.6 SERRALHERIA, ESQUADRIAS DE JANELAS E PORTAS  

     Todos os trabalhos de serralheria serão executados em estrita observância das 

especificações e detalhes de projeto, bem como os previstos neste memorial, 

utilizando-se material de boa qualidade e sem defeitos ou falhas.  

     A fixação dos caixilhos de alumínio será executada pela utilização de contra 

marcos com o mesmo material, ou parafusados conforme indicação do fabricante. No 

caso das esquadrias serem fixadas em madeira deverá ser usado parafuso de latão 

fixado em bucha de poliéster, instalados do lado interno da abertura. Todas as 

rebarbas e saliências de solda deverão ser eliminadas por esmerilhamento, tomando-

se o devido cuidado para evitar o enfraquecimento da solda. Os furos de rebites ou 

parafusos deverão ser escariados e as emendas deverão apresentar perfeito 

ajustamento, sem folgas, rebarbas ou desníveis. Os trabalhos de serralheria deverão 

ser fornecidos com a pintura de acabamento em pintura eletrostática na cor preta, 

protegidos para evitar desgaste das peças antes e durante a instalação. Todas as 

ferragens deverão ter acabamento com pintura eletrostática na cor branco, salvo 

especificação contrária de projeto. 

     Todos os encaixes e rebaixamentos para instalação das ferragens (dobradiças, 

fechaduras, etc.) terão o formato destas, não sendo permitidas folgas que tornem 

necessárias emendas ou outros artifícios. Nas peças de serralheria de grandes 

dimensões e expostas ao tempo, deverão ser previstas juntas de dilatação de 

espessura adequada. Todas as peças desmontáveis de alumínio deverão ser fixadas 

com parafusos de latão com pintura eletrostática branca. Especificações, dimensões, 

materiais e sistema de aberturas estão detalhados no projeto arquitetônico.  
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5.7 PORTAS 

5.7.1 PORTAS DE MADEIRA  

As portas utilizadas deverão ser da marca Pormade ou similar desde que 

atendidas todas as especificações técnicas. Todas as faces e topos das portas serão 

aparelhados e perfeitamente lixados, inclusive os caixilhos, guarnições (vistas) e 

rodapés (quando de madeira). Os rebaixos, encaixes, ou outros entalhes feitos nas 

esquadrias para a fixação das ferragens, deverão ser certos, sem rebarbas, 

correspondendo exatamente às dimensões das ferragens. 27 As portas receberão 

acabamento em pintura em laca fosca na cor branco neve. Ainda como exigência em 

relação a todas as portas externas, será necessária a instalação de veda porta com 

escova de vedação de multifilamentos de polipropileno (Seal technology) colada com 

fita autoadesiva e aparafusada sob a porta e também com borracha de vedação em 

todo o batente entre a folha da porta e o caixilho, modelo Sincol 612 ou similar.  

 

5.7.2 PORTAS DOS SANITÁRIOS PARA PCD 

  As portas dos sanitários de pcd serão em madeira com pintura em laca fosca 

na cor petra, de acordo com detalhamento, em ambos os lados. No lado externo será 

fixada, a 1,70 m de altura, a placa de acessibilidade com o Símbolo Internacional de 

Acesso, conforme norma brasileira NBR 9050. Serão fixadas barras de apoio em aço 

cromado de comprimento equivalente à metade da largura da porta, e chapa de 

proteção metálica contra choques mecânicos na parte inferior das portas, conforme 

NBR 9050.  

 

5.7.3 PORTAS AUTOMÁTICAS DE CORRER  

As Portas Automáticas de correr de vidro instaladas nos acessos devem ter 

mecanismo telescópico, permitindo a saída ordenada e segura do público em 

situações de evacuação ou emergência. O sistema de automatização de portas é 

composto por grupo motor comandado por placa microprocessadora de 16 bits, um 

ou dois motores de corrente alternada (dimensionado de acordo com o peso das 

folhas do caixilho), com controle VVVF, com acoplamento direto sem moto redutores 

a fim de promover a redução de ruídos, carros porta folha com duas roldanas 

concêntricas e uma roldana excêntrica a fim de evitar o efeito pêndulo na folha do 

caixilho. O sistema deve conter fecho eletromagnético comandado pela placa 
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microprocessadora que funcione inclusive com falta de energia, através de bateria de 

emergência. As portas deverão ser providas de fotocélulas de segurança para evitar 

o fechamento da porta sobre os usuários. O conjunto deve ser dotado também de um 

sistema para abertura manual de emergência, atendendo normas de segurança 

internacionais. Os mecanismos de automação de todas as portas automáticas, devem 

ter a seguintes características técnicas:  

• Os motores devem apresentar 5 anos de garantia.  

• O sistema operado por seletor digital deve contemplar quatro operações: aberto, 

automático, fechado e só saída.  

• Regulagem de parâmetros da porta (velocidade de abertura e fechamento, 

sensibilidade dos radares interno e externo separadamente, força de fechamento, 

tempo de parada aberta), sem o auxílio de técnicos ou equipamentos especializados.  

• Indicação de anomalias no sistema (autodiagnóstico).  

• O controlador digital com bloqueio eletrônico. 

 

5.8 VIDRAÇARIA 

5.8.1          25.1 VIDROS  

  Todos os vidos serão transparentes, com exceção dos vidros utilizados nos 

sanitários que serão do tipo mini-boreal. Somente serão aceitos vidros isentos de 

trincas, ondulações, bolhas lentes, riscos e outros defeitos. Nas janelas das guaritas 

e sala de segurança deve ser instalada no vidro película arquitetônica modelo 

N1050SR CDF, marca Lumar, que possui índice de rejeição de UV de 99%.  

 

5.8.2 ESPESSURA DOS VIDROS  

    A espessura dos vidros será de 6mm, 8mm e 10mm, variando conforme a 

dimensão da folha da esquadria e o tipo de esquadria utilizada (6mm para folhas 

pequenas, 8mm para folhas médias e 10mm para folhas grandes e pele de vidro). No 

caso da necessidade de se alterar a espessura dos vidros, por fatores não previstos, 

a fiscalização deverá ser consultada.  
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5.8.3 ASSENTAMENTO DOS VIDROS 

Será feito com utilização de gaxetas de borracha duplas; não será permitido o 

assentamento de vidros que não seja executado sobre leito elástico, com as 

necessárias folgas para evitar trincamentos decorrentes do trabalho de dilatação.  

 

5.8.4 COLOCAÇÃO DOS VIDROS  

Somente será feita entre as duas demãos finais de pintura de acabamento, com 

prévia limpeza e lixamento dos rebaixos dos caixilhos. Não serão admitidas folgas 

excessivas entre os vidros e os respectivos caixilhos.  

 

5.9 ESPELHOS  

  Nas Instalações Sanitárias será utilizado espelho cristal 6mm, colado 

diretamente na parede. Nos sanitários para deficientes os espelhos terão inclinação 

de 10 graus. 

 

5.10 PINTURA 

   Antes do início dos serviços: 

 • Verificar a regularização da superfície e os requadros de vão de portas, janelas e 

cantos vivos não estejam quebrados ou com excesso de massa corrida e/ ou cal fino;  

• Verificar se os acabamentos elétricos, metais, pisos e rodapés estão protegidos e 

isolados para que não respingue tinta sobre ele;  

• Verificar se a tinta foi preparada de acordo com as recomendações do fabricante. 

Conferir visualmente a homogeneização da pintura, que não deve apresentar 

manchas e falhas de cobrimento da tinta. Caso ocorra deve ser dado mais uma demão 

de tinta na parede ou teto identificado.  

   Após a execução do serviço o ambiente deve estar limpo e sem resíduos 

provenientes da execução.  

 

5.10.1 PINTURA INTERNA  

 As pinturas serão iniciadas depois de autorizadas pela Fiscalização, com 

cuidado e perfeição, oferecendo acabamento impecável. Todas as superfícies a pintar 

deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se 

destinem. Para a verificação das cores, o empreiteiro deverá preparar todas as 
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amostras necessárias no local escolhido na obra. Para os diversos tipos de pintura 

serão empregadas tintas já preparadas, e receberão no mínimo três demãos de tinta 

indicada. Deverão ser obedecidas rigorosamente às instruções do fabricante para se 

conseguir a tonalidade desejada. Cada fase parcial de execução dos serviços de 

pintura deverá ficar totalmente concluída e aceita pela Fiscalização, para ser iniciada 

a subsequente.  

Nas pinturas internas deverão ser aplicadas tintas acrílicas de 1ª linha, com 

acabamento final fosco. 

 

5.11 METAIS (TORNEIRAS / REGISTROS / VÁLVULAS)  

  Serão de fabricação perfeita e cuidadoso acabamento. As peças não poderão 

apresentar defeitos de fundição ou usinagem e as peças móveis devem ser 

perfeitamente adaptáveis às suas sedes, não sendo tolerado empeno, vazamentos, 

defeitos na película de recobrimento, especialmente falta de aderência com a 

superfície de base. Todas as torneiras de lavatórios deverão ser de fechamento 

automático, e as peças devem seguir a seguinte especificação:  

• Torneira para lavatório de bancada com fechamento automático, linha Pressmatic 

Alfa, modelo 00446106, Docol. 

 • Para sanitários P.c.D. utilizar torneira para lavatório linha Pressmatic Benefit, 

modelo 00490706, Docol. 

 • Misturador para pia tipo parede, com bica móvel, linha Izy, modelo 1258.C37, Deca. 

 • Torneira para pia tipo parede, com bica móvel, linha Izy, modelo 1168.C37 Deca.  

• Torneira de uso geral com bico para mangueira, modelo 1153.C37, Deca. 

 • Registros da linha Targa, Deca, bitola especificada no projeto hidráulico. 

 • Válvula de descarga com acabamento cromado linha Hydra Eco, modelo 2565.C, 

Deca, bitola especificada no projeto hidráulico. 

 • Válvula de descarga com acabamento cromado linha Pressmatic Benefit, modelo 

00184906, Docol, bitola especificada no projeto hidráulico.  

• Válvula para mictório horizontal de fechamento automático, linha Decamatic Eco, 

modelo 2572.C, Deca.  

• Cabide metálico, linha Disco, modelo 2060.C.DSC, Deca.  

• Papeleira metálica, linha Disco, modelo 2020.C.DSC, Deca.  

• Saboneteira aramada de parede, linha 80 Quadra, modelo 12120910, marca Perflex.  

• Sifão para lavatório, modelo 1684.C.100.112, Deca.  
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• Para os sanitários P.c.D. as barras de apoio para lavatório, bacia sanitária e porta 

serão em aço inox Ø 1 ¼”, com buchas, parafusos e base de fixação. 

 

5.12 LOUÇAS SANITÁRIAS  

5.12.1             28.1 LOUÇAS  

  A louça para os diferentes tipos de aparelhos sanitários e acessórios será de 

grês branco (grês porcelânico), inclusive os mictórios, satisfazendo rigorosamente as 

normas brasileiras NBR 6.451, NBR 6.499 e NBR 6.463. 33 As peças serão bem 

cozidas, desempenadas, sem deformações ou fendas, resistentes e praticamente 

impermeáveis. O esmalte será homogêneo, sem manchas, depressões, granulações 

ou fendilhamento. Os modelos e marcas de referência estão especificados em projeto 

arquitetônico e seu detalhamento.  

 

5.12.2    BANCADAS E CUBAS  

  Serão executados tampos de bancadas com granito Branco Dallas, inclusive 

rodapia e saia frontal nos sanitários. Deverão ser instaladas cubas de embutir de 

louça, conforme detalhado em projeto arquitetônico, fixado no tampo em granito e com 

estrutura de metal para auxiliar a fixação. As cubas de embutir serão ovais, modelo 

L.59, cor branco, marca Deca. Deverá ser previsto a fixação das bancadas através de 

mãos francesas, com pintura na cor branco.  

 

5.12.3 LAVATÓRIOS  

    Nos sanitários P.c.D. serão instalados lavatórios com coluna suspensa, modelo 

L.510+C.510, na cor branco, marca Deca. Junto ao lavatório serão instaladas barras 

de apoio em aço inox com diâmetro de 1 ¼”.  
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6  SERVIÇOS EXTERNOS  

 

  Deverão ser executados todos os serviços externos de forma a atender as 

Normas Vigentes (NBR 9050 - acessibilidade, Resolução 038/2002 / SESA - Norma 

Técnica Sanitária), bem como deixando o respectivo prédio em plenas condições de 

uso. conforme comentários abaixo: 

 

6.1 CALÇADAS 

Deverão ser feitas conforme definido. As calçadas, junto às portas de acesso à 

edificação, deverão adotar inclinação mínima de 2%, buscando evitar problemas com 

a entrada de água. Para as calçadas na rua, seguir padrão adotado pela prefeitura 

municipal.  

6.2 MUROS  

  Deverão ser executados até o nível do solo muros de arrimo e acima do nível 

do solo 1,80 em alvenaria. 

 

6.3 REPAROS E LIMPEZA GERAL  

  Após a conclusão das obras e serviços e também durante sua execução, 

deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, materiais, 

equipamentos, etc., sem ônus para a CONTRATANTE, danificados por culpa da 

CONTRATADA, danos estes eventualmente causados às obras ou serviços 

existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens já executados da própria obra. 

Terminada a obra, a deverá ser providenciado a retirada das instalações do canteiro 

de obras e serviços e promover a limpeza geral da obra e de seus complementos.  

 A edificação será entregue completamente limpa. Os vidros, aparelhos 

sanitários, pisos, serão lavados, devendo qualquer vestígio de tinta ou argamassa 

desaparecer. As superfícies deverão estar completamente limpas e isentas de 

manchas e riscos decorrentes da utilização de produtos químicos e materiais 

abrasivos, sob pena de serem substituídos. Metais, ralos, torneiras, maçanetas, 

espelhos, etc., deverão ficar perfeitamente polidos, sem arranhões ou falhas. Após a 

conclusão da limpeza interna e externa das obras e serviços deverão ser aplicados 

produtos para conservação e embelezamento dos pisos, das esquadrias, dos vidros, 

etc., conforme recomendações dos respectivos fabricantes. 
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