Planta Baixa | Téreo

A setorizacao da planta baixa do pavimento térreo se carac-
teriza logo no acesso principal da edificacao, criando uma
bifurcacdo dividindo o0s setores administrativo e de
Servicos.

Possui acessos em todas as extremidades, que se
conectam tanto com o exterior, como com o patio central.
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O projeto foi desenvolvido, de modo que
todos os ambientes que o compdem, se
conectassem de alguma forma. Desse
modo, independente do setor em que vocé
esteja, vocé consegue ter visibilidade de
outras zonas da edificacao.

O acesso para o segundo pavimento se da através de duas escadarias
e dois elevadores. Um localizado logo no acesso principal e o outro,
no acesso dos fundos. Além de uma escadaria na lateral direita.

No patio central, foram desenvolvidas algumas areas cobertas, para
protecao e conforto térmico, além de outras descobertas, com o
proposito de auxiliar na incidéncia solar e ventilacao da salas.
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PLANTA BAIXA TERREO
Esc. 1/200

Planta Baixa | Primeiro Pavimento

O primeiro pavimento conta com uma grande biblioteca, Na parte de tras, estdo localizadas algumas salas de aula. Conecta- A circulacdo do primeiro pavimento é aberta, e 3 e g R N B
localizada em toda extensdo da fachada frontal, proxima das através de passarelas. Auxiliando no conforto térmico e propor- com visibilidade para todas as extremidades da P S IR — R R e
a0 primento acesso. cionando uma caminhada agradavel, de modo que vocé possa ob- edificagdo, bem como para o pavimento o Joree 3o o STIEVEN
Proximo a ela, na lateral esquerda da edificacao, ha um servar o jardim enquanto caminha. terreo. Conta também com uma passarela no 5 Jemue 3 e o EEE VAL R
espaco com sala de estar, um auditorio e uma sala equipa- A lateral esquerda conta com algumas salas interativas, como: salas centro, conectando as duas extremidades do 2 _fores boin 3 o smxom /o | e e
da para atividades de danca. de estudo, informatica, ciéncias e multiuso. andar. P ey e | s
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JN Janela Maxim—ar 2 falhas 1.75 X 0.80 / 2.00 1 Vidro incolor e aluminio preto
J12 Janela Maxim—ar 1 folha 1.40 X 1.50 / 1.20 3 Vidro incolor e aluminio preto
J13  |Janela Maxim—ar 3 folhas 5.20 X 0.60 / 2.00 6 Vidro incolor e aluminio preto
J14 Janela Maxim—ar 8.45 X 1.90 / 1.20 2 Vidro incolor e aluminio preto
] J15 Janela Maxim—ar 9.00 X 1.90 / 1.20 1 Vidro incolor e aluminio preto
_— J16 Janela Maxim—ar 10.00 X 1.90 / 1.20 1 Vidro incolor e aluminio preto
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T S DETALHAMENTO PINGADEIRA
PLANTA BAIXA 1 PAV msc V10
ESC. l/ZOO Protecdo mecdanica
// Algeroz (perfil de aco galvanizado) o
135 Pilares metalicos dispostos em malha de 1200mm
Platibanda / 15 Caibro de apoio em madeira 130mmx20mm
A — \\ Deck de madeira e = 50mm
- Suporte metdlico aparafusado pard
— Ralo e °
. - . o RO evitar deslocamento do fechamento
O] Junta de C/JTQ(%QO (mjgstqug elastico) O i L Ripa de fechamento
o solamentol térmico (ije vwdro) — 220mmx50m m
%‘4 : ; —= Manta para impermeabiliza¢do o
N Regularizagao M e
R Laje de concreto e= 120mm

Laje condreto

S

Cano PYC (g = 100mm)

13 DETALHAMENTO LAJE TECNICA

tsc. 1/10

Camada de brita parag
impermeabilizagdo e= 100mm

Parede de contengdo em
concreto e= 200mm

DETALHAMENTO FIXACAO DECK
17
tsc. 1/10

Cortes

Seguindo as propostas das edificacoes nas proximidades do terreno, a
Escola traz o sistema construtivo convencional e pilares dimensionados
em 20cmx40cm, conta com a estrutura do ginasio coberto em madeira
laminada colada, aléem de coberturas e pergolados também em madeira,
criando uma composicao auténtica mas ao mesmo tempo se engloba com

seu entorno.

Pergolado sob passarela

Caixaria em madeira
Cumaru para fixagdo de
brises verticais

Laile ] EepicaNiEsgec o bilizada

Sistema Glazing

Cobertura Verde

Caixaria em madeira Cumaru para
fixagdo de brises verticais

Patio Coberto em pergolado com
madeira Cumaru e vidro temperado
laminado

Bancos em madeira Cumaru

Pergolado Platibanda
1050 -Pergolado sob passarela Cobertunchyyenss
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0 -Guardacorpo em vidro e .
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Cobertura em telha metdlica
termoaclstica

Fechamento da estrutura em vidro incolor

Tesoura em madeira Cumaru

Sistema Glazing
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Bloco em Concreto aparente para fixagdo
da estrutura de madeira

85
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Arguibancada
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Tesoura em madeira Cumaru
Sistema Glazing
Fechamento do gindsio em madeira
cumaru
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