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TABELA DE ESQUADRIAS - JANELAS
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GINÁSIO POLIESPORTIVO
Com área total de 5.034,65m² e capacidade para 3650 pessoas, o ginásio possui formato

circular em estrutura de concreto aparente. Onde seis pilares dispostos regularmente em círculo

apoiam uma marquise em anel circular em concreto aparente com mais ou menos 16 m de

largura, conformada por vigas que iniciam em 20cm e finalizam em 1m. Esse anel permite a livre

circulação coberta no entorno do ginásio.

O vazio central interno a esse anel (marquise) tem cerca de 31 m de diâmetro e foi protegido

por uma cobertura circular quase plana com 34m de diâmetro. Essa cobertura é uma chapa

metálica fixada em um anel de metal, estruturada por treliças metálicas, conformando um

conjunto que tem sua porção central atirantada por meio de cabos metálicos ancorados nos

pilares.

O ginásio poliesportivo tem como objetivo oferecer um espaço adequado á prática esportiva e

ao lazer da comunidade. O mesmo possui medidas oficiais para a prática de futsal, vôlei

basquete, handebol, entre outros esportes.

ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO
    O ginásio possui abertura para entrada de iluminação e ventilação natural acima do nível da

arquibancada e também acima do nível da laje, que tem função de cobertura em todo o entorno

do mesmo.

    Conforme mostra os detalhamentos 2 e 3, essa abertura traz melhor conforto para os

usuários, possibilitando as trocas de calor que se encontram no edifício.
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Pilar em Concreto Aparente

Cobertura Verde -
Detalhe 05 P04/06

Laje de Concreto

Abertura para Iluminação
e Ventilação

Cano 150mm para recolhimento
água da chuva

Cano PVC 150mm

Joelho de PVC 45º 150mm
DETALHE A
Ligação entre o elemento
de fundação (estaca ou tubulão)
e o bloco de coroamento.

Tubulão

Estaca

Bloco de
Coroamento

Pilar

Detalhe A

Pilar em Concreto Aparente

Cano 150mm para recolhimento
água da chuva

Laje em Concreto

Joelho de PVC 45º 150mm

Cano de PVC 150mm

Joelho de PVC 45º 150mm
Caixa Inspeção 2x2x1,5m

Chapa de Ancoragem fixada na armadura do pilar

Tirante de Aço

Treliça MetálicaSuporte para tirante 5000x250x3
4"

soldado em treliça metálica
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Imagem 25: Proposta TCC II - Acesso Serviços Ginásio

Imagem 24: Proposta TCC II - Estrutura da Cobertura Ginásio

Cobertura Verde -
Detalhe 05 P04/06
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