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Casa de Repouso Lar das Hortênsias

Localização
         O município de Tubarão está localizado na região sul de Santa Catarina e é sede da Associação dos Municípios da 
Região de Laguna (Amurel), formada por 17 municípios. Está a 140 km ao sul de Florianópolis, 57,2 Km ao norte de Criciúma. 
Os municípios limítrofes de acordo com a prefeitura de Tubarão (2019) são: 
      a) Norte – Gravatal e Capivari de Baixo;
      b) Sul – Treze de Maio e Jaguaruna;
      c) Leste – Laguna;
      d) Oeste – Pedras Grandes e São Ludgero.
Área territorial: 301,485 km² (IBGE, 2019).
População estimada: 106.422 pessoas (IBGE, 2020).
     A área escolhida para o desenvolvimento da Casa de Repouso situa-se na Rua Manoel Antunes Corrêa, 
no Bairro Recife, na Cidade de Tubarão, Santa Catarina. Possui uma área de 5066,15m² (frente de 53,3m, 
lateral direita de 93,2m, fundos de 57,2m e lateral esquerda de 97,2m). É uma área em desenvolvimento, 
e tem proximidade com o centro da cidade (1km).

          Segundo o IBGE, 2018, o número de idosos no Brasil vem aumentando ao longo dos anos, um dos motivos é o aumento 
da expectativa de vida da população.
      O avanço da idade traz consigo alterações que podem afetar diretamente a saúde dos idosos, comprometendo a 
capacidade física e mental em desempenhar determinadas atividades da vida diária.
         De acordo com a ANVISA (2020) uma ILPI é definida como, instituição governamental ou não governamental, de caráter 
residencial, destinada a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em 
condição de liberdade, dignidade e cidadania.
         Pensando no crescimento no número de idosos e na falta de locais que proporcione cuidados adequados esse Trabalho 
de Conclusão de Curso I (TCC I), propõe um local onde as pessoas da terceira idade tenham um ambiente que atenda as 
necessidades físicas e mentais que surgem com o tempo.

Problemática / Justicativa 
         Segundo o IBGE (2020) a estimativa da população de Tubarão para 2020 é de 106.422 habitantes, no CENSO realizado 
em 2010 Tubarão tinha 97.235 habitantes, sendo que 11.930 habitantes tinham 60 anos ou mais. A cidade possui duas Casas 
de Repouso, um Residencial Geriátrico e um Abrigo de Idosos, sendo que todos não conseguem suprir a demanda de idosos 
que necessitam de cuidados especiais.
        Sendo que uma parte dessas instituições não possuem a infraestrutura adequada que atenda as necessidades e 
limitações que se adquire com a idade. A falta de disponibilidade de locais que ofereçam esses cuidados  acaba sendo um 
problema.
           A escolha do tema foi feita inicialmente pela experiência pessoal da autora, e pela carência de locais que ofereçam 
uma infraestrutura adequada para acolher os idosos que necessitam ou não de cuidados especiais. Com este trabalho 
busca-se a elaboração de um anteprojeto arquitetônico de um local que visa segurança, socialização, cuidados e bem estar 
do idoso, e acima de tudo que ele possa ser feliz.

Introdução

Objetivo Geral 
          Elaboração de um partido arquitetônico de uma Casa de Repouso em Tubarão-SC, onde os idosos possam se sentir 
em casa, que atenda as necessidades que surgem com a idade, proporcione segurança e bem estar.

Objetivos Especícos
          a)  Adquirir embasamento teórico sobre o tema;
          b)  Conhecer os problemas de saúde relacionados a velhice;
          c)  Análise de referências teóricos e projetuais, realizar estudo de caso;
          d)  Escolha e análise do terreno a ser desenvolvido o anteprojeto.

Metodologia
       Foi realizada pesquisa sobre o tema com a busca de informações por meio de pesquisas bibliográficas, normas, 
estatutos, leis, artigos e dissertações para compreender as necessidades da terceira idade.
           Analisou-se os problemas que surgem com a idade para propor ambientes para a melhoria da qualidade de vida.
                  Estudou-se projetos relacionados ao tema para um melhor entendimento das funções, fluxos, conexões e como estão 
inseridos em relação ao entorno, para a elaboração de um programa de necessidades adequado e funcional para todos.
          Compreendeu-se as condições do terreno e do entorno, realizar levantamento fotográfico, elaboração de mapas 
urbanos, análise climática, análise da legislação vigente no município. 

Referencial  Projetual
          Estudo de caso

Casa de Repouso Lírio dos Vales
Projeto Arquitetônico de regularização: 
Arco A (2009);
Local: Passagem, Tubarão;
Área construída: aprox. 750m²;
Ano de conclusão: 2006.

Análise da Área
             Condicionantes bioclimáticos
         De acordo com a análise da área a fachada principal a 
insolação é su-sudeste (SSE – 157,5°), que da acesso a Rua 
Manoel Antunes Corrêa, possui pouca ocorrência de sol, e 
recebe a influencia do vento sul. 
         A fachada lés-nordeste (ENE – 67,5°), recebe um excelente 
sol no período da manhã. E em conjunto com a vento nordeste 
predominantemente, garante uma sensação térmica agradável.
         A fachada nor-noroeste (NNW - 337,5°) possui grande 
influência dos raios solares no período de meio dia. 
             A fachada oés-sudoeste (WSW – 247,5°) recebe grande 
insolação no período da tarde. 

Fonte: Wikipedia (2020).

Figura 1: Localização de Tubarão no mapa de Santa Catarina

Fonte: Google maps 2020.

Figura 2: Município de Tubarão 

Fonte: Google maps 2020, (adaptado pela autora)

Figura 3: Localização do terreno no município de Tubarão 

Fonte:  Acervo pessoal 2020.

Figura 6: Fachada

Figura 7: Mapa bioclimático

Fonte: Google maps 2020, (adaptado pela autora)

Partido Geral
       A distribuição dos setores na implantação seguiu o zoneamento do projeto por meio dos estudos iniciais (figuras 11 e 12)
      O foco principal do projeto foi distribuir todos os ambientes em torno de um grande pátio interno, possuindo espaço de lazer e atividades 
externas, trazendo mais segurança e comodidade para os moradores.
      O setor administrativo foi localizado no térreo e do lado direito do jardim interno e na esquina da Rua Manuel Antunes Corrêa com a Rua 
Dr. Otto Feuerschuette, assim tendo uma posição bem vista e também facilitando o acesso, que terá vaga para embarque/desembarque.
     O setor da saúde está localizado atrás do setor administrativo, e do lado da Rua Dr. Otto Feuerschuette, que é uma rua de pouco 
movimento, assim em casos de emergências o acesso seria facilitado, possuindo vaga para ambulância.
      Os setores de convívio foram colocados em volta do jardim interno e com acessos para a área externa da casa onde estarão a horta, 
jardim, academia e áreas de estar.
      O refeitório foi posicionado para ter acesso ao jardim interno e ao setor de serviço onde fica a cozinha, depósito e área para os 
funcionários.
     No primeiro pavimento foram alocados todas as suítes, seguindo o desenho do térreo também posicionadas em volta do jardim interno, 
sendo 8 suítes individuais posicionadas do lado direito, 4 suítes duplas ou de casal com  varanda própria posicionadas do lado esquerdo e 
4 suítes duplas sem varanda e 1 suíte tripla todas posicionadas atrás de uma área de convívio nos fundos da edificação.
       Juntamente com as suítes, haverá o posto de enfermagem e a farmácia para o armazenamento e controle das medicações. Terá um 
quarto de descanso para os enfermeiros próximo às suítes e área de convívio. Também foi colocada uma área de convívio externa na parte 
da frente.
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Figura 11: Estudos iniciais térreo - sem escala

Fonte: Elaboração da autora, 2020.
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Figura 12: Estudos iniciais primeiro pavimento - sem escala

Fonte: Elaboração da autora, 2020.

Referencial Teórico 
           Expectativa de vida no Brasil:
          De acordo com a Projeção da População feita pelo IBGE no Brasil no ano de 2018, a população idosa no país tende a 
crescer nas próximas décadas. Segundo a pesquisa, em 2043 um quarto da população deverá ter mais de 60 anos. Segundo 
a demógrafa do IBGE, Izabel Marri, a partir do ano de 2047 a população deverá parar de crescer, contribuindo para o 
processo de envelhecimento populacional – quando os grupos mais velhos ficam em uma proporção maior comparados aos 
grupos mais jovens da população (IBGE, 2019).
           Saúde na terceira idade:
       Segundo Carvalho (2019) é natural que com o aumento da idade vá acontecendo as mudanças em geral, físicas, 
psicológicas, neurológicas, fisiológicas e sociais que causam uma alteração no jeito de relacionar que o idoso tem com as 
outras pessoas, consigo mesmo e com o ambiente em que vive. Mas também se sabe hoje que esse mesmo ambiente 
impacta em 70% no organismo.
        Sem os cuidados necessários preventivos muitas doenças relacionadas com a idade podem evoluir para estágios 
graves. Dependendo, elas podem acarretar limitações e dependências para o resto da vida ou não, necessitando de espaços 
adaptados e equipamentos específicos. As necessidades que surgem com a idade podem ser atendidas com espaços 
planejados adequadamente, considerando as limitações e a capacidade de cada indivíduo.
           Instituição de Longa Permanência para Idosos, direitos e acessibilidade na terceira idade: 
      Resolução da Diretoria Colegiada, RDC nº 283, feita pela ANVISA (2005), estabeleceu algumas normas que as 
instituições de longa permanência devem seguir para poder funcionar. Em Janeiro de 1994 foi criada a Lei nº 8.842, ela se 
refere a Politica Nacional do Idoso, que tem como objetivo assegurar os direitos sociais, criando condições para promover 
autonomia, integração e participação na sociedade (BRASIL, 1994). A Lei  nº 10.098, de Dezembro de 2000, estabelece 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, 
na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação (BRASIL, 2000).  Em apoio à esta lei, criou-
se a NBR 9050 de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. A norma visa proporcionar a 
utilização de maneira autônoma e segura do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e elementos à maior 
quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção (ABNT, 
2020). Em outubro de 2003 foi sancionada a Lei nº 10.741, que dispõe do Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos 
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. 
           Lazer para a terceira idade em Instituições de Longa Permanência para Idosos: 
           Moura (2012), conta que a rotina diária de idosos institucionalizados depende fundamentalmente de como a instituição 
planeja, organiza e oferece oportunidades para que o residente tenha mais do que apenas os cuidados mínimos atendidos 
(alimentação, vestuário, atendimento médico, etc.). Atividades educativas, recreativas, culturais, etc., enquanto obrigações 
institucionais precisam ser planejadas, organizadas e executadas com base no público ao qual são destinadas. Assim, 
entende-se que proporcionar espaços / momentos de verdadeiro lazer ao idoso institucionalizado é partir da vontade e do 
interesse do residente em como descansar, como se divertir, como se desenvolver – em outras palavras, como vivenciar 
lazer.

Referencial  Projetual
          Referenciais

Lar de Repouso e Cuidados Especiais
Arquitetos: Dietger Wissounig Architekten;
Local: Leoben, Áustria;
Área: 3024m²;
Ano: 2014.

Casa de Repouso  Peter Rosegger
Arquitetos: Dietger Wissounig Architekten;
Local:Graz, Áustria;
Ano: 2014.

Figura 4: Fachada

Fonte:  Archdaily (2016a). Fotografia: Paul Ott.

Figura 5: Fachada

Fonte:  Archdaily (2014a). Fotografia: Paul Ott.

            Hierarquia viária
        No terreno em análise a ligação é através da Rua 
Manoel Antunes Corrêa (via local) em frente ao terreno que 
liga na Rua Candido Cesar Freire Leão (lado direito do 
terreno), que é considerada uma via arterial, com grande 
fluxo de veículos. Mas a predominância é de vias locais no 
entorno. 

          Cheios e vazios
        Em uma análise do mapa de cheios e vazios nota-se 
que é uma área em expansão, possuindo muitas 
construções recentes. Os lotes não são completamente 
ocupados, sendo assim possuindo boas áreas 
permeáveis. E também nota-se um certo planejamento em 
relação aos lotes e ruas.

Fonte: Elaboração da autora, 2020.Fonte: Elaboração da autora, 2020. Fonte: Elaboração da autora, 2020.

Análise da Área

         Uso do solo
       Nota-se no mapa de uso do solo que os imóveis são 
predominantemente residenciais, isso torna bem tranquila 
e propicia a criação de uma casa de repouso, são poucos 
os comércios e de uso misto, os que tem se concentram 
mais na Avenida Pedro Zapelini.

           Gabarito
         Nota-se no mapa de gabarito que tem um equilíbrio 
em relação as tipologias encontradas na área. Por ser um 
local em desenvolvimento note-se a construção de mais 
edifícios altos do que edificações térreas

Fonte: Elaboração da autora, 2020. Fonte: Elaboração da autora, 2020.

Legislação
      De acordo com a Lei complementar nº 87, De 20 de 
dezembro de 2013, que dispõe sobre o zoneamento do uso 
e ocupação do solo urbano de Tubarão o terreno está 
situado na Zona Residencial 2 (TUBARÃO, 2013).

Fonte: Tubarão, 2013. (Adaptado pela autora). 

Figura 8: Mapa de zoneamento 

           O tema proposto para a casa de repouso se 
enquadra no uso tolerado em usos institucionais.

Figura 9: Uso permitido 

Fonte: Tubarão, 2013. (Adaptado pela autora). 

Figura 10: Parâmetros urbanísticos 

Fonte: Tubarão, 2013. (Adaptado pela autora). 

Proposta
             Será fornecido serviços de hospedagem permanente para idosos independentes e dependentes (graus de dependência 
I, II e III). Os dormitórios possuirão diferentes tipologias com posto de enfermagem próximo, para que assim atendam às 
necessidades e segurança de cada idoso e seu respectivo grau de dependência ou independentes.
            A principal finalidade é oferecer um espaço  que permita envelhecimento saudável para os residentes, buscando conforto 
e bem-estar, por meio de atividades físicas e recreativas em ambientes adequados.

Conceito
           Hortênsia. Ela é símbolo de devoção, coragem, determinação, dignidade, pureza de sentimento e elevação espiritual. 
Que são algumas qualidades que vai se adquirindo ao longo da vida, com as experiencias que a vida trás a cada um (AUR, 2018).
          De um lado, a hortênsia é associada à exuberância, devido a sua elegância e abundância de pétalas e, por outro, tem 
relação com o estado da gratidão e prosperidade. Gratidão que se tem aos mais velhos por fornecer a vida e o conhecimento. 
Prosperidade em uma nova etapa da vida.
           Devido as várias cores que pode assumir de acordo com as variações que ocorrem no lugar onde é cultivada, esta flor é 
vinculada à inovação, adaptabilidade, versatilidade, inconstância e transformação.

Diretrizes projetuais
           a) Ambiente seguro e agradável que proporcione o bem estar do idoso;
           b) Promover a saúde do corpo e da mente do idoso;
           c) Propor ambientes para lazer e convivência externos e internos acessíveis;
           d) Conexão entre interior e exterior;
           e) Projetar o edifício que siga as normas da ANVISA, estatuto do idoso e NBR 9050;
           f) Desenvolver ambientes para promover atividades e terapias ocupacionais;
           g) Utilizar materiais que promovam o aconchego e a sensação de lar ao idoso.

Materialidade e sistema construtivo
         Para a estrutura da edificação foi utilizado laje nervurada, com vigas e pilares em concreto e fechamento em tijolo cerâmico, 
rebocado e com pintura em cor clara. A escolha do tipo de laje se deu por ela permitir a criação de vãos maiores, assim as salas de 
convivência ficaram livres de pilares no meio delas, proporcionando uma visão livre.
          As esquadrias são em PVC e vidro, sendo as janelas com persiana integrada, as aberturas para o jardim interno são com 
sistema de envidraçamento tipo Reike, que permite a abertura total ou parcial dos vidros.
           As fachadas lés-nordeste e oés-sudoeste, e no primeiro pavimento voltado para o jardim interno receberam brises verticais 
moveis, para que se adaptem as necessidades dos usuários, sendo de alumínio na cor marrom escura constituído por perfil 
extrudado tipo asa de avião. Sua aplicação permite uma efetiva redução no equipamento de ar condicionado, reduzindo o 
investimento inicial e o consumo de energia permanentemente. Possui poliuretano (material termo acústico) em seu miolo 
proporcionando aumento do conforto térmico e auxílio na redução de ruídos. 
          Está previsto o uso de placas fotovoltaicas para gerar energia, e também sistema para o reaproveitamento da água da 
chuva, podendo ser utilizada no jardim e limpeza externa.
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Figura 13: Fluxograma

Fonte: Elaboração da autora, 2020.

Fonte: Elaboração da autora, 2021.

Figura 14: Implantação / Planta Baixa Térreo - sem escala

Fonte: Elaboração da autora, 2021.

Figura 15: Planta Baixa Primeiro Pavimento - sem escala

Figura 16: Perspectiva Fachada Sul-Sudeste  

Fonte: Elaboração da autora, 2021.
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NOME POPULAR

Cebolinha verde

NOME CIENTÍFICO ÉPOCA DE PLANTIO

Ano todo

CICLO DE PLANTIO ATÉ A COLHEITA

80 a 90 dias

TABELA VEGETAÇÃO HORTA

Salsa

Alecrim

Hortelã

Mangericão

Alface

Couve-folha

Rúcula

Cenoura

Beterraba

Espinafre

Allium fistulosuml

Petroselium crispum

Rosmarinus officialis

Mentha sp

Ocimum basiliucum

Lactuca sativa

Brassica oleracea

Tetragonia tetragonoides

Eruca sativa

Daucus carota

Beta vulgaris esculenta

Ano todo

Ano todo

Ano todo

Ano todo

Ano todo

Ano todo

Ano todo

Ano todo

Ano todo

Ano todo

50 a 70 dias

90 dias

40 dias

60 a 90 dias

50 a 70 dias

90 dias

60 a 80 dias

40 a 65 dias

85 a 110 dias

70 a 80 dias

NOME POPULAR

Flamboyant

NOME CIENTÍFICO ALTURA

9m a 12m

FLORAÇÃO

Primavera e verão

TABELA VEGETAÇÃO

Delonix regia

REPRESENTAÇÃO FRUTIFICAÇÃO

Alfeneiro 7m a 10m

Ligustrum lucidum

Laranjeira

3m a 9m

Dypsis lutescens

Limoeiro

6m a 9m

Citrus limon

Jabuticabeira

3m a 3,5m

Myciaria cauliflora

Goiabeira

4,7m a 12m

Psidium guajava

Aceroleiro

6m a 12m

Malpighia emaginata

Pitangueira

2,4m a 6m

Eugenia uniflora

Podocarpo

1,8m a 12m

Hortência

4,7m a 6m Primavera

Podocarpus macrophyllus

Moreia

0,9m a 1,2m Primavera e verão

Hydrangea macrophylla

Agapanto

0,4m a 0,6m Primavera, verão e outonoDietes iridioides

0,6m 0,9m Primavera

Agapanthus africanus

Clorofito 0,3m a 0,6m

Chlorophytum comosum

Grama-esmeralda menos de 0,15m

Zoysia japonica

Palmeira-areca

Citrus sinensis

IMAGEM

Março á abril

Outubro á Janeiro

Primavera e verão

Ano todo

Ano todo

Ano todo

Ano todo

Primavera e verão

Casa de repouso

TABELA DE ÁREAS

Capela e depósito externo

Lixo e gás

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA

ÁREA TOTAL DO TERRENO

2470,54m²

5011,38m²

72,13m²

13,79m²

2556,46
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BWC

A=5.04 m²

BWC

A=5.04 m²

DORMITÓRIO

A=19.71 m²

BWC

A=5.04 m²

DORMITÓRIO

A=13.87 m²

BWC

A=5.04 m²

DORMITÓRIO

A=15.66 m²

DORMITÓRIO

A=18.01 m²
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A=5.04 m²

BWC

A=5.25 m²

BWC

A=5.04 m²

BWC
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DESCANSO FUNC.

A=27.77 m²

DORMITÓRIO

A=20.45 m²

DORMITÓRIO

A=24.33 m²

LAVABO

A=3.36 m²
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A=238.43 m²

ÁREA DE JOGOS

A=25.60 m²

L
A

J
E

 
I
M

P
E

R
M

E
A

B
I
L

I
Z

A
D

A

i
=

5
%

COBERTURA METÁLICA

 COBERTURA METÁLICA

BWC

A=5.04 m²

DORMITÓRIO

A=22.32 m²

BWC

A=5.04 m²

DORMITÓRIO

A=21.13 m²

DORMITÓRIO

A=21.01 m²

ESTAR

A=25.39 m²

CIRCULAÇÃO

A=96.38 m²

COBERTURA METÁLICA

BWC

A=5.04 m²

DORMITÓRIO

A=21.01 m²

BWC

A=5.04 m²

DORMITÓRIO

A=21.01 m²

TELHA METÁLICA SANCUICHE

i= 10%

TELHA METÁLICA SANCUICHE

i= 10%

COBERTURA METÁLICA

COBERTURA METÁLICA

COBERTURA METÁLICA

C
O

B
E

R
T

U
R

A
 
M

E
T

Á
L
I
C

A

1112
13

14
1516

17
181920

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21

E

C

B

A

E

C

B

A

VOLUME

CAIXA D'ÁGUA

T
E

L
H

A
 
M

E
T

Á
L

I
C

A
 
S

A
N

C
U

I
C

H
E

i
=

 
1

0
%

L
A

J
E

 
I
M

P
E

R
M

E
A

B
I
L
I
Z

A
D

A

i
=

5
%

 PERGOLADO

 PERGOLADO

R
U

A
 
D

R
.
 
O

T
T

O
 
F

E
U

E
R

S
C

H
U

E
T

T
E

R
U

A
 M

A
N

O
E

L
 A

N
T

U
N

E
S

 C
O

R
R

Ê
A

RUA ANTONIO DELPIZZO JUNIOR

T
E

L
H

A
 
M

E
T

Á
L

I
C

A
 
S

A
N

C
U

I
C

H
E

i
=

 
1

0
%

T
E

L
H

A
 
M

E
T

Á
L

I
C

A
 
S

A
N

C
U

I
C

H
E

i
=

 
1

0
%

T
E

L
H

A
 
M

E
T

Á
L

I
C

A
 
S

A
N

C
U

I
C

H
E

i
=

 
1

0
%

T
E

L
H

A
 
M

E
T

Á
L

I
C

A
 
S

A
N

C
U

I
C

H
E

i
=

 
1

0
%

TELHA METÁLICA SANCUICHE

i= 10%

TELHA METÁLICA SANCUICHE

i= 10%

COBERTURA METÁLICA

C
O

B
E

R
T

U
R

A
 
M

E
T

Á
L
I
C

A

COBERTURA METÁLICA

COBERTURA METÁLICA

COBERTURA METÁLICA

COBERTURA METÁLICA

C
O

B
E

R
T

U
R

A
 
M

E
T

Á
L
I
C

A

E

C

B

A

E

C

B

A

T
E

L
H

A
 
M

E
T

Á
L

I
C

A
 
S

A
N

C
U

I
C

H
E

i
=

 
1

0
%

T
E

L
H

A
 
M

E
T

Á
L

I
C

A
 
S

A
N

C
U

I
C

H
E

i
=

 
1

0
%

N

E

N

N

N

E

E

N

E

E

W

S

N

N

W

N

W

W

N

W

S

E

S

S

E

E

S

E

S

S

W

S

W

W

S

W

2/6
Aluna: Débora Rodrigues

Orientador: Prof. Rodrigo Nascimento
UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina

Arquitetura e Urbanismo
TCC II - Trabalho de Conclusão de Curso 2021-1

Casa de Repouso Lar das Hortênsias

Casa de Repouso Lar das Hortênsias - Tubarão/SC
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A=3.74 m²

RECEPÇÃO
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A=13.05 m²

ADMINISTRAÇÃO

A=13.05 m²

SALA DE REUNIÃO

A=13.70 m²

CONSULTÓRIO

A=13.05 m²

CONSULTÓRIO

A=13.14 m²

FISIOTERAPIA

A=25.34 m²

EMERGÊNGIA

A=13.05 m²

POSTO ENFERMAGEM

E FARMÁCIA

A=11.31 m²

LAVABO

FEM.

A=3.40 m²

LAVABO

MASC.

A=3.40 m²

LAVABO

A=3.40 m²

P
A

R
E

D
E

 
E

M
 
C

O
B

O
G

Ó

ACESSO

SAÍDA

EMERGÊNCIA

COZINHA

A=47.76 m²

HIGIENIZAÇÃO

DE LOUÇAS

A=8.12 m²

REFEITÓRIO

A=95.17 m²

ACESSO

SERVIÇO

LAVANDERIA

A=11.37 m²

ROUPA SUJA

A=5.28 m²

ROUPA LIMPA

A=5.28 m²

SALA DE DESCANSO

A=18.88 m²

DML

A=4.37 m²

BWC FEM.
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Aluna: Débora Rodrigues

Orientador: Prof. Rodrigo Nascimento
UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina

Arquitetura e Urbanismo
TCC II - Trabalho de Conclusão de Curso 2021-1

Casa de Repouso Lar das Hortênsias

Casa de Repouso Lar das Hortênsias - Tubarão/SC
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Figura 17: Perspectiva Sacada

Fonte: Elaboração da autora, 2021.

Figura 18: Perspectiva Escada

Fonte: Elaboração da autora, 2021.
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Figura 19: Perspectiva Fachadas Sul-Sudeste e Lés-Nordeste com muro

Fonte: Elaboração da autora, 2021.

Figura 20: Perspectiva Fachadas Sul-Sudeste e Lés-Nordeste sem muro

Fonte: Elaboração da autora, 2021.

Figura 21: Perspectiva Fachadas Oés-Sudoeste e Sul-Sudeste com muro

Fonte: Elaboração da autora, 2021.

Figura 22: Perspectiva Fachadas Oés-Sudoeste e Sul-Sudeste semm muro

Fonte: Elaboração da autora, 2021.

Figura 23: Perspectiva Fachadas Lés-Nordeste e Nor-Noroeste

Fonte: Elaboração da autora, 2021.

Fonte: Elaboração da autora, 2021.

Figura 24: Perspectiva áres de lazer externas

Fonte: Elaboração da autora, 2021.

Figura 25: Perspectiva áres de lazer externas

Fonte: Elaboração da autora, 2021.

Figura 26: Perspectiva horta

Fonte: Elaboração da autora, 2021.

Figura 27: Perspectiva jardim interno


