
MÓDULO NÚCLEO DE SERVIÇO

A disposição dos serviços no pátio interno comum e próximo a rua (acesso), facilita a manutenção, o abastecimento 
e a coleta. Um único módulo de 3x9 itinerante contendo ETES (estação de tratamento de esgoto), reservatório de água, 
gerador de eletricidade. 

 (Fonte: Desenho Autor) s
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Rua

Pátio coletivoPátio coletivo Pátio coletivo

Reservatório de água  Gerador eletrecidade  Estação tratamento de esgoto  Tubulações  
(Corredor serviços)  

 Estabelecimento núcleos de serviço  

ACESSO  ACESSO  ACESSO  

ESTUDO DE MANCHAS - MODULAÇÃO

Proposta assentamento hipotético  

  ESC: 1/1000
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 Rua Prefeito Asteróide Arantes

 Rua Dona Adelaide Furtado

 (Fonte: Desenho Autor)

Módulo Habitacional  Módulo Núcleo Serviço  Área Plantio  Estacionamentos  Eixos Estruturadores  Circulações  

Assim como todo o projeto, foi desenvolvido uma malha 3 x 3m, modulando e organizando os espaços. Em seguida 
criou-se os eixos estruturadores, delimitando o sítio em 4 partes iguais. Todos os módulos núcleo de serviço estão 
voltados para as ruas de menor trafego de veículos (fácil acesso), facilitando o abastecimento, manutenção e coleta 
destes.   

 (Fonte: Desenho Autor)

 Implantação assentamento  

 Rua Dona Adelaide Furtado

 Rua Prefeito Asteróide Arantes
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São 264 módulos habitacionais. Cada agrupamento possui 11 módulos habitacionais e 1 módulo núcleo de serviço. O 
sítio foi dividido em 4 partes iguais (quadras), por eixos estruturadores, onde cada uma possui 66 módulos 
habitacionais e 6 módulos núcleo de serviço. Cada quadra possui 45 vagas de estacionamento, no total são 180 vagas para 
264 módulos habitacionais.

PERSPECTIVA IMPLANTAÇÃO HIPOTÉTICA

IMPLANTAÇÃO HIPOTÉTICA

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
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Telha termoacústica (sanduíche) 
com tratamento térmico tipo 
aluzinco pré pintado + PU 30mm, 
parafusadas aos montantes.

Montante metálico perfil U (7cm x 4cm) 
soldado ao perfil caixão.

Telha termoacústica (sanduíche) com 
tratamento térmico tipo aluzinco pré 
pintado + PU 30mm, parafusadas aos 
montantes.

Perfil metálico caixão (15 x 15cm), com 
tratamento de superfície por jateamento 
de granalha de aço + primer epóxi + 
acabamento tinta poliuretano.
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Obs: toda a parte hidráulica 
(tubulações) e a parte 
elétrica (elétroduto)já saem 
prontos de fábrica, acoplados 
as peças, e conectados ao 
módulo núcleo de serviço.

Perfil metálico caixão (15 x 15cm), com tratamento de 
superfície por jateamento de granalha de aço + primer epóxi 
+ acabamento tinta poliuretano.

Montante metálico perfil U (7cm x 4cm) 
soldado ao perfil caixão.

Parede gesso acartonado parafusados ao montante metálico.

Aberturas em vidro 
temperado refletivo.

Piso master board (cerâmica) ou OSB (laminado) 

Rio Araranguá   Praça Igreja   Assentamento   Via Arterial   Via Coletora   Via Local   Rio Araranguá   Praça Igreja   Assentamento   Cheios   Vazios   

Rio Araranguá   Praça Igreja   Assentamento   Residêncial   Comércio/Serviço   Misto   
Institucional   Rio Araranguá   Praça Igreja   Assentamento   1 Pavimento   2 Pavimentos   

3 ou mais Pavimentos   

Escolas   Posto de Saúde   Posto Polícia   

Ensino
Básico   

Ensino
Médio   

Creche   

O assentamento está localizado em uma área com 
baixa densidade (área expansão), possui bastante 
permeabilidade do solo, e em direção ao centro da 
cidade identifica-se uma ocupação maior do sítio, 
referente a infra estrutura e equipamentos urbanos 
oferecidos.

 Em seu entorno, fica perceptível a 
predominância de edificações de apenas 1 pavimento 
(assim como o assentamento), o gabarito aumenta em 
relação a proximidade com o centro da cidade.  

 Localizado em área privilegiada, próximo a 
escolas, posto de saúde, creche, posto polícia, banco, 
posto de combustível, mercados e serviço vicinal 
(proximidade com o centro) 
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 Todo o estudo foi produzido perante a relação do 
assentamento com o centro da cidade (infra estrutura e 
equipamentos urbanos). 

Rodoviária    Rota ônibus (centro x m. conventos)    
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 Rota ônibus (centro x arroio silva)    
Empresa viação cidade   

Ponto ônibus   

900m   

450m   700m   
800m   

950m   

ANÁLISES

ACESSOS

Esse estudo prevê orientações acerca do layout 
dos módulos, a melhor acomodação das famílias e de 
suas necessidades deve visar a minimização de 
possíveis conflitos sociais, o que pode ocorrer 
através de algumas noções gerais para implantação, 
conforme segue:   

Deve ser individualmente delimitado. No exemplo 
abaixo, foram dispostos módulos em “franjas”, 
verifica-se que os acessos aos módulos de forma 
compartilhada delimitam um 'território de ninguém', 
sem definição do tipo de uso, permanência e 
apropriação pelos usuários.   

 (Fonte: Desenho Autor)

Orientação inapropriada dos acessos aos módulos 

DISTÂNCIA ENTRE MÓDULOS

Deve ter pelo menos 3m. Isso garante espaços 
igualitários a cada módulo, a partir dos quais se 
posiciona os acessos individualizados, e que podem ser 
apropriados como uma extensão da unidade própria a cada 
família. Esses espaços, ainda, podem futuramente ser 
redefinidos com melhoramentos e incorporados como 
anexos aos módulos.   

ACESSO  ACESSO  ACESSO  ACESSO  

Orientação apropriada dos acessos aos módulos  

 (Fonte: Desenho Autor)

AGRUPAMENTO DOS MÓDULOS

Disposição de 10 a 12 famílias em torno de um pátio coletivo. Essa configuração promove maior eficiência na 
distribuição de ajuda e serviços, maior associação espontânea de comunidade, e maior segurança às famílias.  

 

Conformação de um agrupamento de módulos  
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Circulação pedestres Circulação pedestres Orta / praça Orta / praça 

 (Fonte: Desenho Autor)  (Fonte: Desenho Autor)

 (Fonte: Desenho Autor)
 (Fonte: Desenho Autor)

 (Fonte: Desenho Autor)

ACESSO  ACESSO  ACESSO  ACESSO  

Fundação comportadas por blocos isolados de concreto, dimensão 30x30cm, 
variando a altura para permitir a adaptação em topografias distintas. 

MÓDULO  HABITACIONAL EMBRIONÁRIO 03/06 

PERSPECTIVA EXPLODIDA
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