
Viga para reforço do Pergolado:

Para selagem no encaixe

das peças utilizar Adesivo de

Montagem - Supen

Vigas em madeira Itaúba

com aplicação de verniz

impermeabilizante

Área vazada para o

crescimento da copa da

árvore Ipê Rosa

Acabamento em madeira

Itaúba, encontrando com a

marquise

Parafuso Francês 17cm e

Bucha para fixação da

viga de encabeçamento

Chapa de aço 20mm

Viga de encabeçamento

Esc.: 1/25
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Madeira Itaúba

Pintura acrílica

Suvinil - Cinza Asfalto

VISTA FRONTAL

ESC.: 1/50
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Vigas em madeira Itaúba

com aplicação de verniz

impermeabilizante

Vigas em madeira Itaúba

com aplicação de verniz

impermeabilizante

PLANTA BAIXA

ESC.: 1/50

VISTA FRONTAL

ESC.: 1/50

Irrigação por tubo

gotejador Ø25mm

em aço inox

Módulo Cerâmico com

pintura acrílica Suvinil -

Colônia de Alecrim

145x250x190mm(LxAxP)

Petúnia-Perene

(Petunia Integrifolia)

Recuo para

escoamento de água

Pintura acrílica Suvinil -

Colônia de Alecrim

Recuo para

escoamento de água

Petúnia-Perene

(Petunia Integrifolia)

Pintura acrílica Suvinil -

Travesseiro de Pena
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Madeira Itaúba

Vidro temperado 6mm

Incolor

PLANTA BAIXA

ESC.: 1/50

Chapa de aço Inox 20x20cm

Com barra central para encaixe de pilar

cilíndrico

Parafuso de fixação

Barras em aço inoxidável Ø10mm

transpassante as duas peças;

Roscas em aço inoxidável em ambos os

Madeira Itaúba com aplicação de verniz

impermeabilizante

Ø=10cm

Pintura acrílica

Suvinil - Cinza Asfalto

Madeira Itaúba

Parafuso Francês 17cm

Fixação do vidro com Adesivo

de Montagem - Supen

Vidro temperado

6mm Incolor

ESC.: 1/5

PERSPECTIVA

SEM ESCALA

Bico cromado para xafariz

Sub-base

Manta Geotéxtil

Laje com aditivo

impermeabilizante

Seixo rolado

Grama Esmeralda

(Zoysia Japonica)

Pavimentação com placas

em concreto aparente

1x1m; juntas de 10mm, para

escoamento da água pluvial

Camada de Assentamento (4cm)

Base (5 a 6cm de pedrisco)

Sub-base (brita nº3; 10cm)

Manta Geotéxtil drenante

Solo

PERSPECTIVA

SEM ESCALA
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PERSPECTIVAS GERAIS

SEM ESCALA
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DET. 10

ESC.:1/20

AMPLIAÇÃO: 1/10


	Sheets and Views
	COBERTURA


