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DADOS TÉCNICOS TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:  127/240Vca-60Hz 127/240Vca-60Hz POTÊNCIA:                 2W BATERIA:        LÍTIO       LÍTIO   QUANTIDADE DE LED:        30 AUTONOMIA:    3h 3h NOTAS: 1 - Acendimento automático na falta de energia etétrica; 2 - Bateria selada de chumbo ácido recarregável4V 1,2Ah fornecendo autonomia de 2,5 horas com alta luminosidade.  3 - Circuitos de proteção de descargas excessivas da bateria 4 - Interruptor geral que desativa carregador e lâmpada para evitar uso desnecessário. 5 - Sinalização da função "ligado" através de led's no painel frontal de facil vizualização  6 - Corpo em poliestireno na cor branca 7 - Cotas em milimetros.
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AutoCAD SHX Text
DADOS TÉCNICOS TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:  110/240V-50/60Hz  110/240V-50/60Hz  BATERIA:                  SELADA 6V/4Ah LÂMPADA LED:       2x6W      2x6W  AUTONOMIA:    2,5h 2,5h NOTAS: 1 - Acendimento automático na falta de energia etétrica; 2 - Bateria gel selada regulada por válvula de 6Vcc-4Ah de 1º linha fornecendo autonomia de 3 horas   3 - Circuitos de proteção de descargas axcessivas da bateria 4 - Interruptor geral que desativa carregador e lâmpada para evitar uso desnecessárioI 5 - Sinalização da função "ligado" através de led's no painel frontal de facil vizualização  6 - Corpo em poliestireno na cor branca 7 - Gabinete moldado em polopropileno de alta densidade, na cor branca 8 - Suporte de parede em metal resistente, de fácil instalação com pintura epoxi na cor branca 9 - Cotas em milimetros
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Piso acabado
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01 - Acionador de alarme tipo quebra vidro, deverá conter a inscrição "QUEBRAR O VIDRO EM CASO DE EMERGÊNCIA"; 02 - Eletroduto PVC Ríg. Ø3/4" na cor vermelha; 03 - Sinalizador áudio-visual (sirene com estrobo); 04 - Botoeiras tipo liga/desliga para acionamento das Botoeiras tipo liga/desliga para acionamento das bombas de incêndio do sistema hidráulico preventivo
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01 - Caixa Octavada em Alumínio fundido 3x3"; 02 - Eletroduto PVC Ríg Ø3/4" - Cor vermelho; 03 - Detector de fumaça/temperatura; 04 - Abraçadeira Galvanizada tipo "D" com cunha para eletroduto Ø3/4"; 05 - Parafuso cabeça redonda rosca soberba 6x1.1/4"; 06 - Arruela lisa Ø " em ferro galvanizado; 14" em ferro galvanizado; 07 - Cabo Blindado para Detecção De Incêndio 2#1,50 ; Cabo Blindado para Detecção De Incêndio 2#1,50 ; 08 - Forro. 09 - Laje
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