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ÔNIBUS

FÁBRICA EXISTENTE

CURSO D'ÁGUA
NATURAL

VOLUME RESERVATÓRIO EXTERNO

BICICLETÁRIO
 MÓDULO PERFIL W310X52,0KG

MEDIDA REAL SEÇÃO: 317cmX167cm
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Módulo em Perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cmX167cm

Platibanda estruturada com metalon

 100mmx100mm revestida com

Fórmica TS na cor Cinza Escuro

Espaço Entre-módulos revestido com

Fórmica TS na cor Cinza Escuro

*O espaço entre-módulo serve tanto para a passagem de

fios/tubulações quanto para facilitar a manutenção

Caixa d'Água Fortlev - 20.000Litros

Escada Marinheiro

Paredes externas em Steel Frame, onde

lado interno: estrutura aparente, lado

externo: Painel isotérmico 50mm com

Fórmica TS Exterior fixada no painel
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lado interno: estrutura aparente, lado
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painel

Letreiro de PVC na cor Preta com

iluminação de LED embutida para

identificação do que o galpão produz
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Platibanda estruturada com metalon

 100mmx100mm revestida com

Fórmica TS na cor Cinza Escuro

Telha em Painel Isojoint Frigo Pir

 100mm Trapezoidal - Painel isotérmico

 Isoeste cor cinza claro

Calha em Alumínio com Tubulação

para Descida Pluvial em PVC

3.75 3.75 3.75 3.75

7.50 7.50

11.25 3.75

15.00

3
.
7

5

1
.
2

5
1

.
2

5
1

.
2

5

1.251.251.25

2
.
5

0

1
.
2

5

3.75

U
N

I
S

U
L
 
-
 
U

N
I
V

E
R

S
I
D

A
D

E
 
D

O
 
S

U
L
 
D

E
 
S

A
N

T
A

 
C

A
T

A
R

I
N

A

T
R

A
B

A
L
H

O
 
D

E
 
C

O
N

C
L
U

S
Ã

O
 
D

E
 
C

U
R

S
O

 
I
I

NEXT MÓDULE: FÁBRICA DE CONSTRUÇÃO MODULAR INDUSTRIALIZADA OFF-SITE EM LIGHT STEEL FRAME (LSF) NA CIDADE DE TUBARÃO - SANTA CATARINA
Introdução
  A Proposta do Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura e Urbanismo tem como tema uma Fábrica de Construção Modular Industrializada
Off-Site em Light Steel Frame (LSF) na cidade de Tubarão, Santa Catarina.
  A construção civil durante muito tempo foi a única indústria que não acontecia dentro de uma fábrica. As vantagens da construção pensada para ser
sustentável reforça a necessidade de uma fábrica especializada e que possa atender aos anseios atuais do ramo da construção civil.
  A demanda crescente por construção modular e a falta de projeto específico para o espaço de produção destas construções são a problemática e também
a justificativa para a escolha do tema deste Trabalho, que tem como principal objetivo projetar um espaço adequado para o desenvolvimento de todo o
processo que uma fábrica de construção modular industrializada necessita para que todos os processos sejam iniciados e finalizados da melhor forma
possível e também para que os ambientes sejam agradáveis para todos os usuários.

Objetivos
  Desenvolver o anteprojeto arquitetônico de uma Fábrica de Construção Modular Industrializada Off-Site em Light Steel Frame (LSF) na cidade de
Tubarão – Santa Catarina, afim de incentivar o uso de sistemas construtivos modulares industrializados e com maior grau de sustentabilidade.

Referencial Teórico

 Foram pesquisados os seguintes temas:
ARQUITETURA INDUSTRIAL

HISTÓRICO DA ARQUITETURA INDUSTRIAL

INDÚSTRIA 4.0

PROCESSOS CONSTRUTIVOS INDUSTRIALIZADOS

PROCESSOS CONSTRUTIVOS INDUSTRIALIZADOS MAIS UTILIZADOS NO BRASIL

ECOLOGIA INDUSTRIAL

CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS

INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E A SUSTENTABILIDADE – CRADLE TO CRADLE (DO BERÇO AO BERÇO)

LAYOUT DE FÁBRICA

CONSTRUÇÃO MODULAR INDUSTRIALIZADA OFF-SITE EM LIGHT STEEL FRAME (LSF)

ESPAÇOS DE TRABALHO COLABORATIVOS E ESPAÇOS DE TRABALHO CONECTADOS COM A NATUREZA

CONFORTO AMBIENTAL NOS EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS

ESTRATÉGIAS DE CONFORTO AMBIENTAL PARA INDÚSTRIAS

CONFORTO TÉRMICO, VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL

CONFORTO VISUAL

CONFORTO ACÚSTICO

Off-Site: Fora do Local, ou seja, sem canteiro de obra no terreno, construção realizada totalmente dentro de um parque fabril.
Sistema “Plug n’Play”: Conectar e desconectar os módulos (“fatias da obra”).
Light Steel Frame: (estrutura de aço leve) - Sistema construtivo estruturado com perfis leves de aço galvanizado conformados a frio.

Referencial Projetual
  Fábrica Unilever - Aguaí
Ficha Técnica:
Autores: GCP Arquitetos

Área do Terreno: 980.000m2
Localização: São Paulo, Brasil.

Área Construída: 24.500m2
Projeto: 2012-2013
Conclusão da Obra: 2015
Materialidade: Vidro,Aço,Concreto
Tipologia: Industrial

 O projeto foi escolhido como referencial por apresentar usos, técnicas construtivas e linguagem arquitetônica semelhantes aos que serão

propostos no partido da fábrica, como por exemplo, o uso de blocos modulares expansíveis semelhantes ao produto que a fábrica da proposta produzirá,
os espaços de convívio abertos e cobertos, o uso da cor, além das estratégias de sustentabilidade e de implantação dos blocos e ambientes da empresa em
torno de um anel viário.

 Remodelação e Ampliação Industrial - Carcemal
Ficha Técnica:
Autores: Proj3t Arquitetoa

Área do Terreno: 4.142m2
Localização: Barcelos, Portugal.

Área Construída: 24.500m2
Ano: 2012-2016
Materialidade: Estrutura Metálica/Concreto
Tipologia: Industrial

 O motivo da escolha deste referencial vem principalmente da existência do pátio central que separa os blocos pelas funções de cada um, permite

ventilação, insolação e iluminação natural para o interior dos ambientes, cria um espaço de destaque e um local de estar agradável com vegetação.
  Essa distribuição espacial dividida em dois blocos com distintas funções que se complementam e dão suporte uma à outra facilita a organização de
grandes espaços de produção industrial.
  A organização dos ambientes, do layout e a logística de funcionamento foram pontos que chamaram atenção, assim como o tratamento estético
diferenciado das fachadas para espaços com caráter industrial.

Estudo de Caso na Sede da Empresa Brasil ao Cubo Construção Modular LTDA.
Ficha Técnica:
Endereço/Localização: Rua Dário Anacleto Linhares, 30
São Martinho, Tubarão/SC - Brasil
Número de Funcionários da Empresa: Em torno de 35 nos
escritórios e 45 na Produção (*sem contabilizar terceiros)

Área do Terreno: Aproximadamente 9.500m2

Área Construída: Aproximadamente 5.000m2
Inauguração: 2016
Tipologia: Industrial

 A Brasil ao Cubo Construção Modular LTDA. é uma construtech (empresa de tecnologia de construção) pioneira na construção modular

industrializada off-site em LSF no Brasil, onde a obra é iniciada e finalizada totalmente dentro da fábrica.

 A Brasil ao Cubo constrói módulos metálicos dentro de uma fábrica, levando as “fatias da obra” para serem conectadas no terreno, atendendo o

mercado que aspira por inovações com qualidade, agilidade, orçamentos assertivos, além de mobilidade e sustentabilidade, e tem como objetivo
transformar o setor da construção civil de maneira sustentável e padronizar até mesmo o personalizável.
Conhecendo esta fábrica se tornou possível avaliar os aspectos positivos e negativos relacionados ao seu espaço de funcionamento e as necessidades da
mesma, de maneira que serviu como base para o desenvolvimento do partido arquitetônico da proposta deste trabalho.

Localização
   Localizada no estado de Santa Catarina, a cidade de Tubarão fica à cerca de 140 quilômetros (via BR-101) da capital Florianópolis e é a sede da
AMUREL (Associação dos Municípios da Região de Laguna). A cidade possui área total de 301,755 km2 e estimativa de 105.448 habitantes segundo o
IBGE (2019).
  O terreno se encontra em uma área de expansão da cidade e possui acessos facilitados, sendo assim, o seu entorno ainda está se desenvolvendo e em
fase de crescimento, isso aumenta a valorização da área e gera interesse da população, principalmente de investidores.
  Além disso, como elemento natural possui um córrego que será preservado conforme a legislação vigente.

Legislação
    Conforme o Plano Diretor de Tubarão sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo (2013), o terreno escolhido para a proposta do trabalho
encontra-se em três zonas: Zona Comercial 2, Zona Residencial 3 e Zona Industrial 2.
  Pela legislação é tolerado a instalação de indústria do tipo A, que se caracteriza como indústria não incômoda, não nociva e não perigosa e permitido a
instalação de indústria do tipo A e B (indústria incômoda, nociva ou perigosa).

  De acordo com o Código Florestal (2012), as faixas de Área de Preservação Permanente (APP) são de 30 metros para rios com largura inferior a 10

metros. No mapa de nascentes naturais mapeadas pela ANA (Agência Nacional de Águas) é possível ver que existe somente um curso d´água a ser
preservado.

Tabela de Índices Urbanísticos, Tabela de Usos Permitidos e Mapa de Nascentes Naturais (ANA).

Partido Arquitetônico
  O nome dado à Fábrica de Construção Modular Industrializada Off-Site em LSF é Next (próximo) Módule (Módulo), deixando claro o que é produzido
por ela e também o conceito envolvido na sua arquitetura, portanto, o projeto tem como conceito o Módulo e as palavras-chave que caracterizam
aconstrução Modular Industrializada, tais como: Funcionalidade, Viabilidade, Flexibilidade, Agilidade, Adaptabilidade, Dinamismo,
Personalização, Mobilidade, Industrialização, Tecnologia, Produtividade, Padronização, Eficiência, Economia,  Racionalização, Leveza e
Sustentabilidade.

  O módulo além de ser o produto produzido pela fábrica, é também a principal referência utilizada na composição do projeto como um todo.
  A modulação foi utilizada para definir as dimensões dos espaços de toda a empresa, assim como para a definição do sistema construtivo da mesma.
  A volumetria foi definida pelo sistema construtivo modular industrializado em aço (LSF) para o prédio e por estruturas metálicas em aço para os
galpões da fábrica, sendo um sistema mais vantajoso e que permite formatos diferenciados e contemporâneos com vãos mais amplos, atrelando estética
com a funcionalidade, economia e agilidade. MODULARIZE-SE!
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Quadro de Áreas

Acessos

Parede Verde

Blocos do Complexo

LINGUAGEM ARQUITETÔNICA
A volumetria foi definida pelo sistema construtivo modular industrializado em aço (Light Steel Frame) para o prédio e por estruturas metálicas em

perfis de aço para os galpões da fábrica, ambos com linguagem e materiais contemporâneos. As cores utilizadas auxiliam na identificação dos espaços, identifica
o que cada galpão produz, facilita a entrega de produtos, além de conferir identidade ao conjunto, trazendo cores para espaços de caráter industrial.

O QUE A EMPRESA FABRICA/ IMPLANTAÇÃO

A fábrica será chamada de NEXT MÓDULE (Próximo Módulo), trocadilho que faz adesão à acoplagem de módulos (conecção de módulos - fatias
da obra para formar a obra completa).A empresa é dedicada à fabricação de módulos com estrutura em light steel frame (LSF), onde o produto que a fábrica
produzirá também serviu para compor os espaços de toda a empresa, nela temos o edifício administrativo e de serviços gerais feito em módulos e dentro dos
galpões as áreas de apoio à produção também foram feitas utilizando os módulos, mostrando como o produto se adequa a diferentes usos e finalidades.

O módulo além de ser o produto produzido pela fábrica, é também a principal referência utilizada na composição do projeto como um todo. A
modulação foi utilizada para definir as dimensões dos espaços de toda a empresa, assim como para a definição do sistema construtivo da mesma.

O anel viário projetado no entorno das edificações foi pensado para facilitar o acesso para recebimento de mercadorias e saída dos módulos e foi
delimitado pela forma do terreno, aliada à Área de Preservação Permanente (APP) e a à área verde proposta com um lago de contenção de águas pluviais.  Além
disso, nas áreas externas pavimentadas optou-se pela utilização de piso megadrenante na cor natural - cinza, que garante boa permeabilidade ao solo.

A matriz norteadora para a proposta foi concebida através da dimensão necessária para os quatro galpões, pois o três primeiros (A,B,C - Pisos e
Pilares; Paredes Internas e Externas e Coberturas e Forros) precisavam se conectar com o último galpão, o galpão D - Montagem e Acabamentos. O conjunto foi
concebido como uma matriz radial de quatro principais armazéns que se conectam uns aos outros a partir de um ponto inicial (núcleo): o edifício administrativo,
de escritórios e de serviços gerais, que é o ponto inicial e a partir dele se ramificam os galpões A,B,C e D (Pisos e Pilares, Paredes Internas e Externas, Coberturas
e Forros e Montagem e Acabamentos).

O distanciamento necessário entre os galpões permitiu a criação de uma espécie de Pátio de Obras, onde por ali as “peças” de cada galpão (A,B e
C) são levadas até o galpão D - montagem e acabamentos e também permitiu a criação de jardins entre os mesmos, conectando os espaços de trabalho com a
natureza.O edifício concebido para ser o núcleo possui conexões diretas para todos os quatro galpões e vice-versa, nesses espaços a natureza também cria
conexões e torna a empresa agradável para funcionários e clientes/visitantes.

LOGÍSTICA INTERNA

A fábrica necessita de alguns maquinários e equipamentos específicos para que a produção aconteça conforme o planejado, tais como: a Ponte
Multifuncional, a empilhadeira, a máquina inversora de faces, o classificador automático, o guindaste, a ponte rolante, o carrinho de cargas, além de diversos
outros tipos de equipamentos.

A matriz radial facilita o fluxo de produção e a logística de funcionamento da empresa e também permitiu a criação de pátios internos com vegetação
que permitem ventilação e insolação para as edificações e criam espaços de trabalho conectados com a natureza. Bjarke Ingels, fundador e diretor de criação do
escritório de arquitetura BIG, disse uma frase relacionada com uma fábrica de móveis que também serve para a fábrica deste Trabalho de Conclusão de Curso, ele
diz que “a beleza da fábrica está na clareza de sua organização. A transparência radial convida visitantes e caminhantes a presenciarem todo o processo de
fabricação dos móveis (~módulos~)”.

SUSTENTABILIDADE

Os galpões industriais utilizam de fontes de energia renováveis e limpas e seus próprios elementos estruturais são pensados para que a construção
seja sustentável, assim como os produtos que serão fabricados por ela.

"Além de sua sustentabilidade e de sua inteligência, a arquitetura deve ser uma fábrica de emoções." - Renzo Piano

Galpão A
Pisos e Pilares

Galpão B
Paredes Int./Ext.

Galpão C
Coberturas e Forros

Galpão D
Montagem e Acab.

Prédio Adm./Escritório
Serviços Gerais1

2

3

4

5

1

23

4

5

ACESSO DE
CAMINHÕES

ACESSO DE
ÔNIBUS

ACESSO DE
VEÍCULOS CLIENT./VISIT.

ACESSO DE
VEÍCULOS FUNCIONÁRIOS

ACESSO DE
PEDESTRES

CLIENT./VISIT.

ACESSO DE PEDESTRES
FUNCIONÁRIOS/

ENTREGA DE PRODUT.

ACESSO DE
AMBULÂNCIA

ACESSO
RECEB. PRODUTOS

RESTAURANTE
SAÍDA DE

CAMINHÕES/
MÓDULOS

Ipê Amarelo

Ipê Roxo

Flamboyant

Murta

Palmeira Jerivá

Garapuvú/Jacarandá
Corticeira da Serra
Cedro/Pau Ferro
Chuva de Ouro

Painera/Pitangueira
Jabuticabeira/Gabiroba

Guabiju/Grumatã
Cerejeira do Rio Grande
Carvalho/Quaresmeira

ACESSO
PRINCIPAL
AO PRÉDIO

GRAMA ESMERALDA

PISO MEGRADRENANTE
COR CINZA

Moldura estruturada

em metalon 150mmx150mm

revestida com Fórmica TS Exterior

na cor Chumbo

Módulo em Perfil W

150x13,0KG

Medida Real Seção:

148cmx100cm

Cancela

Parede em

Light Steel Frame

lado interno revestido com osb+gesso

e lado externo revestido com painel

isotérmico 50mm e placa cimentícia

impermeabilizada com resina incolor

fixada no painel isotérmico

Letreiro em PVC Preto

com LED embutido

Fórmica TS Exterior

Moldura estruturada

em metalon 150mmx150mm

revestida com Fórmica TS Exterior

na cor Chumbo

Parede Verde

Parede Verde

Piso megadrenante

Guarda corpo

estruturado com metalon 100mmx100mm

com pintura intumescente cor cinza

e fechamento com cordoalhas de aço

Parede em

Light Steel Frame

lado interno revestido com osb+gesso

e lado externo revestido com painel

isotérmico 50mm e placa cimentícia

impermeabilizada com resina incolor

fixada no painel isotérmico

Implantação1

Skyline BR-101 Rodovia Federal Gov.Mário Covas2 Esquema Modulação3 Corte Reservatório15 Fachada Reservatório16 Fachada Reservatório17 Fachada Reservatório18 Fachada Reservatório19

Corte Reservatório14

Guarita6 Guarita7

Guarita10

Guarita8 Guarita9

Guarita12Guarita11

Imagem Entrada de Caminhões, entrada de Ônibus e entrada de automóveis4 Imagem acesso Principal5

Maquinários e Equipamentos13

Esc: 1:1000

Esc: 1:1000 Esc: 1:1000

Esc: Sem escala Esc: Sem escala

Esc: Sem escala Esc: Sem escala Esc: Sem escala Esc: Sem escala

Esc: Sem escala Esc: Sem escala Esc: Sem escala

Esc: Sem escala
Esc: 1:250

Esc: 1:250 Esc: 1:250 Esc: 1:250 Esc: 1:250 Esc: 1:250

GALPÃO A (PISOS E PILARES) - VERDE: 7.059,37m2

GALPÃO B (PAREDES INTER./EXTER.) - VERMELHO: 13.218,75m2

GALPÃO C (COBERTURAS E FORROS) - AZUL: 9.506,58m2

GALPÃO D (MONTAGEM E ACABAMENTOS) - AMARELO: 13.331,25m2

PRÉDIO ADMINISTRATIVO/ESCRITÓRIO/S.GERAIS: 15.346,25m2

NÚMERO DE VAGAS ESTACIONAMENTO:
137 VAGAS PARA CLIENTES E 1 MÓDULO BICICLETÁRIO

9 VAGAS ÔNIBUS E 1 MÓDULO PONTO DE ÔNIBUS
20 VAGAS CARRETAS/CAMINHÕES

627 VAGAS CARROS FUNCIONÁRIOS
256 VAGAS MOTOS FUNCIONÁRIOS E 4 MÓDULOS BICICLETÁRIO

ÁREA DO TERRENO: 353.708,46m2

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (BLOCOS): 58.462,20m2 +
1 Módulo Praça; 4 Módulos Guaritas; 5 Módulos Bicicletário;

1 Módulo Ponto de Ônibus
70 Módulos de Passagem entre Blocos

14 Módulos Volume Reservatório Externo
363 Módulos Prédio

1

17

161

1

19

18 1

1

115

15

Fonte: NAKAMURA, 2019.

Fonte: Fotografias Leonardo Finotti para Archdaily Brasil, 2015.

Fonte: Fotografias Fernando Guerra para Archdaily Brasil, 2016.

Fonte: Acervo da empresa Brasil ao Cubo, 2020; Autora, 2020.

Fonte: Cidade Brasil; Google Maps, adaptado pela autora,2020. Fonte: Google Maps, adaptado pela autora,2020.

Fonte: Mapa Cadastral de Tubarão, adaptado pela autora,2020. Fonte: Autora,2020. Fonte: Autora,2020.

Fonte: Leis Municipais - Tubarã, graficado pela autora,2020. Fonte: Leis Municipais - Tubarã, graficado pela autora,2020. Fonte: Ana.gov.br. Ortofoto: Sigsc.sds.sc.gov.br.

Fonte: Autora,2020. Fonte: Acervo empresa Brasil ao Cubo, adaptado pela autora, 2020.
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GALPÃO A - PISOS E PILARES GALPÃO A - PISOS E PILARES
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HALL RECEBIMENTO
CARGAS/

MERCADORIAS/
INSUMOS

EXPEDIÇÃO PARA O
GALPÃO D

PRODUÇÃO
A= 3.993,65

CONFERENTE
A= 12,25m2

APOIO
CAMINHONEIROS

A= 12,25m2

ALMOXARIFADO
A= 13,10m2

SALA EPI'S
A= 17,65m2

FERRAMENTARIA
A= 28,60m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 34,45m2

ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 45,70m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

LABORATÓRIO DE TESTES
A= 45,15m2

CONTROLE
DE QUALIDADE

A= 43,85m2

ÁREA TÉCNICA
A= 34,95m2

ÁREA DE LIMPEZA
A= 11,25m2

DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL/
ORGÂNICO
A= 11,25m2

SEPARAÇÃO RESÍDUOS
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

A= 22,80m2

SERVIDOR
(DATACENTER)

A= 17,20m2

SALA DE
REUNIÃO

A= 40,00m2

ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 45,70m2

GUARDA VOLUMES
A= 20,55m2

HALL
DE SERVIÇOS
A= 20,55m2

SANITÁRIO
FEMININO
A= 8,36m2

SANITÁRIO
MASCULINO
A= 8,36m2

HALL
TREINAMENTO

PILARES
A= 13,60m2

ÁREA DE EXPOSIÇÃO
INFORMAÇÕES

TÉCNICAS - BANNERS
A= 55,00m2

ÁREA DE EXPOSIÇÃO
INFORMAÇÕES

TÉCNICAS - BANNERS
A= 55,00m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

CLASSIFICADORES

45.00

30.00

3.75 3.75
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5
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1.25

20.00

1.25

10.00

1.25

45.00

5.00 5.00 5.00
5.00

ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 45,70m2

ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 45,70m2

SAÍDA DE
LIXO/RESÍDUOS

EXPEDIÇÃO
PARA O GALPÃO D

EXPEDIÇÃO
PARA O GALPÃO D

EXPEDIÇÃO
PARA O GALPÃO D

1.25 1.25

CABINE DE TRATAMENTO DE PERFIS

CLASSIFICADORDE PERFIS

CABINE DE TRATAMENTO DE PERFIS

CLASSIFICADORDE PERFIS

REBAIXO PARA FACILITAR
DESCARGA DE PRODUTOS

1
5
.
0
0

ESTAR
A= 12,75m2

ESCADA METÁLICA COM

PINTURA INTUMESCENTE

FIRETEX

E TINTA PU NA COR VERDE

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,75m2

345678910 2 1

PROJEÇÃO PONTE ROLANTE

MÓVEL

FERRAMENTARIA
A= 28,60m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

DEP. LABORATÓRIO
A= 12,75m2

FERRAMENTARIA
A= 17,65m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 34,45m2

PROJEÇÃO PONTE ROLANTE

MÓVEL

SAÍDA DE
LIXO/RESÍDUOS

SALA EPI'S
A= 17,65m2

FERRAMENTARIA
A= 28,60m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESTAR
A= 12,75m2

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR VERDE

ESTANTE COM NICHOS

VAZADOS ESTRUTURADA

COM METALON 100mmX100mm

1.05

FERRAMENTARIA
A= 60,30m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

1 2 3 4

COPA
A= 34,20m2

SANITÁRIO
FEMININO

A= 8,36m2

SANITÁRIO
MASCULINO
A= 8,36m2

CANALETA PARA

FIAÇÃO

DE ELÉTRICA

1.05

PORTA BASCULANTE PARA

GALPÃO COM ESTRUTURA EM

METALON COR CHUMBO 100mmx100mm E

FECHAMENTO

EM PAINEL ISOESTE TRAPEZOIDAL COR CINZA
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CORTE PERFIS PILARES CORTE VIGAS E BARROTES

ESTOQUE PERFIS PILARES

ESTOQUE PERFIS VIGAS

E BARROTES

ESTAÇÃO  PISOS

(CHASSI)

ESTAÇÃO LAJE SECA
CORTE LAJE SECA

ESTAÇÃO ELÉTRICA/

HIDRÁULICA

CLASSIFICADOR

PISOS

CLASSIFICADOR

PILARES

CLASSIFICADOR

PILARES
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15 16 17 18 19202122232425

GESTÃO DE RESÍDUOS

LIXEIRAS PARA MAT.

DE CONSTRUÇÃO

GESTÃO DE RESÍDUOS

LIXEIRAS PARA MAT.

DE CONSTRUÇÃO

BANCADA

DE MATERIAIS

BANCADA

DE MATERIAIS

BANCADA

DE MATERIAIS

BANCADA

DE MATERIAIS
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PORTA BASCULANTE PARA

GALPÃO COM ESTRUTURA EM

METALON COR CHUMBO 100mmx100mm E

FECHAMENTO

EM PAINEL ISOESTE TRAPEZOIDAL COR CINZA
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ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA
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BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR VERDE

ESTANTE COM NICHOS

VAZADOS ESTRUTURADA

COM METALON 100mmX100mm

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR VERDE

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR VERDE

ESTANTE COM NICHOS

VAZADOS ESTRUTURADA

COM METALON 100mmX100mm

ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA
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.
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ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA
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HALL PCP
(PLANEJAMENTO E

CONTROLE DE PRODUÇÃO)
A= 20,55m2

HALL
TREINAMENTO

PISOS
A= 13,60m2

HALL PCP
(PLANEJAMENTO E

CONTROLE DE PRODUÇÃO)
A= 20,55m2

ESCRITÓRIO T.I/ AUTOMAÇÕES
MÁQUINAS E ROBÔS

A= 34,45m2

+0.75

+0.75

SALA DE
REUNIÃO

A= 40,00m2

1
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3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

CIRCULAÇÃO
A= 24,45m2

CIRCULAÇÃO
A= 12,18m2

CIRCULAÇÃO
A= 12,18m2

SANITÁRIO
PMR

A= 3,88m2

SANITÁRIO
PMR

A= 3,88m2

DIVISÓRIA RETRÁTIL

DIVISÓRIA RETRÁTIL

DUTO VENTILAÇÃO
 FORÇADA

DUTO VENTILAÇÃO
 FORÇADA

FERRAMENTARIA
A= 17,65m2

+0.00

+0.00

+0.00
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i= 8,33%

SOBE
i= 8,33%

SOBE
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3%

+0.75

+0.75

+0.75
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MÓDULOS PERFIL W 310X52,0KG
MEDIDA REAL SEÇÃO: 317cmX167cm

MÓDULO RAMPA
BARROTES DO PISO COM INCLINAÇÃO

E PISO ANTIDERRAPANTE

MÓDULOS PERFIL W 310X52,0KG
MEDIDA REAL SEÇÃO: 317cmX167cm

MÓDULO RAMPA
BARROTES DO PISO COM INCLINAÇÃO

E PISO ANTIDERRAPANTE

1.05

+0.75

1.05

1.05

1
2

1.05

1.05

1.05

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

0.00

+0.75

0.00

-1.20

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 103,00m2

SALA GERENTES
DE PRODUÇÃO

PISOS/PILARES
A= 17,45m2

SALA CONTROLE
AUTOMAÇÕES / PONTE ROLANTE

A= 71,45m2

DEPÓSITO
PCP

A= 4,00m2

SALA IMPRESSÕES
XEROX

A= 7,85m2

SALA DIRETORIA
PCP

A= 20,55m2

SALA DE
ARQUIVOS
A= 4,00m2

ESCRITÓRIO SUPRIMENTOS
PILARES

A= 63,65m2

ESCRITÓRIO SUPRIMENTOS
PISOS

A= 26,90m2

ORÇAMENTISTAS
PISOS E PILARES

A= 63,65m2

SALA PROFESSORES
(PROFISSIONAIS
ENCARREGADOS

PELO SETOR
PISOS E PILARES)

A= 35,95m2

COPA + 2 LAVABOS
A= 45,15m2

SALA DE TREINAMENTO PILARES
A= 40,75m2

SALA DE TREINAMENTO PISOS
A= 40,75m2

SALA DE
ARQUIVOS
A= 7,25m2

SALA IMPRESSÕES
XEROX

A= 16,90m2

DEPÓSITO
MATERIAIS AULA

A= 7,25m2
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O

HALL RECEBIMENTO
CARGAS/

MERCADORIAS/
INSUMOS

EXPEDIÇÃO PARA O
GALPÃO D

PRODUÇÃO

CLASSIFICADORES
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EXPEDIÇÃO
PARA O GALPÃO D

1.25 1.25

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR VERDE

ESCADA METÁLICA COM

PINTURA INTUMESCENTE

FIRETEX

E TINTA PU NA COR VERDE

345678910 2 1

PROJEÇÃO PONTE ROLANTE

MÓVEL

PORTA BASCULANTE PARA

GALPÃO COM ESTRUTURA EM

METALON COR CHUMBO 100mmx100mm E

FECHAMENTO

EM PAINEL ISOESTE TRAPEZOIDAL COR CINZA

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA

ELESTROSTÁTICA

NA COR VERDE

PROJEÇÃO PONTE ROLANTE

MÓVEL

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR VERDE

1.05

1
2

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA

ELESTROSTÁTICA

NA COR VERDE

2

1.05

PORTA BASCULANTE PARA

GALPÃO COM ESTRUTURA EM

METALON COR CHUMBO 100mmx100mm E

FECHAMENTO

EM PAINEL ISOESTE TRAPEZOIDAL COR CINZA

REBAIXO PARA FACILITAR
DESCARGA DE PRODUTOS

ALMOXARIFADO
A= 25,30m2

ALMOXARIFADO
A= 26,85m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 68,56m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 45,15m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 34,45m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 68,56m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

SALA DE
REUNIÃO

A= 20,00m2

SALA OPERADOR
PONTE ROLANTE

A= 11,45m2

MESANINO
A= 13,60m2

MESANINO
A= 20,25m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

ESCRITÓRIO PCP
PILARES

A= 34,45m2

DEPÓSITO
SUPRIMENTOS

A= 4,00m2

SALA IMPRESSÕES
XEROX

A= 7,85m2

SALA DE
ARQUIVOS
A= 4,00m2

SALA DIRETORIA
SUPRIMENTOS
A= 20,55m2
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ESCRITÓRIO
ENGENHARIA

APOIO LOGÍSTICA
INTERNA

A= 43,85m2

ESCRITÓRIO PCP
PISOS

A= 26,90m2

ACERVO TÉCNICO TREINAMENTOS
MATERIAL APOIO PARA UNIVERSITÁRIOS

A= 44,20m2

345678910 2 1111213141516
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SALA CLASSIFICAÇÃO
PRODUÇÃO
A= 26,15m2

ESTAR
A= 20,55m2
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CIRCULAÇÃO
A= 13,90m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

CIRCULAÇÃO
A= 13,90m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

CIRCULAÇÃO
A= 34,95m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESTAR
A= 20,55m2

CIRC.
A= 11,75m2
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GALPÃO A - PISOS E PILARES
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TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=18°

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=18°

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=18°

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=18°
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Perfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

Perfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

Perfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

Perfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

Perfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

Perfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

Perfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

Perfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

Perfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

Perfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

Perfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

Perfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

Perfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

Perfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

Perfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

Perfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

Treliça em Chapa Dobrada

Treliça em Chapa Dobrada

Treliça em Chapa Dobrada

Treliça em Chapa Dobrada

Treliça em Chapa Dobrada

Treliça em Chapa Dobrada

Treliça em Chapa Dobrada

Treliça em Chapa Dobrada

Treliça em Chapa Dobrada

Treliça em Chapa Dobrada

Treliça em Chapa Dobrada

Treliça em Chapa Dobrada

Treliça em Chapa Dobrada

Treliça em Chapa Dobrada

Treliça em Chapa Dobrada

Treliça em Chapa Dobrada
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Módulo em Perfil W 150X13,0KG

Medida Real da Seção: 148cmX100cm

Módulo em Perfil W 150X13,0KG

Medida Real da Seção: 148cmX100cm

Módulo em Perfil W 150X13,0KG

Medida Real da Seção: 148cmX100cm

Módulo em Perfil W 150X13,0KG

Medida Real da Seção: 148cmX100cm

Módulo em Perfil W 150X13,0KG

Medida Real da Seção: 148cmX100cm
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Módulo em Perfil W 150X13,0KG

Medida Real da Seção: 148cmX100cm

Módulo em Perfil W 150X13,0KG

Medida Real da Seção: 148cmX100cm

Módulo em Perfil W 150X13,0KG

Medida Real da Seção: 148cmX100cm

Módulo em Perfil W 150X13,0KG

Medida Real da Seção: 148cmX100cm

Módulo em Perfil W 150X13,0KG

Medida Real da Seção: 148cmX100cm

Módulo em Perfil W 150X13,0KG

Medida Real da Seção: 148cmX100cm

Módulo em Perfil W 150X13,0KG

Medida Real da Seção: 148cmX100cm

Módulo em Perfil W 150X13,0KG

Medida Real da Seção: 148cmX100cm
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EXPEDIÇÃO

PARA O GALPÃO D
EXPEDIÇÃO

PARA O GALPÃO D

RECEBIMENTO
DE

PRODUTOS

HALL RECEBIMENTO
PRODUTOS PRODUÇÃO
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EXPEDIÇÃO PARA O GALPÃO D
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*** TODA A ESTRUTURA EM AÇO DO GALPÃO
RECEBERÁ PINTURA INTUMESCENTE FIRETEX (PINTURA ANTE-CHAMAS) E PINTURA PU NA COR VERDE
 (OU NA COR DEFINIDA PARA CADA GALPÃO)
*** TODOS OS VIDROS RECEBERÃO PELÍCULA DE PROTEÇÃO RAIOS UV
***A PELÍCULA TERÁ EFEITO ANTE-OFUSCAMENTO
***A FÓRMICA TS MICROPERFURADA REVESTE TODAS AS ESQUADRIAS MAXIM AR,
ONDE NÃO POSSUI ABERTURA É REVESTIDA EM FÓRMICA TS COMUM, SEM SER MICROPERFURADA

Perfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

Treliça em Chapa Dobrada

com tratamento ante-corrosão

pintura intumescente e pintura PU na cor

cinza claro

Calha em Alumínio

com descida

pluvial em PVC na cor

Cinza

Descida Pluvial

em PVC pintado na cor cinza claro

Espaço Entre-módulos revestido com

Fórmica TS na cor Cinza Escuro

*O espaço entre-módulo serve tanto para a

passagem de fios/tubulações quanto para

facilitar a manutenção

Painel Isojoint Frigo Pir

100mm Trapezoidal - Painel

 isotérmico Isoeste cor cinza claro

Painel Isojoint Frigo Pir

100mm Trapezoidal - Painel

 isotérmico Isoeste cor cinza claro

Painel Isojoint Frigo Pir

100mm Trapezoidal - Painel

 isotérmico Isoeste cor cinza claro

Telha em Painel Isojoint Frigo Pir

100mm Trapezoidal - Painel

 isotérmico Isoeste cor cinza claro

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica TS

Exterior na cor Verde Escuro

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica TS

Exterior na cor Verde Escuro

Cantoneira em Chapa Metálica

na cor Verde Escuro - o Formato da

cantoneira em U serve para encaixar o

painel isotérmico

Porta Basculante para Galpão com

estrutura

em metalon chumbo 100mmx100mm e

fechamento em painel isoeste trapezoidal

cor cinza

Laje de piso e Contrapiso em concreto armadoLaje de piso e Contrapiso em concreto armadoRebaixo para que o piso dos módulos fique no mesmo

nível que o restante do galpão

Rebaixo para facilitar o escoamento de mercadorias

Porta Basculante para Galpão com estrutura

em metalon chumbo 100mmx100mm e fechamento

em painel isoeste trapezoidal cor cinza

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica TS

Exterior na cor Verde Escuro

Cantoneira em Chapa Metálica na cor

Verde Escuro

Escada Metálica com pintura intumescente Firetex

(ante-chamas) e pintura PU na cor Verde Escuro

Fórmica TS Exterior Microperfurada na cor

Branca

Guarda corpo estruturado em metalon 100mmx100mm

com pintura intumescente e pintura PU na cor chumbo

vão do guarda corpo em cordoalha de aço

Parede em Light Steel Frame

com revestimento interno em

osb+gesso acartonado e revestimento

externo em Painel Isotérmico 50mm liso

com placas cimentícias fixadas com

parafusos no painel

placa cimentícia com aplicação de resina

incolor para impermeabilização

Perfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

Módulo em Perfil W 150X13,0KG

Medida Real da Seção: 148cmX100cm

Platibanda revestida com

Fórmica TS na cor Cinza Escuro

Esquadria Maxim Ar em alumínio branco e vidro incolor com

película de proteção

Corrimão Metálico Lousa Branca
Perfis de Metalon 100mmx100mm

com pintura intumescente  e pintura pu na cor Verde Escuro

Placa Fotovoltaica

com suporte metálico

Perfil U

Perfil WPerfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

Cantoneira em Chapa Metálica

com tratamento ante-corrosão e pintura

na cor Verde Escuro

Shed com esquadrias

Maxim Ar vidro incolor com película proteção

raios UV e proteção ante-ofuscamento

entrada de iluminação e ventilação natural

Metalon 150mmx150mm

com pintura eletrostática verde escuro

Perfis Metálicos para apoio da esquadria

Painel Isotérmico

50mm trapezoidal cor cinza (painel isoeste)
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PRODUÇÃO

+5.25

+0.75

-1.35

0.00

+0.75

*** TODA A ESTRUTURA EM AÇO DO GALPÃO
RECEBERÁ PINTURA INTUMESCENTE FIRETEX (PINTURA ANTE-CHAMAS) E PINTURA PU NA COR VERDE
 (OU NA COR DEFINIDA PARA CADA GALPÃO)
*** TODOS OS VIDROS RECEBERÃO PELÍCULA DE PROTEÇÃO RAIOS UV
***A PELÍCULA TERÁ EFEITO ANTE-OFUSCAMENTO
***A FÓRMICA TS MICROPERFURADA REVESTE TODAS AS ESQUADRIAS MAXIM AR,
ONDE NÃO POSSUI ABERTURA É REVESTIDA EM FÓRMICA TS COMUM, SEM SER MICROPERFURADA

Cantoneira em Chapa Metálica na cor

Verde Escuro

Perfil Esquadria com pintura eletrostática

na cor Verde Escuro

e Brise estruturado com Metalon

100mmx100mm e fechamento em tela com

pintura eletrostática  na cor Verde Escuro

Telha em Painel Isojoint Frigo Pir 100mm

Trapezoidal - Painel isotérmico Isoeste cor

cinza claro

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica TS

Exterior na cor Verde Escuro

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica TS

Exterior na cor Verde Escuro

Letreiro de PVC na cor Preta

Painel Isojoint Frigo Pir 100mm Trapezoidal

- Painel isotérmico Isoeste cor cinza claro

Treliça em Chapa Dobrada

com tratamento ante-corrosão

pintura intumescente e pintura PU na cor

cinza claro

Perfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

Perfil W 360X58,0KG

Medida Real da Seção: 345cmX172cm

Cantoneira em Chapa Metálica na cor

Verde Escuro

Console - função estrutural

Módulo em Perfil W 150X13,0KG

Medida Real da Seção: 148cmX100cm

Laje de piso e Contrapiso em concreto armado

Platibanda estruturada com metalon

 100mmx100mm revestida com

Fórmica TS na cor Cinza Escuro

Espaço Entre-módulos revestido com

Fórmica TS na cor Cinza Escuro

*O espaço entre-módulo serve tanto para a passagem de

fios/tubulações quanto para facilitar a manutenção

Escadas em Concreto AparenteEscadas em Concreto Aparente

Módulo em Perfil W 150X13,0KG

Medida Real da Seção: 148cmX100cm

Guarda corpo estruturado em metalon 100mmx100mm

com pintura intumescente e pintura PU na cor chumbo

vão do guarda corpo em cordoalha de aço

PISOS E PILARES

1214

1516
EXPEDIÇÃO

PARA O GALPÃO D
EXPEDIÇÃO

PARA O GALPÃO D

RECEBIMENTO
DE

PRODUTOS

1113

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica TS

Exterior na cor Verde Escuro

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica TS

Exterior na cor Verde Escuro

Painel Isojoint Frigo Pir 100mm Trapezoidal

- Painel isotérmico Isoeste cor cinza claro

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica TS

Exterior na cor Verde Escuro

Esquadria Maxim Ar em alumínio branco e

vidro incolor com película de proteção

Letreiro de PVC na cor Preta com

iluminação de LED embutida para

identificação do que o galpão produz

Letreiro de PVC na cor Preta com

iluminação de LED embutida para

identificação do acesso de funcionários ao

galpão e saída de emergência

Fórmica TS Exterior Microperfurada na cor

Branca

Esquadria Maxim Ar em alumínio branco e

vidro incolor revestida no exterior com

Fórmica TS Exterior Microperfurada na cor

Verde

Cantoneira em Chapa Metálica na cor

Verde Escuro

Placa Fotovoltaica

Porta estruturada com Metalon

40mmx40mm revestida com Painel Isojoint

Frigo Pir 100mm Trapezoidal - Painel

isotérmico Isoeste cor cinza claro

Perfil Esquadria com pintura eletrostática

na cor Branca soldado na estrutura interna

do galpão

Fórmica TS Exterior Microperfurada na cor

Verde

Porta Basculante para Galpão com

Esturtura em Metalon cor Chumbo

100mmx100mm e fechamento em Painel

Isotérmico Trapezoidal cor cinza claro

Cantoneira em Chapa Metálica na cor

Verde Escuro

Perfil Esquadria com pintura eletrostática

na cor Verde Escuro

e Brise estruturado com Metalon

100mmx100mm e fechamento em tela  na

cor Verde Escuro

Perfil Esquadria com pintura eletrostática

na cor Verde Escuro

e Brise estruturado com Metalon

100mmx100mm e fechamento em tela  na

cor Verde Escuro

Cantoneira em Chapa Metálica na cor

Verde Escuro

Estrutura de Metalon 40mmx40mm na cor

Cinza com Placas de Fórmica de TS

Exterior na cor Verde Escuro

Painel Isojoint Frigo Pir 100mm

Trapezoidal- Painel isotérmico Isoeste cor

cinza claro

Letreiro de PVC na cor Preta com

iluminação de LED embutida para

identificação do acesso de funcionários ao

galpão e saída de emergência

Base do Galpão

em Concreto Aparente

Escadas em Concreto AparenteRampa em Concreto Aparente

Corrimão Metálico na cor Cinza

Escadas em Concreto Aparente Módulo Rampa

estruturado em perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cmX167cm

Cantoneira em Chapa Metálica

na cor Verde Escuro - o Formato da

cantoneira em U serve para encaixar o

painel isotérmico

Cantoneira em Chapa Metálica

na cor Verde Escuro - o Formato da

cantoneira em U serve para encaixar o

painel isotérmico

Rampa em Concreto Aparente Escadas em Concreto Aparente Módulo Rampa

estruturado em perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cmX167cm

Fórmica TS Exterior na cor Branca

*** TODA A ESTRUTURA EM AÇO DO GALPÃO
RECEBERÁ PINTURA INTUMESCENTE FIRETEX (PINTURA ANTE-CHAMAS) E PINTURA PU NA COR VERDE
 (OU NA COR DEFINIDA PARA CADA GALPÃO)
*** TODOS OS VIDROS RECEBERÃO PELÍCULA DE PROTEÇÃO RAIOS UV
***A PELÍCULA TERÁ EFEITO ANTE-OFUSCAMENTO
***A FÓRMICA TS MICROPERFURADA REVESTE TODAS AS ESQUADRIAS MAXIM AR,
ONDE NÃO POSSUI ABERTURA É REVESTIDA EM FÓRMICA TS COMUM, SEM SER MICROPERFURADA

Porta Basculante para Galpão com

estrutura

em metalon chumbo 100mmx100mm e

fechamento em painel isoeste trapezoidal

cor cinza

PISOS E PILARES

05 06

10090807
RECEBIMENTO

DE
PRODUTOS

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica TS

Exterior na cor Verde Escuro

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica TS

Exterior na cor Verde Escuro

Painel Isojoint Frigo Pir 100mm Trapezoidal

- Painel isotérmico Isoeste cor cinza claro

Estrutura de Metalon 40mmx40mm na cor

Cinza com Placas de Fórmica de TS

Exterior na cor Verde Escuro

Painel Isojoint Frigo Pir 100mm Trapezoidal

- Painel isotérmico Isoeste cor cinza claro

Letreiro de PVC na cor Preta com

iluminação de LED embutida para

identificação do acesso de funcionários ao

galpão e saída de emergência

Base do Galpão

em Concreto Aparente

Rampa em Concreto Aparente

Corrimão Metálico na cor Cinza

Cantoneira em Chapa Metálica

na cor Verde Escuro - o Formato da

cantoneira em U serve para encaixar o

painel isotérmico

Escadas em Concreto Aparente

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica TS

Exterior na cor Verde Escuro

Escadas em Concreto Aparente Rampa em Concreto Aparente

Corrimão Metálico na cor Cinza

Esquadria Maxim Ar em alumínio branco e

vidro incolor com película de proteção

Cantoneira em Chapa Metálica

na cor Verde Escuro - o Formato da

cantoneira em U serve para encaixar o

painel isotérmico

Cantoneira em Chapa Metálica

na cor Verde Escuro - o Formato da

cantoneira em U serve para encaixar o

painel isotérmico

Corrimão Metálico na cor Cinza

Escadas em Concreto Aparente

Fórmica TS Exterior na cor Branca

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica TS

Exterior na cor Verde Escuro

*** TODA A ESTRUTURA EM AÇO DO GALPÃO
RECEBERÁ PINTURA INTUMESCENTE FIRETEX (PINTURA ANTE-CHAMAS) E PINTURA PU NA COR VERDE
 (OU NA COR DEFINIDA PARA CADA GALPÃO)
*** TODOS OS VIDROS RECEBERÃO PELÍCULA DE PROTEÇÃO RAIOS UV
***A PELÍCULA TERÁ EFEITO ANTE-OFUSCAMENTO
***A FÓRMICA TS MICROPERFURADA REVESTE TODAS AS ESQUADRIAS MAXIM AR,
ONDE NÃO POSSUI ABERTURA É REVESTIDA EM FÓRMICA TS COMUM, SEM SER MICROPERFURADA

Cantoneira em Chapa Metálica na cor

Verde Escuro

Letreiro de PVC na cor Preta com

iluminação de LED embutida para

identificação do que o galpão produz

Letreiro de PVC na cor Preta com

iluminação de LED embutida para

identificação do acesso de funcionários ao

galpão e saída de emergência

Fórmica TS Exterior Microperfurada na cor

Verde Escuro

Esquadria Maxim Ar em alumínio branco e

vidro incolor revestida no exterior com

Fórmica TS Exterior Microperfurada na cor

Branca

Cantoneira em Chapa Metálica na cor

Verde Escuro

Placa FotovoltaicaPorta estruturada com Metalon

40mmx40mm revestida com Painel Isojoint

Frigo Pir 100mm Trapezoidal - Painel

isotérmico Isoeste cor cinza claro

Perfil Esquadria com pintura eletrostática

na cor Branca soldado na estrutura interna

do galpão

Fórmica TS Exterior Microperfurada na cor

Branca

Esquadria Maxim Ar em alumínio branco e

vidro incolor revestida no exterior com

Fórmica TS Exterior Microperfurada na cor

Branca

Cantoneira em Chapa Metálica na cor

Verde Escuro

Perfil Esquadria com pintura eletrostática

na cor Verde Escuro

e Brise estruturado com Metalon

100mmx100mm e fechamento em tela  na

cor Verde Escuro

Perfil Esquadria com pintura eletrostática

na cor Verde Escuro

e Brise estruturado com Metalon

100mmx100mm e fechamento em tela  na

cor Verde Escuro

PISOS E PILARES

EXPEDIÇÃO
PARA O GALPÃO D

*** TODA A ESTRUTURA EM AÇO DO GALPÃO
RECEBERÁ PINTURA INTUMESCENTE FIRETEX (PINTURA ANTE-CHAMAS) E PINTURA PU NA COR VERDE
 (OU NA COR DEFINIDA PARA CADA GALPÃO)
*** TODOS OS VIDROS RECEBERÃO PELÍCULA DE PROTEÇÃO RAIOS UV
***A PELÍCULA TERÁ EFEITO ANTE-OFUSCAMENTO
***A FÓRMICA TS MICROPERFURADA REVESTE TODAS AS ESQUADRIAS MAXIM AR,
ONDE NÃO POSSUI ABERTURA É REVESTIDA EM FÓRMICA TS COMUM, SEM SER MICROPERFURADA

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica TS

Exterior na cor Verde Escuro

Perfil Esquadria com pintura eletrostática

na cor Verde Escuro

e Brise estruturado com Metalon

100mmx100mm e fechamento em tela com

pintura eletrostática  na cor Verde Escuro

Cantoneira em Chapa Metálica na cor

Verde Escuro

Perfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

Esquadria Maxim Ar estruturada em

metalon 150mmx150mm com pintura

eletrostática verde e vidro incolor com

película de proteção

Painel Isojoint Frigo Pir 100mm Trapezoidal

- Painel isotérmico Isoeste cor cinza claro

Estrutura de Metalon 40mmx40mm na cor

Cinza com Placas de Fórmica de TS

Exterior na cor Verde Escuro

Estrutura de Metalon 40mmx40mm

na cor Cinza com vidro incolor

com película de proteção

Módulo Rampa

estruturado em perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cmX167cm

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica TS

Exterior na cor Verde Escuro

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica TS

Exterior na cor Verde Escuro

Escadas em Concreto Aparente Escadas em Concreto Aparente

Rampa em Concreto Aparente

Corrimão Metálico na cor Cinza

Letreiro de PVC na cor Preta com

iluminação de LED embutida para

identificação do que o galpão produz

Cantoneira em Chapa Metálica na cor

Verde Escuro

Perfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

01 02 0403

PISOS E PILARES

Cantoneira em Chapa Metálica na cor

Verde Escuro

Cantoneira em Chapa Metálica na cor

Verde Escuro - Revestimento Platibanda

(estruturada com metalon 100mmx100mm)

Perfil Esquadria com pintura eletrostática

na cor Verde Escuro

e Brise estruturado com Metalon

100mmx100mm e fechamento em tela com

pintura eletrostática  na cor Verde Escuro

Telha em Painel Isojoint Frigo Pir 100mm

Trapezoidal - Painel isotérmico Isoeste cor

cinza claro

Placa Fotovoltaica

com suporte metálico

para inclinação

Floreira em Concreto Aparente Floreira em Concreto Aparente

Porta Basculante para Galpão com

estrutura

em metalon chumbo 100mmx100mm e

fechamento em painel isoeste trapezoidal

cor cinza

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica TS

Exterior na cor Verde Escuro

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica TS

Exterior na cor Verde Escuro

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica TS

Exterior na cor Verde Escuro

Letreiro de PVC na cor Preta com

iluminação de LED embutida para

identificação do que o galpão produz

Esquadria Maxim Ar em alumínio branco e

vidro incolor com película de proteção

Fórmica TS Exterior na cor Branca

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica TS

Exterior na cor Verde Escuro

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica TS

Exterior na cor Verde Escuro

Letreiro de PVC na cor Preta com

iluminação de LED embutida para

identificação do que o galpão produz

*** TODA A ESTRUTURA EM AÇO DO GALPÃO
RECEBERÁ PINTURA INTUMESCENTE FIRETEX (PINTURA ANTE-CHAMAS) E PINTURA PU NA COR VERDE
 (OU NA COR DEFINIDA PARA CADA GALPÃO)
*** TODOS OS VIDROS RECEBERÃO PELÍCULA DE PROTEÇÃO RAIOS UV
***A PELÍCULA TERÁ EFEITO ANTE-OFUSCAMENTO
***A FÓRMICA TS MICROPERFURADA REVESTE TODAS AS ESQUADRIAS MAXIM AR,
ONDE NÃO POSSUI ABERTURA É REVESTIDA EM FÓRMICA TS COMUM, SEM SER MICROPERFURADA

Módulo Rampa

estruturado em perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cmX167cm

Painel Isojoint Frigo Pir 100mm Trapezoidal

- Painel isotérmico Isoeste cor cinza claro

Painel Isojoint Frigo Pir 100mm Trapezoidal

- Painel isotérmico Isoeste cor cinza claro

1 2

HALL RECEBIMENTO
CARGAS/

MERCADORIAS/
INSUMOS

PRODUÇÃO
A= 9.056,25m2

S

NL

O

1.05

1
2

1.05

1.051.05

1.05

1.05

EXPEDIÇÃO PARA O
GALPÃO D

CONFERENTE
A= 12,25m2

APOIO
CAMINHONEIROS

A= 12,25m2

ALMOXARIFADO
A= 13,10m2

SALA EPI'S
A= 17,65m2

FERRAMENTARIA
A= 28,60m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 34,45m2

ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 45,70m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

LABORATÓRIO DE TESTES
A= 45,15m2

CONTROLE
DE QUALIDADE
A= 43,85m2

ÁREA TÉCNICA
A= 34,95m2

ÁREA DE LIMPEZA
A= 11,25m2

DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL/
ORGÂNICO
A= 11,25m2

SEPARAÇÃO RESÍDUOS
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

A= 22,80m2

SERVIDOR
(DATACENTER)

A= 17,20m2

SALA DE
REUNIÃO

A= 40,00m2

ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 45,70m2

GUARDA VOLUMES
A= 20,55m2

HALL
DE SERVIÇOS
A= 20,55m2

SANITÁRIO
FEMININO
A= 8,36m2

SANITÁRIO
MASCULINO
A= 8,36m2

HALL
TREINAMENTO

PAREDES EXTERNAS/FACHADAS
A= 13,60m2

ÁREA DE EXPOSIÇÃO
INFORMAÇÕES

TÉCNICAS - BANNERS
A= 55,00m2

ÁREA DE EXPOSIÇÃO
INFORMAÇÕES

TÉCNICAS - BANNERS
A= 55,00m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

67.50

50.00

3.753.75

7
.
5

0

1.25

21.25

1.25

20.00

1.25

21.25

1.25

67.50

5.005.005.00
5.00

ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 45,70m2

ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 45,70m2

SAÍDA DE
LIXO/RESÍDUOS

EXPEDIÇÃO
PARA O GALPÃO D

EXPEDIÇÃO
PARA O GALPÃO D

EXPEDIÇÃO
PARA O GALPÃO D

1.251.25

CABINE DE TRATAMENTO DE PERFIS

CLASSIFICADORDE PERFIS

CABINE DE TRATAMENTO DE PERFIS

1
5

.
0

0

ESTAR
A= 12,75m2

ESCADA METÁLICA COM

PINTURA INTUMESCENTE FIRETEX

E TINTA PU NA COR VERMELHO

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,75m2

3 4 5 6 7 8 9 1021

PROJEÇÃO PONTE ROLANTE

MÓVEL

FERRAMENTARIA
A= 28,60m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

DEP. LABORATÓRIO
A= 12,75m2

FERRAMENTARIA
A= 17,65m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 34,45m2

PROJEÇÃO PONTE ROLANTE

MÓVEL

SAÍDA DE
LIXO/RESÍDUOS

SALA EPI'S
A= 17,65m2

FERRAMENTARIA
A= 28,60m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESTAR
A= 12,75m2

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR VERMELHO

ESTANTE COM NICHOS

VAZADOS ESTRUTURADA

COM METALON 100mmX100mm

1.05

FERRAMENTARIA
A= 60,30m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

FERRAMENTARIA
A= 17,65m2

1234

COPA
A= 34,20m2

SANITÁRIO
FEMININO

A= 8,36m2

SANITÁRIO
MASCULINO
A= 8,36m2

CANALETA PARA

FIAÇÃO

DE ELÉTRICA

1.05

PORTA BASCULANTE PARA

GALPÃO COM ESTRUTURA EM

METALON COR CHUMBO 100mmx100mm E

FECHAMENTO

EM PAINEL ISOESTE TRAPEZOIDAL COR CINZA

3.753.75
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14

1516171819202122232425

PORTA BASCULANTE PARA

GALPÃO COM ESTRUTURA EM

METALON COR CHUMBO 100mmx100mm E

FECHAMENTO

EM PAINEL ISOESTE TRAPEZOIDAL COR CINZA
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ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

7
.
5

0

1
2
3
4

4
3
2
1

1
2
3
4

4
3
2
1

1
2
3
4

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO

TELADO

COM PINTURA

ELESTROSTÁTICA

NA COR VERMELHO

ESTANTE COM NICHOS

VAZADOS ESTRUTURADA

COM METALON 100mmX100mm

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR VERMELHO

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR VERMELHO

ESTANTE COM NICHOS

VAZADOS ESTRUTURADA

COM METALON 100mmX100mm

ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 21,00m2
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HALL PCP
(PLANEJAMENTO E

CONTROLE DE PRODUÇÃO)
A= 20,55m2

HALL
TREINAMENTO

PAREDES INTERNAS
A= 13,60m2

HALL PCP
(PLANEJAMENTO E

CONTROLE DE PRODUÇÃO)
A= 20,55m2

ESCRITÓRIO T.I/ AUTOMAÇÕES
MÁQUINAS E ROBÔS

A= 34,45m2

SALA DE
REUNIÃO

A= 40,00m2

SANITÁRIO
PMR

A= 3,88m2

3
.
7

5

1
.
2

5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CLASSIFICADORES

1.05

1
2

1.05

SALA EPI'S
A= 17,65m2

FERRAMENTARIA
A= 28,60m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

SALA DE
REUNIÃO

A= 40,00m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESTAR
A= 12,75m2

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR VERMELHO

3
4
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8
9
101112131415

16
17
18
19
20
21
22
23
24HALL PCP

(PLANEJAMENTO E
CONTROLE DE PRODUÇÃO)

A= 20,55m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 34,45m2

ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 45,70m2

ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 45,70m2

SANITÁRIO
FEMININO
A= 8,36m2

SANITÁRIO
MASCULINO
A= 8,36m2 CANALETA PARA

FIAÇÃO

DE ELÉTRICA
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ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA
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SALA EPI'S
A= 17,65m2

FERRAMENTARIA
A= 28,60m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

SALA DE
REUNIÃO

A= 40,00m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2
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.
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BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR VERMELHO

3
4
5
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8
9
101112131415

16
17
18
19
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22
23
24

DEP. LABORATÓRIO
A= 12,75m2

HALL PCP
(PLANEJAMENTO E

CONTROLE DE PRODUÇÃO)
A= 20,55m2

LABORATÓRIO DE TESTES
A= 45,15m2GUARDA VOLUMES

A= 20,55m2
HALL

DE SERVIÇOS
A= 20,55m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 34,45m2

COPA
A= 34,20m2
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ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA
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SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS
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.
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ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
.
2

5

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

REBAIXO PARA FACILITAR
DESCARGA DE PRODUTOS

1
1

.
2

5

CIRCULAÇÃO
A= 12,18m2

SANITÁRIO
PMR

A= 3,88m2

SANITÁRIO
PMR

A= 3,88m2

CIRCULAÇÃO
A= 12,18m2

CIRCULAÇÃO
A= 12,18m2

DIVISÓRIA RETRÁTIL

DIVISÓRIA RETRÁTIL

DIVISÓRIA RETRÁTIL

DIVISÓRIA RETRÁTIL

CORTE PERFIS MONTANTES CORTE PERFIS GUIAS

ESTOQUE PERFIS MONTANTES

ESTAÇÃO FRAMING PAREDES (CHASSI)

BANCADA

DE MATERIAIS

DUTO VENTILAÇÃO
 FORÇADA

DUTO VENTILAÇÃO
 FORÇADA

DUTO VENTILAÇÃO
 FORÇADA

ESTOQUE PERFIS GUIAS

CLASSIFICADORDE PERFIS

ESTOQUE PERFIS PELA ORDEM

DE FABRICAÇÃO DA PAREDE

BANCADA

DE MATERIAIS

BANCADA

DE MATERIAIS

BANCADA

DE MATERIAIS

ESTAÇÃO CHAPEAMENTO LADO INTERNO DA

PAREDE

ESTAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESTAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ESTAÇÃO FECHAMENTO EXTERNO

ESTAÇÃO COLOCAÇÃO DE MARCOS E ESQUADRIAS

(JANELAS OU PORTAS ESPECIAIS)

CLASSIFICADOR COM

ESQUADRIAS ESPECIAIS

CORTES ELÉTRICA/HIDRÁULICA

BANCADA

DE MATERIAIS

CORTES PLACAS, CHAPAS E PAINÉIS

ELEMENTOS PARA FACHADAS

BRISES, REQUADROS

CLASSIFICADOR PAREDES

BANCADA

DE MATERIAIS

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS
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MÓDULOS PERFIL W 310X52,0KG
MEDIDA REAL SEÇÃO: 317cmX167cm

MÓDULO RAMPA
BARROTES DO PISO COM INCLINAÇÃO

E PISO ANTIDERRAPANTE

MÓDULOS PERFIL W 310X52,0KG
MEDIDA REAL SEÇÃO: 317cmX167cm

MÓDULO RAMPA
BARROTES DO PISO COM INCLINAÇÃO

E PISO ANTIDERRAPANTE

PRODUÇÃO
A= 9.056,25m2

1.05

1.05

1.051.05

1.05

1.05

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 103,00m2

SALA GERENTES
DE PRODUÇÃO
PISOS/PILARES

A= 17,45m2

SALA CONTROLE
AUTOMAÇÕES / PONTE ROLANTE

A= 71,45m2

DEPÓSITO
PCP

A= 4,00m2

SALA IMPRESSÕES
XEROX

A= 7,85m2

SALA DIRETORIA
PCP

A= 20,55m2

SALA DE
ARQUIVOS
A= 4,00m2

ESCRITÓRIO SUPRIMENTOS
PAREDES INTERNAS

A= 63,65m2

ESCRITÓRIO SUPRIMENTOS
PAREDES INTERNAS

A= 26,90m2

ORÇAMENTISTAS
PAREDES INTERNAS

A= 63,65m2

COPA + 2 LAVABOS
A= 45,15m2

SALA DE TREINAMENTO
 PAREDES INTERNAS

A= 40,75m2

SALA DE TREINAMENTO
 PAREDES EXTERNAS/ FACHADAS

A= 40,75m2

SALA DE
ARQUIVOS
A= 7,25m2

SALA IMPRESSÕES
XEROX

A= 16,90m2

DEPÓSITO
MATERIAIS AULA

A= 7,25m2

EXPEDIÇÃO PARA O
GALPÃO D

67.50

3.753.75
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1.251.25

3 4 5 6 7 8 9 1021

PROJEÇÃO PONTE ROLANTE

MÓVEL

1.05

1
2

1.05

PORTA BASCULANTE PARA

GALPÃO COM ESTRUTURA EM

METALON COR CHUMBO 100mmx100mm E

FECHAMENTO

EM PAINEL ISOESTE TRAPEZOIDAL COR CINZA

ALMOXARIFADO
A= 25,30m2

ALMOXARIFADO
A= 26,85m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 68,56m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 45,15m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 34,45m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 68,56m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

SALA DE
REUNIÃO

A= 20,00m2

SALA OPERADOR
PONTE ROLANTE

A= 11,45m2

MESANINO
A= 13,60m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

ESCRITÓRIO PCP
PAREDES INTERNAS

A= 34,45m2

DEPÓSITO
SUPRIMENTOS

A= 4,00m2

SALA IMPRESSÕES
XEROX

A= 7,85m2

SALA DE
ARQUIVOS
A= 4,00m2

SALA DIRETORIA
SUPRIMENTOS
A= 20,55m2

3.753.75
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ESCRITÓRIO
ENGENHARIA

APOIO LOGÍSTICA
INTERNA

A= 43,85m2

ESCRITÓRIO PCP
PAREDES INTERNAS

A= 26,90m2

ACERVO TÉCNICO TREINAMENTOS
MATERIAL APOIO PARA UNIVERSITÁRIOS

A= 44,20m2 SALA CLASSIFICAÇÃO
PRODUÇÃO
A= 26,15m2

ESTAR
A= 20,55m2

1.051.05

SALA DIRETORIA
PCP

A= 20,55m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 103,00m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

1
1

.
2

5

ESCRITÓRIO PCP
FACHADAS
A= 26,90m2

1.051.05

SALA DIRETORIA
PCP

A= 20,55m2

ORÇAMENTISTAS
FACHADAS
A= 63,65m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 103,00m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

DEPÓSITO
SUPRIMENTOS

A= 4,00m2

SALA IMPRESSÕES
XEROX

A= 7,85m2

SALA DE
ARQUIVOS
A= 4,00m2
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ESCRITÓRIO PCP
PAREDES EXTERNAS

A= 26,90m2

1
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.
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5

ORÇAMENTISTAS
PAREDES EXTERNAS

A= 63,65m2

DEPÓSITO
SUPRIMENTOS

A= 4,00m2

SALA IMPRESSÕES
XEROX

A= 7,85m2

SALA DE
ARQUIVOS
A= 4,00m2
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PORTA BASCULANTE PARA

GALPÃO COM ESTRUTURA EM

METALON COR CHUMBO 100mmx100mm E

FECHAMENTO

EM PAINEL ISOESTE TRAPEZOIDAL COR CINZA

3
.
7

5

1
.
2

5

1
.
2

5

1 2

1.25

21.25

1.25

20.00

1.25

21.25

1.25

67.50
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REBAIXO PARA FACILITAR
DESCARGA DE PRODUTOS

CABINE DE TRATAMENTO DE PERFIS

CLASSIFICADORDE PERFIS

CABINE DE TRATAMENTO DE PERFIS

CLASSIFICADORDE PERFIS

ESCADA METÁLICA COM

PINTURA INTUMESCENTE FIRETEX

E TINTA PU NA COR VERMELHO

PROJEÇÃO PONTE ROLANTE

MÓVEL

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR VERMELHO

ESTANTE COM NICHOS

VAZADOS ESTRUTURADA

COM METALON 100mmX100mm

CANALETA PARA

FIAÇÃO

DE ELÉTRICA

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO

TELADO

COM PINTURA

ELESTROSTÁTICA

NA COR VERMELHO

ESTANTE COM NICHOS

VAZADOS ESTRUTURADA

COM METALON 100mmX100mm

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR VERMELHO

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR VERMELHO

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR VERMELHO

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR VERMELHO
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EXPEDIÇÃO PARA O
GALPÃO D

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 45,15m2
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ESCRITÓRIO SUPRIMENTOS
PAREDES EXTERNAS

A= 63,65m2

ESCRITÓRIO SUPRIMENTOS
FACHADAS

A= 63,65m2

SALA PROFESSORES
(PROFISSIONAIS
ENCARREGADOS
PELOS SETORES

PAREDES INT./EXT./FACHADAS)
A= 35,95m2

CIRCULAÇÃO
A= 13,90m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

CIRCULAÇÃO
A= 34,95m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESTAR
A= 20,55m2

CIRC.
A= 11,75m2

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25
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67.50

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=18°

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=18°

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=18°

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=18°

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=18°

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=18°

123 1234

176 PLACAS FOTOVOLTAICAS

176 PLACAS FOTOVOLTAICAS

176 PLACAS FOTOVOLTAICAS

176 PLACAS FOTOVOLTAICAS

176 PLACAS FOTOVOLTAICAS

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

176 PLACAS FOTOVOLTAICAS

0.00

0.00

SOBE
i= 8,33%

0.000.75

SOBE
i= 8,33%

0.000.75
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0403

PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

0201

*** OS MATERIAIS DOS GALPÕES SÃO PADRONIZADOS
*OS MATERIAIS UTILIZADOS NO GALPÃO A - PISOS E PILARES SÃO OS MESMOS PARA OS

DEMAIS GALPÕES

PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

12111009

RECEBIMENTO
DE

PRODUTOS

08070605

*** OS MATERIAIS DOS GALPÕES SÃO PADRONIZADOS
*OS MATERIAIS UTILIZADOS NO GALPÃO A - PISOS E PILARES SÃO OS MESMOS PARA OS

DEMAIS GALPÕES

14 15 16 17

18 19
13

EXPEDIÇÃO
PARA O GALPÃO D

EXPEDIÇÃO
PARA O GALPÃO D

PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

RECEBIMENTO
DE

PRODUTOS

*** OS MATERIAIS DOS GALPÕES SÃO PADRONIZADOS
*OS MATERIAIS UTILIZADOS NO GALPÃO A - PISOS E PILARES SÃO OS MESMOS PARA OS

DEMAIS GALPÕES

PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

EXPEDIÇÃO
PARA O GALPÃO D

*** OS MATERIAIS DOS GALPÕES SÃO PADRONIZADOS
*OS MATERIAIS UTILIZADOS NO GALPÃO A - PISOS E PILARES SÃO OS MESMOS PARA OS

DEMAIS GALPÕES

EXPEDIÇÃO PARA O
GALPÃO D

CLASSIFICADORES CLASSIFICADORES
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20.00

HALL RECEBIMENTO
CARGAS/

MERCADORIAS/
INSUMOS

1.05

1
2

1.05

1.05 1.05

1.05

1.05

CONFERENTE
A= 12,25m2

APOIO
CAMINHONEIROS

A= 12,25m2

ALMOXARIFADO
A= 13,10m2

SALA EPI'S
A= 17,65m2

FERRAMENTARIA
A= 28,60m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 34,45m2

ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 45,70m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

LABORATÓRIO DE TESTES
A= 45,15m2

CONTROLE
DE QUALIDADE
A= 43,85m2

ÁREA TÉCNICA
A= 34,95m2

ÁREA DE LIMPEZA
A= 11,25m2

DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL/
ORGÂNICO
A= 11,25m2

SEPARAÇÃO RESÍDUOS
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

A= 22,80m2

SERVIDOR
(DATACENTER)

A= 17,20m2

SALA DE
REUNIÃO

A= 40,00m2

ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 45,70m2

GUARDA VOLUMES
A= 20,55m2

HALL
DE SERVIÇOS
A= 20,55m2

SANITÁRIO
FEMININO
A= 8,36m2

SANITÁRIO
MASCULINO
A= 8,36m2

HALL
TREINAMENTO

FORROS
A= 13,60m2

ÁREA DE EXPOSIÇÃO
INFORMAÇÕES

TÉCNICAS - BANNERS
A= 55,00m2

ÁREA DE EXPOSIÇÃO
INFORMAÇÕES

TÉCNICAS - BANNERS
A= 55,00m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

3.75 3.75
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ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 45,70m2

ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 45,70m2

SAÍDA DE
LIXO/RESÍDUOS

1.25 1.25

1
5

.
0

0

ESTAR
A= 12,75m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,75m2

345678910 2 1

FERRAMENTARIA
A= 28,60m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

DEP. LABORATÓRIO
A= 12,75m2

FERRAMENTARIA
A= 17,65m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 34,45m2

SAÍDA DE
LIXO/RESÍDUOS

SALA EPI'S
A= 17,65m2

FERRAMENTARIA
A= 28,60m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESTAR
A= 12,75m2

1.05

FERRAMENTARIA
A= 60,30m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

FERRAMENTARIA
A= 17,65m2

1 2 3 4

COPA
A= 34,20m2

SANITÁRIO
FEMININO
A= 8,36m2

SANITÁRIO
MASCULINO
A= 8,36m2

1.05

3.75 3.75
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11
12
13
14

1516 17 1819202122232425

2.50

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

1
2
3
4

4
3
2
1

1
2
3
4

4
3
2
1

1
2
3
4

ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 21,00m2

3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
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21
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18
19
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21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

HALL PCP
(PLANEJAMENTO E

CONTROLE DE PRODUÇÃO)
A= 20,55m2

HALL
TREINAMENTO
COBERTURAS
A= 13,60m2

HALL PCP
(PLANEJAMENTO E

CONTROLE DE PRODUÇÃO)
A= 20,55m2

ESCRITÓRIO T.I/ AUTOMAÇÕES
MÁQUINAS E ROBÔS

A= 34,45m2

SALA DE
REUNIÃO

A= 40,00m2

SANITÁRIO
PMR

A= 3,88m2

3
.
7

5

1
.
2

5

1.05

1
2

1.05

SALA EPI'S
A= 17,65m2

FERRAMENTARIA
A= 28,60m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

SALA DE
REUNIÃO

A= 40,00m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESTAR
A= 12,75m2

3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15

16
17
18
19
20
21
22
23
24 HALL PCP

(PLANEJAMENTO E
CONTROLE DE PRODUÇÃO)

A= 20,55m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 34,45m2

ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 45,70m2

ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 45,70m2

SANITÁRIO
FEMININO
A= 8,36m2

SANITÁRIO
MASCULINO
A= 8,36m2

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

345678910 2 1111213141516

17
18
19
20

25
24
23
22
21

1.05

1
2

1.05

SALA EPI'S
A= 17,65m2

FERRAMENTARIA
A= 28,60m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

SALA DE
REUNIÃO

A= 40,00m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

DEP. LABORATÓRIO
A= 12,75m2

HALL PCP
(PLANEJAMENTO E

CONTROLE DE PRODUÇÃO)
A= 20,55m2

LABORATÓRIO DE TESTES
A= 45,15m2 GUARDA VOLUMES

A= 20,55m2
HALL

DE SERVIÇOS
A= 20,55m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 34,45m2

COPA
A= 34,20m2

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

345678910 2 1111213141516

17
18
19
20

25
24
23
22
21

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

REBAIXO PARA FACILITAR
DESCARGA DE PRODUTOS

S

NL

O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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CABINE DE TRATAMENTO DE PERFIS

CLASSIFICADORDE PERFIS

CABINE DE TRATAMENTO DE PERFIS

CLASSIFICADORDE PERFIS

ESCADA METÁLICA COM

PINTURA INTUMESCENTE FIRETEX

E TINTA PU NA COR AZUL

PROJEÇÃO PONTE ROLANTE

MÓVEL

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AZUL

ESTANTE COM NICHOS

VAZADOS ESTRUTURADA

COM METALON 100mmX100mm

CANALETA PARA

FIAÇÃO

DE ELÉTRICA

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA

ELESTROSTÁTICA

NA COR AZUL

ESTANTE COM NICHOS

VAZADOS ESTRUTURADA

COM METALON 100mmX100mm

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AZUL

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AZUL

ESTANTE COM NICHOS

VAZADOS ESTRUTURADA

COM METALON 100mmX100mm

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AZUL

CANALETA PARA

FIAÇÃO

DE ELÉTRICA

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AZUL

PORTA BASCULANTE PARA

GALPÃO COM ESTRUTURA EM

METALON COR CHUMBO 100mmx100mm E

FECHAMENTO

EM PAINEL ISOESTE TRAPEZOIDAL COR CINZA

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

1
2
3
4

1.25

12.50

1.25

EXPEDIÇÃO

PARA O GALPÃO D

45.00

15.00 15.00

PORTA BASCULANTE PARA

GALPÃO COM ESTRUTURA EM

METALON COR CHUMBO 100mmx100mm E

FECHAMENTO

EM PAINEL ISOESTE TRAPEZOIDAL COR CINZA

EXPEDIÇÃO

PARA O GALPÃO D

PRODUÇÃO
A= 5.345,00m2

30.00

CIRCULAÇÃO
A= 12,18m2

SANITÁRIO
PMR

A= 3,88m2

CIRCULAÇÃO
A= 12,18m2

SANITÁRIO
PMR

A= 3,88m2

CIRCULAÇÃO
A= 12,18m2

DIVISÓRIA RETRÁTIL

DIVISÓRIA RETRÁTIL

DIVISÓRIA RETRÁTIL

DUTO VENTILAÇÃO
 FORÇADA

DUTO VENTILAÇÃO
 FORÇADA

DUTO VENTILAÇÃO

 FORÇADA

CORTE PERFIS PARA

REBAIXO FORRO

ESTAÇÃO FRAMING

COBERTURA MÓDULO (CHASSI)

ESTOQUE PERFIS PELA

ORDEM DE FABRICAÇÃO DAS

COBERTURAS/FORROS

CORTE PERFIS PARA

COBERTURA DO MÓDULO

BANCADA

DE MATERIAIS

ESTAÇÃO FRAMING

REBAIXO FORRO (CHASSI)

ESTAÇÃO COBERTURA:

ISOPAINEL OU TELHA/CALHA

ESTAÇÃO SOLDA

REBAIXO FORRO

ESTAÇÃO ELÉTRICAESTAÇÃO HIDRÁULICA

ESTAÇÃO OSB+GESSO NO

REBAIXO DO FORRO

CORTE DE GESSO/OSB

E DEMAIS MATERIAIS

PARA O FORRO

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

+0.00

SO
BE

i=
 8

,3
3%

+0.75

+0.00

SO
BE

i=
 8

,3
3%

+0.75

+0.00

SO
BE

i=
 8

,3
3%

+0.75

+0.00

SO
BE

i=
 8

,3
3%

+0.75

+0.00

SO
BE

i=
 8

,3
3%

+0.75

+0.75

+0.75 +0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.00

SO
BE

i=
 8

,3
3%

+0.00

SO
BE

i=
 8

,3
3%

+0.00

SO
BE

i=
 8

,3
3%

+0.00

SO
BE

i=
 8

,3
3%

+0.00

SO
BE

i=
 8

,3
3%

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

+0.75

-1.20

MÓDULOS PERFIL W 310X52,0KG
MEDIDA REAL SEÇÃO: 317cmX167cm

MÓDULO RAMPA
BARROTES DO PISO COM INCLINAÇÃO

E PISO ANTIDERRAPANTE

MÓDULOS PERFIL W 310X52,0KG
MEDIDA REAL SEÇÃO: 317cmX167cm

MÓDULO RAMPA
BARROTES DO PISO COM INCLINAÇÃO

E PISO ANTIDERRAPANTE

1.05

1.05

1.05

1
2

1.05

1.05

1.05

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 103,00m2

SALA GERENTES
DE PRODUÇÃO

PISOS/PILARES
A= 17,45m2

DEPÓSITO
PCP

A= 4,00m2

SALA IMPRESSÕES
XEROX

A= 7,85m2

SALA DIRETORIA
PCP

A= 20,55m2

SALA DE
ARQUIVOS
A= 4,00m2

ESCRITÓRIO SUPRIMENTOS
COBERTURAS
A= 63,65m2

ESCRITÓRIO SUPRIMENTOS
COBERTURAS
A= 12,15m2

ORÇAMENTISTAS
COBERTURAS
A= 63,65m2

COPA + 2 LAVABOS
A= 45,15m2

SALA DE TREINAMENTO
COBERTURAS
A= 40,75m2

SALA DE TREINAMENTO FORROS
A= 40,75m2

SALA DE
ARQUIVOS
A= 7,25m2

SALA IMPRESSÕES
XEROX

A= 16,90m2

DEPÓSITO
MATERIAIS AULA

A= 7,25m2

3.75 3.75

7
.
5

0

1.25 1.25

345678910 2 1

PROJEÇÃO PONTE ROLANTE

MÓVEL

1.05 1.05

ALMOXARIFADO
A= 25,30m2

ALMOXARIFADO
A= 26,85m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 68,56m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 45,15m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 34,45m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 68,56m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

SALA DE
REUNIÃO

A= 20,00m2

SALA OPERADOR
PONTE ROLANTE

A= 11,45 m2

MESANINO
A= 13,60m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

ESCRITÓRIO PCP
COBERTURAS
A= 34,45m2

DEPÓSITO
SUPRIMENTOS

A= 4,00m2

SALA IMPRESSÕES
XEROX

A= 7,85m2

SALA DE
ARQUIVOS
A= 4,00m2

SALA DIRETORIA
SUPRIMENTOS
A= 20,55m2

3.75 3.75

7
.
5

0

11
12
13
14

15 16 17 18 1920 21222324 25

ESCRITÓRIO
ENGENHARIA

APOIO LOGÍSTICA
INTERNA

A= 43,85m2

ESCRITÓRIO PCP
COBERTURAS
A= 26,90m2

ACERVO TÉCNICO TREINAMENTOS
MATERIAL APOIO PARA UNIVERSITÁRIOS

A= 44,20m2

345678910 2 1111213141516

17
18
19
20

25
24
23
22
21

SALA CLASSIFICAÇÃO
PRODUÇÃO
A= 26,15m2

ESTAR
A= 20,55m2

1.05 1.05

SALA DIRETORIA
PCP

A= 20,55m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 103,00m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

ESCRITÓRIO PCP
FORROS

A= 26,90m2

1.05 1.05

SALA DIRETORIA
PCP

A= 20,55m2

ESCRITÓRIO SUPRIMENTOS
FORROS

A= 63,65m2

ORÇAMENTISTAS
FORROS

A= 63,65m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 103,00m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

DEPÓSITO
SUPRIMENTOS

A= 4,00m2

SALA IMPRESSÕES
XEROX

A= 7,85m2

SALA DE
ARQUIVOS
A= 4,00m2

ESCRITÓRIO PCP
FORROS

A= 26,90m2

ESCRITÓRIO SUPRIMENTOS
FORROS

A= 63,65m2

ORÇAMENTISTAS
FORROS

A= 63,65m2

DEPÓSITO
SUPRIMENTOS

A= 4,00m2

SALA IMPRESSÕES
XEROX

A= 7,85m2

SALA DE
ARQUIVOS
A= 4,00m2

1
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.
0

0

5.00 5.00
5.00

5.00

REBAIXO PARA FACILITAR
DESCARGA DE PRODUTOS
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DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 45,15m2
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3
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1.25
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CABINE DE TRATAMENTO DE PERFIS
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CABINE DE TRATAMENTO DE PERFIS

CLASSIFICADORDE PERFIS

ESCADA METÁLICA COM

PINTURA INTUMESCENTE FIRETEX

E TINTA PU NA COR AZUL

PROJEÇÃO PONTE ROLANTE

MÓVEL

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AZUL

ESTANTE COM NICHOS

VAZADOS ESTRUTURADA

COM METALON 100mmX100mm

CANALETA PARA

FIAÇÃO

DE ELÉTRICA

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA

ELESTROSTÁTICA

NA COR AZUL

ESTANTE COM NICHOS

VAZADOS ESTRUTURADA

COM METALON 100mmX100mm

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AZUL

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AZUL

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AZUL

CANALETA PARA

FIAÇÃO

DE ELÉTRICA

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AZUL

1
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9
10 11 12 13 14 15
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17
18
19
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23
24

PORTA BASCULANTE PARA

GALPÃO COM ESTRUTURA EM

METALON COR CHUMBO 100mmx100mm E

FECHAMENTO

EM PAINEL ISOESTE TRAPEZOIDAL COR CINZA
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1.25

12.50

1.25

PORTA BASCULANTE PARA

GALPÃO COM ESTRUTURA EM

METALON COR CHUMBO 100mmx100mm E

FECHAMENTO

EM PAINEL ISOESTE TRAPEZOIDAL COR CINZA

2.50

45.00

15.00 15.00

EXPEDIÇÃO PARA O
GALPÃO D

30.00

CLASSIFICADORES CLASSIFICADORES

PRODUÇÃO

HALL RECEBIMENTO
CARGAS/

MERCADORIAS/
INSUMOS

CIRC.
A= 11,75m2

SALA CONTROLE
AUTOMAÇÕES / PONTE ROLANTE

A= 71,45m2

CIRCULAÇÃO
A= 13,90m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

CIRCULAÇÃO
A= 13,90m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

CIRCULAÇÃO
A= 13,90m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

CIRCULAÇÃO
A= 13,90m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

CIRCULAÇÃO
A= 34,95m2

SALA PROFESSORES
(PROFISSIONAIS
ENCARREGADOS
PELOS SETORES

COBERTURAS E FORROS)
A= 35,95m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESTAR
A= 20,55m2

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25
+5.25

+5.25

+5.25

+5.25
+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

+5.25

0.000.00

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=18°

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=18°

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=18°

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=18°

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=18°

112 PLACAS FOTOVOLTAICAS

112 PLACAS FOTOVOLTAICAS

112 PLACAS FOTOVOLTAICAS

112 PLACAS FOTOVOLTAICAS

112 PLACAS FOTOVOLTAICAS

112 PLACAS FOTOVOLTAICAS

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=18°

20.00

1.25

10.00

1.25 1.25

10.00

1.25

45.00

S
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5

0
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01 0403

COBERTURAS E FORROS

02

*** OS MATERIAIS DOS GALPÕES SÃO PADRONIZADOS
*OS MATERIAIS UTILIZADOS NO GALPÃO A - PISOS E PILARES SÃO OS MESMOS PARA OS

DEMAIS GALPÕES

05 06 07
EXPEDIÇÃO

PARA O GALPÃO D

RECEBIMENTO
DE

PRODUTOS

COBERTURAS E FORROS

11100908

*** OS MATERIAIS DOS GALPÕES SÃO PADRONIZADOS
*OS MATERIAIS UTILIZADOS NO GALPÃO A - PISOS E PILARES SÃO OS MESMOS PARA OS

DEMAIS GALPÕES

12 13

COBERTURAS E FORROS

EXPEDIÇÃO
PARA O GALPÃO D

EXPEDIÇÃO
PARA O GALPÃO D

*** OS MATERIAIS DOS GALPÕES SÃO PADRONIZADOS
*OS MATERIAIS UTILIZADOS NO GALPÃO A - PISOS E PILARES SÃO OS MESMOS PARA OS

DEMAIS GALPÕES

171615 1814
EXPEDIÇÃO

PARA O GALPÃO D

RECEBIMENTO
DE

PRODUTOS

COBERTURAS E FORROS

*** OS MATERIAIS DOS GALPÕES SÃO PADRONIZADOS
*OS MATERIAIS UTILIZADOS NO GALPÃO A - PISOS E PILARES SÃO OS MESMOS PARA OS

DEMAIS GALPÕES

52.50

1.25

1.25

20.00

1.25

67.50

5.005.005.00
5.00

3
.
7

5

1
5

.
0

0

HALL RECEBIMENTO
CARGAS/

MERCADORIAS/
INSUMOS

REBAIXO PARA FACILITAR
SAÍDA DOS MÓDULOS

PORTA BASCULANTE PARA

GALPÃO COM ESTRUTURA EM

METALON COR CHUMBO 100mmx100mm E

FECHAMENTO

EM PAINEL ISOESTE TRAPEZOIDAL COR CINZA

12.50

1.25

SAÍDA DOS
MÓDULOS ACABADOS

SAÍDA DOS
MÓDULOS ACABADOS

SAÍDA DOS
MÓDULOS ACABADOS

SAÍDA DOS
MÓDULOS ACABADOS

GALPÃO D - MONTAGEM E ACABAMENTOS
S

N

L

O

CHEGADA DOS PRODUTOS
DO GALPÃO B - PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

CHEGADA DOS PRODUTOS
DO GALPÃO A - PISOS E PILARES

CHEGADA DOS PRODUTOS
DO GALPÃO C - COBERTURAS E FORROS

REBAIXO PARA FACILITAR
DESCARGA DE PRODUTOS

1
.
2
5

1
.
2
5

PORTA BASCULANTE PARA

GALPÃO COM ESTRUTURA EM

METALON COR CHUMBO 100mmx100mm E

FECHAMENTO

EM PAINEL ISOESTE TRAPEZOIDAL COR CINZA

PORTA BASCULANTE PARA

GALPÃO COM ESTRUTURA EM

METALON COR CHUMBO 100mmx100mm E

FECHAMENTO

EM PAINEL ISOESTE TRAPEZOIDAL COR CINZA

PRODUÇÃO
A= 10.968,25m2

ACABAMENTOS MONTAGEM

MÓDULOS ACABADOS

CHEGADA DOS PRODUTOS
PARA MONTAGEM/ ACABAMENTOS

CHEGADA DOS PRODUTOS
PARA MONTAGEM/ ACABAMENTOS

1.05

1
2

1.05

1.05 1.05

1.05

1.05

CONFERENTE
A= 12,25m2

APOIO
CAMINHONEIROS

A= 12,25m2

ALMOXARIFADO
A= 13,10m2

SALA EPI'S
A= 17,65m2

FERRAMENTARIA
A= 28,60m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 34,45m2

ACESSO AO GALPÃO/

SAÍDA DE EMERGÊNCIA
A= 45,70m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

LABORATÓRIO DE TESTES
A= 45,15m2

CONTROLE
DE QUALIDADE
A= 43,85m2

ÁREA TÉCNICA
A= 34,95m2

ÁREA DE LIMPEZA
A= 11,25m2

DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL/
ORGÂNICO
A= 11,25m2

SEPARAÇÃO RESÍDUOS
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

A= 22,80m2

SERVIDOR
(DATACENTER)

A= 17,20m2

SALA DE
REUNIÃO

A= 40,00m2

ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 45,70m2

GUARDA VOLUMES
A= 20,55m2

HALL
DE SERVIÇOS
A= 20,55m2

SANITÁRIO
FEMININO

A= 8,36m2

SANITÁRIO
MASCULINO
A= 8,36m2

HALL
TREINAMENTO

ACABAMENTOS
A= 13,60m2

ÁREA DE EXPOSIÇÃO
INFORMAÇÕES

TÉCNICAS - BANNERS
A= 55,00m2

ÁREA DE EXPOSIÇÃO
INFORMAÇÕES

TÉCNICAS - BANNERS
A= 55,00m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

3.75 3.75

7
.
5
0

ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 45,70m2

ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 45,70m2

SAÍDA DE
LIXO/RESÍDUOS

1.25 1.25

ESTAR
A= 12,75m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,75m2

345678910 2 1

FERRAMENTARIA
A= 28,60m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

DEP. LABORATÓRIO
A= 12,75m2

FERRAMENTARIA
A= 17,65m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 34,45m2

SAÍDA DE
LIXO/RESÍDUOS

SALA EPI'S
A= 17,65m2

FERRAMENTARIA
A= 28,60m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESTAR
A= 12,75m2

1.05

FERRAMENTARIA
A= 60,30m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

FERRAMENTARIA
A= 17,65m2

1 2 3 4

COPA
A= 34,20m2

SANITÁRIO
FEMININO

A= 8,36m2

SANITÁRIO
MASCULINO
A= 8,36m2

1.05

3.75 3.75

7
.
5
0
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ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 21,00m2
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HALL PCP
(PLANEJAMENTO E

CONTROLE DE PRODUÇÃO)
A= 20,55m2

HALL
TREINAMENTO
MONTAGEM
A= 13,60m2

HALL PCP
(PLANEJAMENTO E

CONTROLE DE PRODUÇÃO)
A= 20,55m2

ESCRITÓRIO T.I/ AUTOMAÇÕES
MÁQUINAS E ROBÔS

A= 34,45m2

SALA DE
REUNIÃO

A= 40,00m2

SANITÁRIO
PMR

A= 3,88m2

1.05

1
2

1.05

SALA EPI'S
A= 17,65m2

FERRAMENTARIA
A= 28,60m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

SALA DE
REUNIÃO

A= 40,00m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESTAR
A= 12,75m2

3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15

16
17
18
19
20
21
22
23
24 HALL PCP

(PLANEJAMENTO E
CONTROLE DE PRODUÇÃO)

A= 20,55m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 34,45m2

ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 45,70m2

ACESSO AO GALPÃO/
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A= 45,70m2

SANITÁRIO
FEMININO

A= 8,36m2

SANITÁRIO
MASCULINO
A= 8,36m2
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1.05

1
2

1.05

SALA EPI'S
A= 17,65m2

FERRAMENTARIA
A= 28,60m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

SALA DE
REUNIÃO

A= 40,00m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2
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DEP. LABORATÓRIO
A= 12,75m2

HALL PCP
(PLANEJAMENTO E

CONTROLE DE PRODUÇÃO)
A= 20,55m2

LABORATÓRIO DE TESTES
A= 45,15m2

GUARDA VOLUMES
A= 20,55m2

HALL
DE SERVIÇOS
A= 20,55m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 34,45m2

COPA
A= 34,20m2
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ÁREA TÉCNICA
A= 34,95m2

ÁREA DE LIMPEZA
A= 11,25m2

DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL/
ORGÂNICO
A= 11,25m2

SEPARAÇÃO RESÍDUOS
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

A= 22,80m2

SAÍDA DE
LIXO/RESÍDUOS

SAÍDA DE
LIXO/RESÍDUOS
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ESCADA METÁLICA COM

PINTURA INTUMESCENTE FIRETEX

E TINTA PU NA COR AMARELO

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AMARELO

CANALETA PARA

FIAÇÃO

DE ELÉTRICA

BRISE EM METALON 150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AMARELO

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AMARELO

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AMARELO

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AMARELO

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AMARELO

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AMARELO

PORTA BASCULANTE PARA

GALPÃO COM ESTRUTURA EM

METALON COR CHUMBO 100mmx100mm E

FECHAMENTO

EM PAINEL ISOESTE TRAPEZOIDAL COR CINZA

PORTA BASCULANTE PARA

GALPÃO COM ESTRUTURA EM

METALON COR CHUMBO 100mmx100mm E

FECHAMENTO

EM PAINEL ISOESTE TRAPEZOIDAL COR CINZA

DIVISÓRIA RETRÁTIL

DIVISÓRIA RETRÁTIL

DIVISÓRIA RETRÁTIL

DIVISÓRIA RETRÁTIL

ACABAMENTOS MONTAGEM

ACABAMENTOS MONTAGEM

ACABAMENTOS MONTAGEM

MÓDULOS ACABADOS MÓDULOS ACABADOS

CIRCULAÇÃO
A= 12,18m2

SANITÁRIO
PMR

A= 3,88m2

CIRCULAÇÃO
A= 12,18m2

SANITÁRIO
PMR

A= 3,88m2

CIRCULAÇÃO
A= 12,18m2

CLASSIFICADOR
PRODUTOS

GALPÃO
C

CLASSIFICADOR
PRODUTOS

GALPÃO
B

CLASSIFICADOR
PRODUTOS

GALPÃO
A

DUTO VENTILAÇÃO

 FORÇADA

DUTO VENTILAÇÃO
 FORÇADA

DUTO VENTILAÇÃO
 FORÇADA

ESTANTE COM NICHOS

VAZADOS ESTRUTURADA

COM METALON 100mmX100mm

ESTANTE COM NICHOS

VAZADOS ESTRUTURADA

COM METALON 100mmX100mm

ESTANTE COM NICHOS

VAZADOS ESTRUTURADA

COM METALON 100mmX100mm

ESTANTE COM NICHOS

VAZADOS ESTRUTURADA

COM METALON 100mmX100mm

ESTANTE COM NICHOS

VAZADOS ESTRUTURADA

COM METALON 100mmX100mm

ESTANTE COM NICHOS

VAZADOS ESTRUTURADA

COM METALON 100mmX100mm

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

ACESSO
FUNCIONÁRIOS/

PESSOAS AUTORIZADAS

SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

ACESSO
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MÓDULOS PERFIL W 310X52,0KG
MEDIDA REAL SEÇÃO: 317cmX167cm

MÓDULO RAMPA
BARROTES DO PISO COM INCLINAÇÃO

E PISO ANTIDERRAPANTE

MÓDULOS PERFIL W 310X52,0KG
MEDIDA REAL SEÇÃO: 317cmX167cm

MÓDULO RAMPA
BARROTES DO PISO COM INCLINAÇÃO

E PISO ANTIDERRAPANTE

GALPÃO D - MONTAGEM E ACABAMENTOS

1.05

1.05

1.05

1
2

1.05

1.05

1.05

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 103,00m2

SALA GERENTES
DE PRODUÇÃO

PISOS/PILARES
A= 17,45m2

SALA CONTROLE
AUTOMAÇÕES / PONTE ROLANTE

A= 71,45m2

DEPÓSITO
PCP

A= 4,00m2

SALA IMPRESSÕES
XEROX

A= 7,85m2

SALA DIRETORIA
PCP

A= 20,55m2

SALA DE
ARQUIVOS
A= 4,00 m2

ESCRITÓRIO SUPRIMENTOS
MONTAGEM
A= 63,65m2

ESCRITÓRIO SUPRIMENTOS
MONTAGEM
A= 26,90m2

ORÇAMENTISTAS
MONTAGEM
A= 63,65m2

SALA PROFESSORES
(PROFISSIONAIS
ENCARREGADOS
PELOS SETORES

MONTAGEM E ACABAMENTOS)
A= 35,95m2

COPA + 2 LAVABOS
A= 45,15m2

SALA DE TREINAMENTO
MONTAGEM
A= 40,75m2

SALA DE TREINAMENTO
ACABAMENTOS INT./EXT.

A= 40,75m2

SALA DE
ARQUIVOS
A= 7,25m2

SALA IMPRESSÕES
XEROX

A= 16,90m2

DEPÓSITO
MATERIAIS AULA

A= 7,25m2

3.75 3.75

7
.
5
0

1.25 1.25

345678910 2 1

1.05 1.05

ALMOXARIFADO
A= 25,30m2

ALMOXARIFADO
A= 26,85m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 68,56m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 45,15m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 34,45m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 68,56m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

SALA DE
REUNIÃO

A= 20,00m2

SALA OPERADOR
PONTE ROLANTE

A= 11,45m2

MESANINO
A= 13,60m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

ESCRITÓRIO PCP
MONTAGEM
A= 34,45m2

DEPÓSITO
SUPRIMENTOS

A= 4,00m2

SALA IMPRESSÕES
XEROX

A= 7,85m2

SALA DE
ARQUIVOS
A= 4,00 m2

SALA DIRETORIA
SUPRIMENTOS
A= 20,55m2
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ESCRITÓRIO
ENGENHARIA

APOIO LOGÍSTICA
INTERNA

A= 43,85m2

ESCRITÓRIO PCP
MONTAGEM
A= 26,90m2

ACERVO TÉCNICO TREINAMENTOS

MATERIAL APOIO PARA UNIVERSITÁRIOS
A= 44,20m2

345678910 2 1111213141516
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SALA CLASSIFICAÇÃO
PRODUÇÃO
A= 26,15m2

ESTAR
A= 20,55m2

1.05 1.05

SALA DIRETORIA
PCP

A= 20,55m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 103,00m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

ESCRITÓRIO PCP
ACAB. EXT.
A= 26,90m2

1.05 1.05

SALA DIRETORIA
PCP

A= 20,55m2

ESCRITÓRIO SUPRIMENTOS
ACABAMENTOS EXT.

A= 63,65m2

ORÇAMENTISTAS
ACABAMENTOS EXT.

A= 63,65m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 13,60m2

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 103,00m2

MESANINO
A= 25,20m2

MESANINO
A= 25,20m2

DEPÓSITO
SUPRIMENTOS

A= 4,00m2

SALA IMPRESSÕES
XEROX

A= 7,85m2

SALA DE
ARQUIVOS
A= 4,00 m2

ESCRITÓRIO PCP
ACAB. INTERNOS

A= 26,90m2

ESCRITÓRIO SUPRIMENTOS
ACABAMENTOS INTERNOS

A= 63,65m2

ORÇAMENTISTAS
ACABAMENTOS

INTERNOS
A= 63,65m2

DEPÓSITO
SUPRIMENTOS

A= 4,00m2

SALA IMPRESSÕES
XEROX

A= 7,85m2

SALA DE
ARQUIVOS
A= 4,00 m2

1 2 3 4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

DEPÓSITO DE MATERIAIS
A= 45,15m2
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PORTA BASCULANTE PARA

GALPÃO COM ESTRUTURA EM

METALON COR CHUMBO 100mmx100mm E

FECHAMENTO

EM PAINEL ISOESTE TRAPEZOIDAL COR CINZA

1.25

67.50

HALL RECEBIMENTO
CARGAS/

MERCADORIAS/
INSUMOS

12.50

1.25

REBAIXO PARA FACILITAR
DESCARGA DE PRODUTOS
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PORTA BASCULANTE PARA

GALPÃO COM ESTRUTURA EM

METALON COR CHUMBO 100mmx100mm E

FECHAMENTO

EM PAINEL ISOESTE TRAPEZOIDAL COR CINZA

PORTA BASCULANTE PARA

GALPÃO COM ESTRUTURA EM

METALON COR CHUMBO 100mmx100mm E

FECHAMENTO

EM PAINEL ISOESTE TRAPEZOIDAL COR CINZA
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ACABAMENTOS MONTAGEM
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REBAIXO PARA FACILITAR
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PORTA BASCULANTE PARA

GALPÃO COM ESTRUTURA EM

METALON COR CHUMBO 100mmx100mm E

FECHAMENTO

EM PAINEL ISOESTE TRAPEZOIDAL COR CINZA
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METALON COR CHUMBO 100mmx100mm E

FECHAMENTO

EM PAINEL ISOESTE TRAPEZOIDAL COR CINZA
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ESCADA METÁLICA COM

PINTURA INTUMESCENTE FIRETEX

E TINTA PU NA COR AMARELO

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AMARELO

CANALETA PARA

FIAÇÃO

DE ELÉTRICA

BRISE EM METALON 150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AMARELO

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AMARELO

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AMARELO

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AMARELO

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AMARELO

BRISE EM METALON

150mmX150mm

 COM FECHAMENTO TELADO

COM PINTURA ELESTROSTÁTICA

NA COR AMARELO

1.25

12.50

1.25

37.50
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.
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MÓDULOS ACABADOS

ACABAMENTOS MONTAGEM

ACABAMENTOS MONTAGEM

ACABAMENTOS MONTAGEM

MÓDULOS ACABADOS MÓDULOS ACABADOS

CLASSIFICADOR
PRODUTOS

GALPÃO
C

CLASSIFICADOR
PRODUTOS

GALPÃO
B

CLASSIFICADOR
PRODUTOS

GALPÃO
A

CIRC.
A= 11,75m2

CIRCULAÇÃO
A= 13,90m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESTAR
A= 20,55m2

CIRCULAÇÃO
A= 13,90m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

CIRCULAÇÃO
A= 13,90m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

CIRCULAÇÃO
A= 13,90m2

CIRCULAÇÃO
A= 13,90m2

ESCADA/ELEVADOR
A= 20,55m2

ESTANTE COM NICHOS

VAZADOS ESTRUTURADA

COM METALON 100mmX100mm

ESTANTE COM NICHOS

VAZADOS ESTRUTURADA

COM METALON 100mmX100mm

ESTANTE COM NICHOS

VAZADOS ESTRUTURADA

COM METALON 100mmX100mm

ESTANTE COM NICHOS

VAZADOS ESTRUTURADA

COM METALON 100mmX100mm
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GALPÃO D - MONTAGEM E ACABAMENTOS
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TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=18°

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=18°

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=18°

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=18°

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=18°

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=18°

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=18°

176 PLACAS FOTOVOLTAICAS

176 PLACAS FOTOVOLTAICAS

176 PLACAS FOTOVOLTAICAS

176 PLACAS FOTOVOLTAICAS

176 PLACAS FOTOVOLTAICAS

176 PLACAS FOTOVOLTAICAS

176 PLACAS FOTOVOLTAICAS

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%
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FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL
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TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%

TELHA EM ISOPAINEL (PAINEL ISOTÉRMICO/ ISOJOINT
FRIGO PIR 100mm) TRAPEZOIDAL

I=3%
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1234

01 02

CHEGADA DOS
PRODUTOS

DO GALPÃO C -
COBERTURAS E

FORROS

CHEGADA DOS
PRODUTOS

DO GALPÃO C -
COBERTURAS E

FORROS

03 04

CHEGADA DOS
PRODUTOS

DO GALPÃO C -
COBERTURAS E

FORROS

CHEGADA DOS
PRODUTOS

DO GALPÃO C -
COBERTURAS E

FORROS

MONTAGEM E ACABAMENTOS

CHEGADA DOS PRODUTOS
DO GALPÃO C - COBERTURAS E FORROS

*** OS MATERIAIS DOS GALPÕES SÃO PADRONIZADOS
*OS MATERIAIS UTILIZADOS NO GALPÃO A - PISOS E PILARES SÃO OS MESMOS PARA OS

DEMAIS GALPÕES

12111009
CHEGADA DOS PRODUTOS

DO GALPÃO A - PISOS E PILARES

MONTAGEM E ACABAMENTOS

SAÍDA DOS
MÓDULOS ACABADOS

08070605

*** OS MATERIAIS DOS GALPÕES SÃO PADRONIZADOS
*OS MATERIAIS UTILIZADOS NO GALPÃO A - PISOS E PILARES SÃO OS MESMOS PARA OS

DEMAIS GALPÕES

MONTAGEM E ACABAMENTOS

13 14 1615
SAÍDA DOS

MÓDULOS ACABADOS
SAÍDA DOS

MÓDULOS ACABADOS
SAÍDA DOS

MÓDULOS ACABADOS
SAÍDA DOS

MÓDULOS ACABADOS

*** OS MATERIAIS DOS GALPÕES SÃO PADRONIZADOS
*OS MATERIAIS UTILIZADOS NO GALPÃO A - PISOS E PILARES SÃO OS MESMOS PARA OS

DEMAIS GALPÕES

28272625
21 22 23 24

17 18

CHEGADA DOS
PRODUTOS

DO GALPÃO C -
COBERTURAS E

FORROS

CHEGADA DOS
PRODUTOS

DO GALPÃO C -
COBERTURAS E

FORROS

19 20

CHEGADA DOS PRODUTOS
DO GALPÃO B - PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

MONTAGEM E ACABAMENTOS

SAÍDA DOS
MÓDULOS ACABADOS

RECEBIMENTO
DE

PRODUTOS

RECEBIMENTO
DE

PRODUTOS

*** OS MATERIAIS DOS GALPÕES SÃO PADRONIZADOS
*OS MATERIAIS UTILIZADOS NO GALPÃO A - PISOS E PILARES SÃO OS MESMOS PARA OS

DEMAIS GALPÕES

3.753.75

54°

63°
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63°
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Perfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

Perfil W 360X58,0KG

Medida Real da Seção: 345cmX172cm

Fixação com Chapa

de reforço

 Metálica

parafusada no perfil w

Perfil Esquadria de alumínio com pintura

eletrostática na cor branca

O vidro é fixado pela frente do perfil

Esquadria Maxim Ar em alumínio

com pintura eletrostática branca

e vidro incolor com película de proteção

dos raios UV com tratamento

ante-ofuscamento

Perfil de alumínio com

tratamento ante-corrosão

e pintura eletrostática na cor Verde Escuro

Perfil de alumínio com

tratamento ante-corrosão

e pintura eletrostática na cor Verde Escuro

O perfil da Esquadria é fixado

nos módulos do galpão por meio

de chapas metálicas e parafusos

Vidro Fixo

Vidro Fixo

1
5
.
0
0

11.25

3
.
7
5

1
1
.
2
5

.15

2.20

2.50

.15

Cantoneira em Chapa

Metálica na cor Verde Escuro

Perfil Esquadria com pintura eletrostática

na cor Verde Escuro
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.
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1
.
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1
.
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.
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1
.
5
5

1
.
4
5

Metalon 150mmx150mm

com tratamento ante-corrosão

com Pintura PU na cor Verde Escuro

Brise estruturado com Metalon

100mmx100mm e fechamento em tela

 com tratamento

ante-corrosão e pintura

na cor Verde Escuro

Os perfis de Metalon do Brise

são fixados no perfil da esquadria

que possui o mesmo formato

e dimensão do brise
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Perfil w 150X13KG

Medida Real: 10x14.8cm

Painel Isojoint Frigo Pir

50mm - Painel Isotérmico

Olhal - Içamento Módulo

Parafuso Sextavado

Apoio Módulo

(altura pode variar

de acordo com a

necessidade)
Barroteamento

do piso

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

3
.
7

5
3

.
7

5

Painel Isojoint Frigo Pir

50mm - Painel Isotérmico

Módulo sem calha e sem descida pluvial pois

será instalado dentro do galpão

1.10 1.10 1.10 .50

.
5

5

Laje Seca Masterboard

5cm de espessura

Barroteamento do Forro

em metalon

40mmx40mm e

60mmx40mm

Suporte Metálico

Barroteamento da

Cobertura em metalon

40mmx40mm

Calha em Alumínio

com descida

pluvial em PVC na cor

Cinza

Placa Fotovoltaica

com suporte metálico

Perfil U

Perfil WPerfil W 360X64,0KG

Medida Real da Seção: 347cmX203cm

Cantoneira em Chapa Metálica

com tratamento ante-corrosão e pintura

na cor Verde Escuro

Shed com esquadrias

Maxim Ar vidro incolor com película proteção

raios UV e proteção ante-ofuscamento

entrada de iluminação e ventilação natural

Metalon 150mmx150mm

com pintura eletrostática verde escuro

Perfis Metálicos para apoio da esquadria

Painel Isotérmico

50mm trapezoidal cor cinza (painel isoeste)
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Planta Baixa Térreo
20

Esc: 1:250
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Planta Baixa Primeiro Pavimento
21

Esc: 1:250
Cobertura

22
Esc: 1:250

Corte AA
23

Esc: 1:250

23
2 23 23

2 23

23
23

2 2
2

Corte BB
24

Esc: 1:250

2424 24 24 24 24

Fachada Frontal
25

Esc: 1:250
Fachada Lateral

26
Esc: 1:250

Fachada Fundos
27

Esc: 1:250
Fachada Lateral

28
Esc: 1:250

272727

2525 25

26
26

26

28228228

Planta Estrutural Galpão
29

Esc: 1:500

Imagens Galpões
30

Esc: Sem escala

Planta Térreo Galpão B
31

Esc: 1:750
Planta Primeiro Pavimento

32
Esc: 1:750

Cobertura
33

Esc: 1:750

Fachada Frontal
34

Esc: 1:750

Fachada Fundos
36

Esc: 1:750

Fachada Lateral
35

Esc: 1:750

Fachada Lateral
37

Esc: 1:750

34 34 34

35 35 35

36 36 36

37 37 37

Planta Térreo Galpão C
40

Esc: 1:1000
Planta Primeiro Pav.

41
Esc: 1:1000

Cobertura
42

Esc: 1:1000

Fachada Frontal
43

Esc: 1:1000
Fachada Lateral

44
Esc: 1:1000

Fachada Fundos
45

Esc: 1:1000
Fachada Lateral

46
Esc: 1:1000

Detalhamento Elementos em Diagonal
38

Esc: 1:200

Detalhamento Estrutura Cobertura
39

Esc: 1:75
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Planta Térreo Galpão D
47

Esc: 1:1000
Planta Primeiro Pav.

48
Esc: 1:1000

Cobertura
49

Esc: 1:1000

Fachada Fundos
50

Esc: 1:1000
Fachada Lateral

51
Esc: 1:1000

Fachada Lateral
53

Esc: 1:1000
Fachada Frontal

52
Esc: 1:1000

Detalhamento Estrutura Cobertura Galpão
54

Esc: 1:250

Imagens Projeto Referência para Estrutura Galpão Pavilhão Villacelama
55

Esc: Sem Escala

Fonte:Fotografias
Subliminal, Archdaily, 2016.

Detalhamento Módulo
Apoio Produção - Interior
 do Galpão

56
Esc: 1:200
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MÓDULOS PERFIL W 310X52,0KG
MEDIDA REAL SEÇÃO: 317cmX167cm

AUDITÓRIO

PODCAST

ESCADA EMERGÊNCIA

ÁREA
TÉCNICA
RESERV.

ÁGUA

CIRC.WC'S

ATENDIMENTO

HALL/ESPERA/RECEPÇÃO

CIRC.VERTICAL
CLIENTES/VISITANTES

CIRC.VERTICAL
FUNCIONÁRIOS

CIRCULAÇÃO

ESCADA ENCLAUSURADA

ESCADA ENCLAUSURADA

CIRCULAÇÃO

REFEITÓRIO

COPA/VESTIÁRIOS
SERVIÇOS GERAIS

EXPOSIÇÃO

CAFÉ/LIVRARIA

ÁREA
TÉCNICA
RESERV.

ÁGUA

CIRC.WC'S

ESCADA EMERGÊNCIA

TEC.SEGURANÇA/AMBULATÓRIO
SERVIÇOS GERAIS

MANUTENÇÃO PREDIAL
SERVIÇOS GERAIS

PRAÇA DE ACESSO

MÓDULO DE PASSAGEM
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MÓDULOS PERFIL W 310X52,0KG
MEDIDA REAL SEÇÃO: 317cmX167cm

CIRC.VERTICAL
CLIENTES/VISITANTES

CIRC.VERTICAL
FUNCIONÁRIOS

CIRCULAÇÃO

ESCADA ENCLAUSURADA

ESCADA ENCLAUSURADA

CIRCULAÇÃO

ESCADA EMERGÊNCIA

ÁREA
TÉCNICA

ÁREA
TÉCNICA

ESCADA EMERGÊNCIA

SETOR FINANCEIRO

SETOR ADMINISTRATIVO

SETOR RH

SETOR T.I

CIRC.WC'S

CIRC.WC'S

AMBIENTES
APOIO

FUNCIONÁRIOS

AMBIENTES
APOIO

FUNCIONÁRIOS
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MÓDULOS PERFIL W 310X52,0KG
MEDIDA REAL SEÇÃO: 317cmX167cm

CIRC.VERTICAL
CLIENTES/VISITANTES

CIRC.VERTICAL
FUNCIONÁRIOS

CIRCULAÇÃO

ESCADA ENCLAUSURADA

ESCADA ENCLAUSURADA

CIRCULAÇÃO

ESCADA EMERGÊNCIA

ÁREA
TÉCNICA

ÁREA
TÉCNICA

ESCADA EMERGÊNCIA

SETOR ARQUITETURA

EXECUTIVO DE VENDAS/
COMERCIAL/
ORÇAMENTOS

SETOR
NORMAS/APROVAÇÕES/

DOCUMENTAÇÕES

SETOR ENGENHARIA

CIRC.WC'S

CIRC.WC'S

SETOR ENGENHARIA

SACADA

AMBIENTES
APOIO

FUNCIONÁRIOS

AMBIENTES
APOIO

FUNCIONÁRIOS
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MÓDULOS PERFIL W 310X52,0KG
MEDIDA REAL SEÇÃO: 317cmX167cm

CIRC.VERTICAL
CLIENTES/VISITANTES

CIRC.VERTICAL
FUNCIONÁRIOS

CIRCULAÇÃO

ESCADA ENCLAUSURADA

ESCADA ENCLAUSURADA

CIRCULAÇÃO

ESCADA EMERGÊNCIA

ÁREA
TÉCNICA

ÁREA
TÉCNICA

ESCADA EMERGÊNCIA

SETOR LOGÍSTICA

SETOR MARKETING/
COMUNICAÇÃO VISUAL

SETOR MANUAIS/DATABOOK/
CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS

MANUTENÇÃO PROGRAMADA OBRAS

CIRC.WC'S

CIRC.WC'S

SETOR NOVAS TECNOLOGIAS

AMBIENTES
APOIO

FUNCIONÁRIOS

AMBIENTES
APOIO

FUNCIONÁRIOS
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MÓDULOS PERFIL W 310X52,0KG
MEDIDA REAL SEÇÃO: 317cmX167cm

CIRC.VERTICAL
CLIENTES/VISITANTES

CIRC.VERTICAL
FUNCIONÁRIOS

CIRCULAÇÃO

ESCADA ENCLAUSURADA

ESCADA ENCLAUSURADA

CIRCULAÇÃO

ESCADA EMERGÊNCIA

ESCADA EMERGÊNCIA

DML/ WC'S

DEP./ WC'S

ATENDIMENTOS
SALA DIRETOR GERAL/

VICE-DIRETOR
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MÓDULOS PERFIL W 310X52,0KG
MEDIDA REAL SEÇÃO: 317cmX167cm

CIRC.VERTICAL
CLIENTES/VISITANTES

CIRC.VERTICAL
FUNCIONÁRIOS

CIRCULAÇÃO

ESCADA ENCLAUSURADA

ESCADA ENCLAUSURADA

CIRCULAÇÃO

BAR/ÁREA
DE MESAS

SACADA

WC'S

WC'S

ESTAR

ÁREA DE JOGOS

COZINHA
E AMBIENTES

DE APOIO

S

N

L

O

PALCO
+1.12

SOBE
i=8,33%PNE PNE

PLATEIA
+1.12

 AUDITÓRIO
A= 204,80m2

+1.12

SALA DE PODCAST
A= 24,54m2

+1.12

APOIO TÉCNICO
A= 21,00m2

+1.12

DEPÓSITO
A= 25,75m2

+1.12

CIRCULAÇÃO
A= 48,78m2

+1.12

RESERVATÓRIOS
INFERIORES - CISTERNAS

A=38,04m2

WC
FEMININO

A= 26,52m2

+1.12

WC
MASCULINO
A= 26,52m2

+1.12

+1.12

WC PNE
A= 4,21m2

+1.12

SALA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
A= 115,67m2

+1.12

SAC/OUVIDORIA
A= 42,20m2

+1.12

WC
FEMININO

A= 26,52m2

+1.12

WC
MASCULINO
A= 26,52m2

+1.12

ACESSO PRINCIPAL
AO PRÉDIO

CIRCULAÇÃO
A= 44,70m2

+1.12

CAIXA D'ÁGUA
10.000L

PRÉ
LAVAGEM

A= 12,36m2

DEPÓSITO
DE LIXO

A= 12,93m2

DEPÓSITO
DE BEBIDAS
A= 17,66m2

DEPÓSITO
DE ALIMENTOS

A= 18,53m2

ÁREA DE
CONFERÊNCIA
A= 15,28m2

CÂMARAS FRIAS
A= 19,40m2

AÇOUGUE
A= 22,05m2

PRÉ PREPARO

LAVAÇÃO DE
 LOUÇAS

A= 19,40m2

DESPENSA DE
 LOUÇAS E TOALHAS LIMPAS

A= 17,65m2

DEPÓSITO
DE CAIXAS
A= 13,43m2

DML/
ÁREA DE LIMPEZA

A= 14,10m2

SALA NUTRICIONISTA/
ADMINISTRAÇÃO

A= 33,33m2

BAR
A= 52,86m2

ACESSO AOS
GALPÕES

AMBULATÓRIO
A= 32,61m2

+1.12

AMBULATÓRIO/ SALA DE DESCANSO
A= 22,45m2

+1.12

DEPÓSITO
ALMOXARIFADO

A= 16,56m2

+1.12

ALMOXARIFADO
A= 16,30m2

+1.12

SALA TÉCNICO SEGURANÇA
DO TRABALHO

A= 32,61m2

+1.12

ÁREA DE SERVIÇO/
LIMPEZA DO PRÉDIO

A= 36,10m2

+1.12

DEPÓSITO
DE LIXO
COMUM

A= 7,00m2

+1.12

DEPÓSITO
DE LIXO

CONTAMINADO
A= 7,67m2

+1.12

DEPÓSITO
A= 9,26m2

+1.12

DML
A= 9,00m2

+1.12

SALA DE
UNIFORMES
A= 20,80m2

+1.12

SALA EPI'S
CLIENTES E VISITANTES

A= 12,81m2

+1.12

VESTIÁRIO
FEMININO

A= 116,00m2

+1.12

VESTIÁRIO
MASCULINO
A= 116,00m2

+1.12

COPA
FUNCIONÁRIOS

A= 65,75m2

+1.12

CIRCULAÇÃO
A= 83,00m2

+1.12

EXPOSIÇÃO
A= 209,30m2

+1.12

ESPERA
A= 12,80m2

+1.12

CAIXA
A= 4,22m2

+1.12

ÁREA DE MESAS
A=160,00m2

+1.12

ÁREA DE MESAS
A= 156,00m2

+1.12

ACESSO AO CAFÉ
+1.12

BANCADA ATENDIMENTO

 BAR
A= 25,75m2

+1.12

DEPÓSITO LIXO
A= 4,65m2

DEPÓSITO BEBIDAS
A= 24,00m2

DESPENSA
A= 21,30m2

CIRCULAÇÃO
A= 22,43m2

+1.12

WC UNIS.
A= 4,30m2

+1.12

DEPÓSITO DE
LIVROS

A= 13,35m2

ACESSO AO CAFÉ
A= 22,22m2

+1.12

ES
TA

NT
E L

IVR
OS

CONFERÊNCIA
A= 12,40m2

+1.12

RECEBIMENTO
DE PRODUTOS

A= 5,40m2

BUFFET/ PASS THROUGH
A= 70,86m2

+1.12

ESPERA
A= 22,52m2

+1.12

HIGIENE MÃOS
A= 18,00m2

+1.12
RECEPÇÃO/ CAIXA

A= 18,10m2

+1.12

WC FEMININO
A= 25,75m2

+1.12

WC MASCULINO
A= 24,63m2

+1.12

FRALDÁRIO
A= 5,40m2

BATE PONTO
+1.12

BATE PONTO
A= 16,25m2

+1.12

CIRCULAÇÃO
A= 41,00m2

+1.12

ESCADA
A= 28,35m2

+1.12

RECEPÇÃO
A= 17,15m2

+1.12

ESPERA
+1.12

PRAÇA DE ENTRADA
A= 323,20m2

+1.12CIRC. VERTICAL
VISIT./CLIENTES

A= 88,00m2

+1.12

ACESSO AOS
GALPÕES

ÁREA DE MESAS
A= 372,95m2

+1.12

ÁREA DE MESAS
A= 95,45m2

+1.12

DEPÓSITO
DE MATERIAIS PARA CONSERTAR

A= 16,00m2

+1.12

SALA DE CONSERTOS E
TÉCNICO MANUTENÇÃO DO PRÉDIO

A= 34,70m2

+1.12

GUARDA
VOLUMES

FUNCIONÁRIOS
A= 95,00m2

+1.12

ÁREA DE
DESCOMPRESSÃO

A= 157,00m2

+1.12

CIRCULAÇÃO
FUNCIONÁRIOS

A= 44,36m2

+1.12

WC PNE UNIS.
A= 5,40m2

+1.12

HALL WC
A= 24,30m2

+1.12

ÁREA DE MESAS
A= 56,00m2

+1.12

HIGIENE
MÃOS

A= 3,80m2

CIRCULAÇÃO
A= 83,00m2

+1.12

COZINHA LANCHES
A= 27,60m2

+1.12

CIRC. VERTICAL
FUNCIONÁRIOS

A= 56,00m2

+1.12

ESPERA
+1.12

SOBE
i=8,33%

RESERVATÓRIOS
INFERIORES - CISTERNAS

A= 23,45m2

CAIXA D'ÁGUA
10.000L

CAIXA D'ÁGUA
10.000L

HALL DE ENTRADA
A= 335,87m2

HORTA
A= 84,32m2

ESTAR FUNCIONÁRIOS
A= 56,00m2
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CIRCULAÇÃO
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CAIXA D'ÁGUA
3.000L
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ESCADA DE EMERGÊNCIA
A= 36,25m2

+1.12

ESCADA DE EMERGÊNCIA
A= 36,25m2

+1.12
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 222324

1234567891112 10

CIRCULAÇÃO E ESTAR
A= 45,20m2

+1.12

CIRCULAÇÃO
VESTIÁRIO
A= 9,30m2

+1.12

CIRCULAÇÃO
VESTIÁRIO
A= 8,87m2

+1.12

COCÇÃO
A= 105,35m2

CIRCULAÇÃO
A= 41,82m2

CIRCULAÇÃO
A= 12,22m2

25

25

25

25

SERVIÇOS GERAIS

EXPOSIÇÃO

CAFÉ LIVRARIA

REFEITÓRIO

AUDITÓRIO

ATENDIMENTO

+1.12

+1.12

+1.12

+1.12

+1.12

+1.12

+1.12

+1.12

+1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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0.00

0.00

0.00
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+0.20

+0.20

+1.12

+1.12

+1.12

+1.12 +1.12

+1.12

+1.12

+1.12

+1.12

1
.
7
1

1
.
7
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ACESSO DE
FUNCIONÁRIOS

REFRESQUEIRA
100L

REFRESQUEIRA
100L

REFRESQUEIRA
100L

REFRESQUEIRA
100L

REFRESQUEIRA
100L

REFRESQUEIRA
100L

MONTAGEM E
DISTRIBUIÇÃO

 PREPARO
PRATOS QUENTES

 PREPARO
SUCOS E SALADAS

 PREPARO
SOBREMESAS

ESTANTE LIVROS

ESTANTE LIVROS

MAQUETE EMPRESA

CABINE REALIDADE
VIRTUAL

BA
NE

R
BA

NE
R

BA
NE

R

ESTANTE

ESTANTE+1.12

WC PNE
A= 4,21m2

+1.12

CABINE REALIDADE
VIRTUAL

FRALDÁRIO
A= 4,21m2

FRALDÁRIO
A= 4,21m2

ESTANTE LIVROS

ACESSO DE
FUNCIONÁRIOS

RECEBIMENTO
DE PRODUTOS

1
8
.
7
5

DEPÓSITO
A= 13,05m2

WC
FEMININO
A= 8,45m2

WC
MASCULINO
A= 8,45m2

COPA
FUNCIONÁRIOS

A= 7,82m2

DIVISÓRIA VAZADA

DIVISÓRIA VAZADA

DI
VIS

ÓR
IA

 VA
ZA

DA

DI
VIS

ÓR
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 VA
ZA

DA

+1.12
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PLATAFORMA ELEVATÓRIA

ESPAÇOS CONECTADOS
COM A NATUREZA

ESPAÇOS CONECTADOS
COM A NATUREZA

A ESTRUTURA DOS MÓDULOS
SOMENTE COM COBERTURA

E PISO DEFINEM OS ACESSOS
AOS ESPAÇOS

A ESTRUTURA DOS MÓDULOS
SOMENTE COM COBERTURA

E PISO DEFINEM OS ACESSOS
AOS ESPAÇOS

MÓDULOS PERFIL W 310X52,0KG
MEDIDA REAL SEÇÃO: 317cmX167cm

MÓDULO RAMPA
BARROTES DO PISO COM INCLINAÇÃO

E PISO ANTIDERRAPANTE

MÓDULO RAMPA
BARROTES DO PISO COM INCLINAÇÃO

E PISO ANTIDERRAPANTE

ACESSO AO
RESTAURANTE
FUNCIONÁRIOS

MÓDULO RAMPA
BARROTES DO PISO COM INCLINAÇÃO

E PISO ANTIDERRAPANTE

PISO ANTIDERRAPANTE

PRAÇA DE ACESSO

PLATAFORMA ELEVATÓRIA

PLATAFORMA ELEVATÓRIA

PLATAFORMA ELEVATÓRIA

TERRAÇO JARDIM

+1.12 +1.12

-0.75

+1.12+1.12+1.12 +1.12

-0.75

+5.62+5.62

+10.12+10.12

+14.62+14.62+14.62

+19.12+19.12+19.12

TERRAÇO JARDIM

PRAÇA DE ENTRADA HALL DE ENTRADA ESPERA RECEPÇÃO CIRC. VERTICAL CLIENTE/VISIT. CIRC. VERTICAL FUNCIONÁRIOS WC MASCULINO

ESCRITÓRIOS

ESCRITÓRIOS

ESCRITÓRIOS

ATENDIMENTO CLIENTES

+5.62

+10.12

+14.62

+19.12

ESCRITÓRIOS

ESCRITÓRIOS

ESCRITÓRIOS

SALA VICE DIRETOR

ESTRUTURA DO MÓDULO PARA A COLOCAÇÃO DAS ÁRVORES NO MEIO

ESTRUTURA DO MÓDULO
PARA A COLOCAÇÃO DAS

ÁRVORES NO MEIO
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+23.62+23.62
CIRC. VERTICAL
FUNCIONÁRIOS

ÁREA DE MESAS
+23.62

BAR

CIRC. VERTICAL FUNCIONÁRIOSCIRC. VERTICAL CLIENTE/VISIT.

CIRC. VERTICAL CLIENTE/VISIT.

CIRC. VERTICAL CLIENTE/VISIT.

CIRC. VERTICAL CLIENTE/VISIT.

CIRC. VERTICAL CLIENTE
/VISIT.

CIRCULAÇÃO
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CIRC. VERTICAL FUNCIONÁRIOS

RECEPÇÃO
ESPERA

RECEPÇÃO
ESPERA

RECEPÇÃO
ESPERA

RECEPÇÃO
ESPERA +5.62

CIRC. VERTICAL FUNCIONÁRIOS

+10.12
CIRC. VERTICAL FUNCIONÁRIOS

1
.
9
0

COZINHA
+23.62

SACADA
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Módulo em Perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cm x 167cm

com pintura intumescente (ante-chamas) e

pintura Pu na cor amarelo

Brise de Correr estruturado em

metalon 100mmx100mm revestido com Fórmica

TS Exterior Perfurado na cor Branca

Esquadria de correr em alumínio branco com

vidro incolor e fórmica TS Exterior microperfurada

na cor branca

Fórmica TS Exterior na cor branca

Módulo em Perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cm x 167cm

com pintura intumescente (ante-chamas) e

pintura Pu na cor amarelo

Cobertura em Treliça Metálica

revestida com Fórmica TS Exterior cor

chumbo fixada com parafusos na estrutura

metálica

Guarda corpo estruturado em metalon 100mmx100mm

com pintura intumescente e pintura PU na cor chumbo

vão do guarda corpo em cordoalha de aço

Entre-Módulo com fechamento

em Fórmica TS Exterior na cor

Cinza

Vidro incolor com película de proteção UV

e proteção ante-ofuscamento

Escada e Deck

revestidos com madeira plástica feita com

materiais reciclados

(mais sustentável, maior durabilidade)

Base Afastamento

entre chão e módulo

revestida em Fórmica

TS Exterior na cor Cinza

Moldura estruturada

com metalon 100mmx100mm

revestido com Fórmica TS Exterior

na cor Chumbo

Esquadria de correr em alumínio branco com

vidro incolor e fórmica TS Exterior microperfurada

na cor branca

Guarda corpo estruturado em metalon 100mmx100mm

com pintura intumescente e pintura PU na cor chumbo

vão do guarda corpo em cordoalha de aço

Estrutura de Metalon 40mmx40mm com tela

para suporte da parede verde

Moldura estruturada com Metalon

150mmx150mm revestida com

Fórmica TS Exterior na cor Chumbo

e Letreiro em PVC Preto

com LED embutido

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica

TS Exterior na cor Branca

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

*** AMBIENTES SECOS: PAREDES EM LIGHT STEEL FRAME, LADO INTERNO: OSB+GESSO ACARTONADO STANDARD,
LADO EXTERNO: PAINEL ISOTÉRMICO 50MM E PLACA CIMENTÍCIA (COM RESINA INCOLOR PARA IMPERMEABILIZAÇÃO) FIXADA NO PAINEL
***ESCADARIAS: PAREDES EM LIGHT STEEL FRAME, LADO INTERNO: OSB+ GESSO ACARTONADO RF (RESISTENTE AO FOGO),
LADO EXTERNO: PAINEL ISOTÉRMICO 50MM E PLACA CIMENTÍCIA (COM RESINA INCOLOR PARA IMPERMEABILIZAÇÃO) FIXADA NO PAINEL
***AMBIENTES MOLHADOS: PAREDES EM LIGHT STEEL FRAME, LADO INTERNO: OSB+ GESSO ACARTONADO RU (RESISTENTE À UMIDADE),
LADO EXTERNO: PAINEL ISOTÉRMICO 50MM E PLACA CIMENTÍCIA (COM RESINA INCOLOR PARA IMPERMEABILIZAÇÃO) FIXADA NO PAINEL
TODA A ESTRUTURA METÁLICA DOS MÓDULOS, INCLUSIVE ESCADAS E DEMAIS ELEMENTOS METÁLICOS RECEBERÃO PINTURA INTUMESCENTE FIRETEX (ANTE-CHAMAS) E PINTURA PU (NA COR CORRESPONDENTE INDICADA NAS FACHADAS)

Metalon 100mmx150mm

com pintura eletrostática branca

para encaixar os vidros laminados  e

temperados e as placas cimentícias

impermeabilizadas *será aplicado silicone

no encontro destes materiais

D05

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Parede Light Steel Frame

fechamento interno com osb+gesso

acartonado e fechamento externo com

painel isotérmico

Parede Light Steel Frame

lado interno: OSB+ Gesso acartonado

lado externo: Painel isotérmico

50mm
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Brise de Correr estruturado em

metalon 100mmx100mm revestido com Fórmica

TS Exterior Perfurado na cor Branca

Esquadria de correr em alumínio branco com

vidro incolor e fórmica TS Exterior microperfurada

na cor branca

Fórmica TS Exterior na cor branca

Módulo em Perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cm x 167cm

com pintura intumescente (ante-chamas) e

pintura Pu na cor amarelo

Cobertura em Treliça Metálica

revestida com Fórmica TS Exterior cor

chumbo fixada com parafusos na estrutura

metálica

Guarda corpo estruturado em metalon 100mmx100mm

com pintura intumescente e pintura PU na cor chumbo

vão do guarda corpo em cordoalha de aço

Módulo em Perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cm x 167cm

com pintura intumescente (ante-chamas) e

pintura Pu na cor amarelo

Entre-Módulo com fechamento

em Fórmica TS Exterior na cor

Cinza

Escada Metálica com

pintura intumescente

e pintura PU na cor amarelo

Ripado em Metalon 40mmx40mm

 com pintura intumescente (ante-chamas)

e pintura PU na cor amarelo

Vidro incolor com película de proteção UV

e proteção ante-ofuscamento

Guarda corpo em vidro incolor laminado

temperado

Brise de Correr estruturado em

metalon 100mmx100mm revestido com Fórmica

TS Exterior Perfurado na cor Branca

Brise de Correr estruturado em

metalon 100mmx100mm revestido com Fórmica

TS Exterior Perfurado na cor Branca

Plataforma Elevatória
Escada em Concreto

Aparente

Escada e Deck

revestidos com madeira plástica feita com

materiais reciclados

(mais sustentável, maior durabilidade)

Escada em Concreto

Aparente

Plataforma Elevatória Plataforma ElevatóriaBase Afastamento

entre chão e módulo

revestida em Fórmica

TS Exterior na cor Cinza

Floreira em Concreto Aparente
Moldura estruturada

com metalon 100mmx100mm

revestido com Fórmica TS Exterior

na cor Chumbo

Moldura estruturada

com metalon 100mmx100mm

revestido com Fórmica TS Exterior

na cor Chumbo

Esquadria de correr em alumínio branco com

vidro incolor e fórmica TS Exterior microperfurada

na cor branca

Esquadria de correr em alumínio branco com

vidro incolor

Fórmica TS Exterior na cor Branca
Espelho d'Água

Brise estruturado com metalon

150mmx150mm com pintura eletrostática

na cor cinza, preenchimento em tela para o

crescimento de vegetação trepadeira

Brise de Correr estruturado em

metalon 100mmx100mm revestido com Fórmica

TS Exterior Perfurado na cor Branca

Brise de Correr estruturado em

metalon 100mmx100mm revestido com Fórmica

TS Exterior Perfurado na cor Branca

Brise de Correr estruturado em

metalon 100mmx100mm revestido com Fórmica

TS Exterior Perfurado na cor Branca

Guarda corpo estruturado em metalon 100mmx100mm

com pintura intumescente e pintura PU na cor chumbo

vão do guarda corpo em cordoalha de aço

Estrutura de Metalon 40mmx40mm com tela

para suporte da parede verde

Moldura estruturada com Metalon

150mmx150mm revestida com

Fórmica TS Exterior na cor Chumbo

e Letreiro em PVC Preto

com LED embutido

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica

TS Exterior na cor Azul

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica

TS Exterior na cor Azul

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Entre-Módulo com fechamento

em Fórmica TS Exterior na cor

Cinza

*** AMBIENTES SECOS: PAREDES EM LIGHT STEEL FRAME, LADO INTERNO: OSB+GESSO ACARTONADO STANDARD,
LADO EXTERNO: PAINEL ISOTÉRMICO 50MM E PLACA CIMENTÍCIA (COM RESINA INCOLOR PARA IMPERMEABILIZAÇÃO) FIXADA NO PAINEL
***ESCADARIAS: PAREDES EM LIGHT STEEL FRAME, LADO INTERNO: OSB+ GESSO ACARTONADO RF (RESISTENTE AO FOGO),
LADO EXTERNO: PAINEL ISOTÉRMICO 50MM E PLACA CIMENTÍCIA (COM RESINA INCOLOR PARA IMPERMEABILIZAÇÃO) FIXADA NO PAINEL
***AMBIENTES MOLHADOS: PAREDES EM LIGHT STEEL FRAME, LADO INTERNO: OSB+ GESSO ACARTONADO RU (RESISTENTE À UMIDADE),
LADO EXTERNO: PAINEL ISOTÉRMICO 50MM E PLACA CIMENTÍCIA (COM RESINA INCOLOR PARA IMPERMEABILIZAÇÃO) FIXADA NO PAINEL
TODA A ESTRUTURA METÁLICA DOS MÓDULOS, INCLUSIVE ESCADAS E DEMAIS ELEMENTOS METÁLICOS RECEBERÃO PINTURA INTUMESCENTE FIRETEX
(ANTE-CHAMAS) E PINTURA PU (NA COR CORRESPONDENTE INDICADA NAS FACHADAS)

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Metalon 100mmx150mm

com pintura eletrostática branca

para encaixar os vidros laminados  e

temperados e as placas cimentícias

impermeabilizadas *será aplicado silicone

no encontro destes materiais

ESCADA
 EMERGÊNCIA

+1.12
COZINHA LANCHES ESPERA

+1.12+1.12+1.12 +1.12
DEPÓSITO APOIO TÉCNICO SALA DE PODCAST

+5.62

+10.12
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Ripado em Metalon 40mmx40mm

 com pintura intumescente (ante-chamas)

e pintura PU na cor amarelo

Escada em Concreto

Aparente

Esquadria em alumínio branco e Vidro incolor

com película de proteção UV e proteção

ante-ofuscamento

Espelho d'Água

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica

TS Exterior na cor Azul

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Entre-Módulo com fechamento

em Fórmica TS Exterior na cor

Cinza

Parede Light Steel Frame

lado interno: OSB+ Gesso acartonado

lado externo: Painel isotérmico

50mm

Módulo em Perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cm x 167cm

com pintura intumescente (ante-chamas) e

pintura Pu na cor amarelo

Entre-Módulo com fechamento

em Fórmica TS Exterior na cor

Cinza

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica

TS Exterior na cor Vermelha

Guarda corpo estruturado em metalon

100mmx100mm

com pintura intumescente e pintura PU na cor

 chumbo

vão do guarda corpo em cordoalha de aço

Ripado em Metalon 40mmx40mm

 com pintura intumescente (ante-chamas)

e pintura PU na cor amarelo

Guarda corpo estruturado em metalon 100mmx100mm

com pintura intumescente e pintura PU na cor chumbo

vão do guarda corpo em cordoalha de aço

Escada Metálica com

pintura intumescente

e pintura PU na cor amarelo

Módulo em Perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cm x 167cm

com pintura intumescente (ante-chamas) e

pintura Pu na cor amarelo

Cobertura em Treliça Metálica

revestida com Fórmica TS Exterior cor

chumbo fixada com parafusos na estrutura

metálica

Parede Light Steel Frame

lado interno: OSB+ Gesso acartonado

lado externo: Painel isotérmico

50mm

Parede Light Steel Frame

lado interno: OSB+ Gesso acartonado

lado externo: Painel isotérmico

50mm

*** AMBIENTES SECOS: PAREDES EM LIGHT STEEL FRAME, LADO INTERNO: OSB+GESSO ACARTONADO STANDARD,
LADO EXTERNO: PAINEL ISOTÉRMICO 50MM E PLACA CIMENTÍCIA (COM RESINA INCOLOR PARA IMPERMEABILIZAÇÃO) FIXADA NO PAINEL
***ESCADARIAS: PAREDES EM LIGHT STEEL FRAME, LADO INTERNO: OSB+ GESSO ACARTONADO RF (RESISTENTE AO FOGO),
LADO EXTERNO: PAINEL ISOTÉRMICO 50MM E PLACA CIMENTÍCIA (COM RESINA INCOLOR PARA IMPERMEABILIZAÇÃO) FIXADA NO PAINEL
***AMBIENTES MOLHADOS: PAREDES EM LIGHT STEEL FRAME, LADO INTERNO: OSB+ GESSO ACARTONADO RU (RESISTENTE À UMIDADE),
LADO EXTERNO: PAINEL ISOTÉRMICO 50MM E PLACA CIMENTÍCIA (COM RESINA INCOLOR PARA IMPERMEABILIZAÇÃO) FIXADA NO PAINEL
TODA A ESTRUTURA METÁLICA DOS MÓDULOS, INCLUSIVE ESCADAS E DEMAIS ELEMENTOS METÁLICOS RECEBERÃO PINTURA INTUMESCENTE FIRETEX (ANTE-CHAMAS) E PINTURA PU (NA COR CORRESPONDENTE INDICADA NAS FACHADAS)

Escada Metálica com

pintura intumescente

e pintura PU na cor amarelo

Escada Metálica com

pintura intumescente

e pintura PU na cor amarelo

Ripado de metalon 100mmx100mm

com pintura amarela

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica

TS Exterior na cor Amarelo

Terraço com cobertura verde Terraço com cobertura verde

Módulo em Perfil W 150X13,0KG

Medida Real da Seção: 148cm x 100cm

com pintura intumescente (ante-chamas) e

pintura Pu na cor amarelo

Módulo em Perfil W 150X13,0KG

Medida Real da Seção: 148cm x 100cm

com pintura intumescente (ante-chamas) e

pintura Pu na cor amarelo

Ripado de metalon 100mmx100mm

com pintura amarela
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Módulo em Perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cm x 167cm

com pintura intumescente (ante-chamas) e

pintura Pu na cor amarelo

Entre-Módulo com fechamento

em Fórmica TS Exterior na cor

Cinza

Escada Metálica com

pintura intumescente

e pintura PU na cor amarelo

Ripado em Metalon 40mmx40mm

 com pintura intumescente (ante-chamas)

e pintura PU na cor amarelo

Vidro incolor com película de proteção UV

e proteção ante-ofuscamento

Guarda corpo estruturado em metalon 100mmx100mm

com pintura intumescente e pintura PU na cor chumbo

vão do guarda corpo em cordoalha de aço

Brise estruturado com metalon

150mmx150mm com pintura eletrostática

na cor cinza, preenchimento em tela para o

crescimento de vegetação trepadeira

Brises Horizontais

para permitir a ventilação na área

técnica onde ficarão as condensadoras

de ar condicionado

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Fórmica TS Exterior na cor Branca Fórmica TS Exterior na cor Branca
Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Plataforma Elevatória

Escada e Deck

revestidos com madeira plástica feita com

materiais reciclados

(mais sustentável, maior durabilidade)

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Fórmica TS Exterior na cor Branca

Estrutura de metalon 40mmx40mm com

tela para suporte da vegetação trepadeira

Módulo rampa Estrutura de metalon 40mmx40mm com

tela para suporte da vegetação trepadeira

Fórmica TS Exterior na cor Branca

Escada e Deck

revestidos com madeira plástica feita com

materiais reciclados

(mais sustentável, maior durabilidade)

Plataforma Elevatória
Estrutura de metalon 40mmx40mm com

tela para suporte da vegetação trepadeira

Fórmica TS Exterior na cor Branca
Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica

TS Exterior na cor Azul

Módulo em Perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cm x 167cm

com pintura intumescente (ante-chamas) e

pintura Pu na cor amarelo

Cobertura em Treliça Metálica

revestida com Fórmica TS Exterior cor

chumbo fixada com parafusos na estrutura

metálica

Fórmica TS Exterior na cor Branca

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Moldura estruturada com Metalon

150mmx150mm revestida com

Fórmica TS Exterior na cor Chumbo

e Letreiro em PVC Preto

com LED embutido

Entre-Módulo com fechamento

em Fórmica TS Exterior na cor

Cinza

Guarda corpo estruturado em metalon 100mmx100mm

com pintura intumescente e pintura PU na cor chumbo

vão do guarda corpo em cordoalha de aço

Entre-Módulo com fechamento

em Fórmica TS Exterior na cor

Cinza

Módulo em Perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cm x 167cm

com pintura intumescente (ante-chamas) e

pintura Pu na cor amarelo

Escada Metálica com

pintura intumescente

e pintura PU na cor amarelo

Ripado em Metalon 40mmx40mm

 com pintura intumescente (ante-chamas)

e pintura PU na cor amarelo

Brise estruturado com metalon

150mmx150mm com pintura eletrostática

na cor cinza, preenchimento em tela para o

crescimento de vegetação trepadeira

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica

TS Exterior na cor Vermelho

*** AMBIENTES SECOS: PAREDES EM LIGHT STEEL FRAME, LADO INTERNO: OSB+GESSO ACARTONADO STANDARD,
LADO EXTERNO: PAINEL ISOTÉRMICO 50MM E PLACA CIMENTÍCIA (COM RESINA INCOLOR PARA IMPERMEABILIZAÇÃO) FIXADA NO PAINEL
***ESCADARIAS: PAREDES EM LIGHT STEEL FRAME, LADO INTERNO: OSB+ GESSO ACARTONADO RF (RESISTENTE AO FOGO),
LADO EXTERNO: PAINEL ISOTÉRMICO 50MM E PLACA CIMENTÍCIA (COM RESINA INCOLOR PARA IMPERMEABILIZAÇÃO) FIXADA NO PAINEL
***AMBIENTES MOLHADOS: PAREDES EM LIGHT STEEL FRAME, LADO INTERNO: OSB+ GESSO ACARTONADO RU (RESISTENTE À UMIDADE),
LADO EXTERNO: PAINEL ISOTÉRMICO 50MM E PLACA CIMENTÍCIA (COM RESINA INCOLOR PARA IMPERMEABILIZAÇÃO) FIXADA NO PAINEL
TODA A ESTRUTURA METÁLICA DOS MÓDULOS, INCLUSIVE ESCADAS E DEMAIS ELEMENTOS METÁLICOS RECEBERÃO PINTURA INTUMESCENTE FIRETEX
(ANTE-CHAMAS) E PINTURA PU (NA COR CORRESPONDENTE INDICADA NAS FACHADAS)

Metalon 100mmx150mm

com pintura eletrostática branca

para encaixar os vidros laminados  e

temperados e as placas cimentícias

impermeabilizadas *será aplicado silicone

no encontro destes materiais

Metalon 100mmx150mm

com pintura eletrostática branca

para encaixar os vidros laminados  e

temperados e as placas cimentícias

impermeabilizadas *será aplicado silicone

no encontro destes materiais

Ó
D

M

U
L
E

6

5

4

3

2

1

.
7
5

3
.
7
5

.
7
5

3
.
7
5

.
7
5

3
.
7
5

.
7
5

3
.
7
5

.
7
5

3
.
7
5

.
7
5

3
.
7
5

.
7
5
.
8
5
.
8
0

5
.
2
5

4
.
5
0

4
.
5
0

4
.
5
0

4
.
5
0

4
.
5
0

1
.
6
5

2
9
.
4
0

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Fórmica TS Exterior na cor Branca

Entre-Módulo com fechamento

em Fórmica TS Exterior na cor

Cinza

Parede Light Steel Frame

lado interno: OSB+ Gesso acartonado

RF (Resistente ao Fogo)

lado externo: Painel isotérmico

50mm com placa cimentícia (com resina

incolor para impermeabilização) fixada no

painel

*** AMBIENTES SECOS: PAREDES EM LIGHT STEEL FRAME, LADO INTERNO: OSB+GESSO ACARTONADO STANDARD,
LADO EXTERNO: PAINEL ISOTÉRMICO 50MM E PLACA CIMENTÍCIA (COM RESINA INCOLOR PARA IMPERMEABILIZAÇÃO) FIXADA NO PAINEL
***ESCADARIAS: PAREDES EM LIGHT STEEL FRAME, LADO INTERNO: OSB+ GESSO ACARTONADO RF (RESISTENTE AO FOGO),
LADO EXTERNO: PAINEL ISOTÉRMICO 50MM E PLACA CIMENTÍCIA (COM RESINA INCOLOR PARA IMPERMEABILIZAÇÃO) FIXADA NO PAINEL
***AMBIENTES MOLHADOS: PAREDES EM LIGHT STEEL FRAME, LADO INTERNO: OSB+ GESSO ACARTONADO RU (RESISTENTE À UMIDADE),
LADO EXTERNO: PAINEL ISOTÉRMICO 50MM E PLACA CIMENTÍCIA (COM RESINA INCOLOR PARA IMPERMEABILIZAÇÃO) FIXADA NO PAINEL
TODA A ESTRUTURA METÁLICA DOS MÓDULOS, INCLUSIVE ESCADAS E DEMAIS ELEMENTOS METÁLICOS RECEBERÃO PINTURA INTUMESCENTE FIRETEX
(ANTE-CHAMAS) E PINTURA PU (NA COR CORRESPONDENTE INDICADA NAS FACHADAS)

Brise de Correr estruturado em

metalon 100mmx100mm revestido com Fórmica

TS Exterior Perfurado na cor Branca

Letreiro em PVC na cor Preto

com LED embutido

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Módulo em Perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cm x 167cm

com pintura intumescente (ante-chamas) e

pintura Pu na cor amarelo

Cobertura em Treliça Metálica

revestida com Fórmica TS Exterior cor

chumbo fixada com parafusos na estrutura

metálica

Esquadria de correr em alumínio branco com

vidro incolor e fórmica TS Exterior microperfurada

na cor branca

Guarda corpo estruturado em metalon 100mmx100mm

com pintura intumescente e pintura PU na cor chumbo

vão do guarda corpo em cordoalha de aço

Módulo em Perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cm x 167cm

com pintura intumescente (ante-chamas) e

pintura Pu na cor amarelo

Entre-Módulo com fechamento

em Fórmica TS Exterior na cor

Cinza

Parede Light Steel Frame

lado interno: OSB+ Gesso acartonado

RF (Resistente ao Fogo)

lado externo: Painel isotérmico

50mm com placa cimentícia (com resina

incolor para impermeabilização) fixada no

painel

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Fórmica TS Exterior na cor Branca

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica

TS Exterior na cor Vermelha

Cobogó Vazado Mezzo

cor concreto aparente

Brise de Correr estruturado em

metalon 100mmx100mm revestido com Fórmica

TS Exterior Perfurado na cor Branca

Guarda corpo estruturado em metalon 100mmx100mm

com pintura intumescente e pintura PU na cor chumbo

vão do guarda corpo em cordoalha de aço

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica

TS Exterior na cor Branca

Módulo Rampa

estruturado em perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cmX167cm

Brise estruturado com metalon

150mmx150mm com pintura eletrostática

na cor cinza, preenchimento em tela para o

crescimento de vegetação trepadeira

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Brise de Correr estruturado em

metalon 100mmx100mm revestido com Fórmica

TS Exterior Perfurado na cor Branca

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Brise de Correr estruturado em

metalon 100mmx100mm revestido com Fórmica

TS Exterior Perfurado na cor Branca

Moldura estruturada

com metalon 100mmx100mm

revestido com Fórmica TS Exterior

na cor Chumbo

Deck revestido com madeira plástica feita com materiais reciclados

(mais sustentável, maior durabilidade)

Metalon 100mmx150mm

com pintura eletrostática branca

para encaixar os vidros laminados  e

temperados e as placas cimentícias

impermeabilizadas *será aplicado silicone

no encontro destes materiais

Ripado em Metalon 40mmx40mm

 com pintura intumescente (ante-chamas)

e pintura PU na cor amarelo

Guarda corpo estruturado em metalon 100mmx100mm

com pintura intumescente e pintura PU na cor chumbo

vão do guarda corpo em cordoalha de aço

Forro ripado em madeira plástica

Escada em Concreto Aparente
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ESCADA DE EMERGÊNCIA
A= 36,25m2

+5.62

ESCADA DE EMERGÊNCIA
A= 36,25m2

+5.62
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DEPÓSITO
A= 11,25m2

+5.62

DEPÓSITO
A= 11,25m2

+5.62

COPA
A= 11,65m2

+5.62

COPA
A= 11,65m2

+5.62

RECEPÇÃO/ SALA DE ESPERA/
ATENDIMENTO CLIENTES/ SECRETARIA

A= 29,80m2

+5.62

RECEPÇÃO/ SALA DE ESPERA/
ATENDIMENTO CLIENTES/ SECRETARIA

A= 29,80m2

+5.62

FINANCEIRO
A= 88,00m2

+5.62

FINANCEIRO
A= 88,00m2

+5.62

JURÍDICO
A= 88,00m2

+5.62

TESOURARIA
A= 88,00m2

+5.62

ESCRITÓRIO ADM./
CONTABLIDADE/ SISTEMAS

A= 135,10m2

+5.62

ESCRITÓRIO ADM./
CONTABLIDADE/ SISTEMAS/ DIRETORIA DO SETOR

A= 135,10m2

+5.62

SALA DE
REUNIÕES
A= 30,51m2

+5.62

SALA DO
GERENTE/DIRETOR DO SETOR

A= 21,30m2

+5.62

ARQUIVOS
A= 16,00m2

+5.62

SALA DE IMPRESSÕES/
XEROX

A= 16,75m2

+5.62

DML
A= 16,75m2

+5.62

CÁPSULA DE
TRABALHO
A= 12,2m2

+5.62

CÁPSULA DE
TRABALHO
A=12,25m2

+5.62

RECURSOS HUMANOS (RH)
A= 213,65m2

+5.62

SALA DO GERENTE/ DIRETOR DO SETOR RH
A= 25,90m2

ESCRITÓRIO T.I./ SERVIDOR
A= 131,65m2

+5.62

SERVIDOR
A= 17,90m2

+5.62

DML
A= 12,25m2

+5.62

SALA DE IMPRESSÕES/
XEROX

A= 17,90m2

+5.62

ARQUIVOS
A= 17,95m2

+5.62

SALA DO
GERENTE/DIRETOR DO SETOR

A= 20,90m2

+5.62

SACADA
A= 42,18m2

+5.62

ESTAR
A= 27,30m2

+5.62

ESTAR
A= 27,30m2

+5.62

SALA DO GERENTE/ DIRETOR DO SETOR RH
A= 25,90m2

SALA DE
REUNIÕES

A= 29,75m2

+5.62

WC PNE
A= 4,21m2

+5.62

+5.62

WC PNE
A= 4,21m2

ACESSO AO TERRAÇO
A= 56,25m2

+5.62

ACESSO AO TERRAÇO
A= 28,12m2

+5.62

+5.62 +5.62

SALA DE
REUNIÕES

A= 20,75m2

+5.62

SALA DE
REUNIÕES

A= 27,85m2

+5.62

FRALDÁRIO
A= 4,21m2

FRALDÁRIO
A= 4,21m2

SETORES DA
EMPRESA

SETORES DA
EMPRESA

ACESSO RESTRITO
DE FUNCIONÁRIOS

ACESSO RESTRITO
DE FUNCIONÁRIOS

1
5
.
0
0

1
1
.
2
5

3
.
7
5

2
2
.
5
0

3
.
7
5

1
1
.
2
5

1
1
.
2
5

1
1
.
2
6

3
3
.
7
5

3
0
.
0
0

2
6
.
2
5

11.25 3.75 11.25

26.25

3
.
7
5

1
1
.
2
5

7
.
5
0

1
5
.
0
0

11.25 15.00

26.25

1
5
.
0
0

1
1
.
2
5

3
.
7
5

11.257.50

3.75

11.257.50

3.75

3
0
.
0
0

3.75

1
1
.
2
5

3.75

7
.
5
0

DIVISÓRIA VAZADA

DIVISÓRIA VAZADA

DI
VIS

ÓR
IA

 R
ET

RÁ
TIL

DI
VIS

ÓR
IA

 R
ET

RÁ
TIL

DI
VIS

ÓR
IA

VA
ZA

DA
DI

VIS
ÓR

IA
VA

ZA
DA

PERGOLADO ESTRUTURADO COM METALON
100mmx150mm COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA
COM FECHAMENTO EM PLACAS DE VIDRO
 INCOLOR TEMPERADO LAMINADO E PLACAS CIMENTÍCIAS
IMPERMEABILIZADAS COM RESINA INCOLOR
*O ACABAMENTO NA JUNÇÃO ENTRE AS PLACAS
SERÁ FEITO COM A APLICAÇÃO DE SILICONE

PERGOLADO ESTRUTURADO COM METALON
100mmx150mm COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA
COM FECHAMENTO EM PLACAS DE VIDRO
 INCOLOR TEMPERADO LAMINADO E PLACAS CIMENTÍCIAS
IMPERMEABILIZADAS COM RESINA INCOLOR
*O ACABAMENTO NA JUNÇÃO ENTRE AS PLACAS
SERÁ FEITO COM A APLICAÇÃO DE SILICONE

 INCOLOR TEMPERADO LAMINADO E PLACAS CIMENTÍCIAS
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CIRCULAÇÃO
A= 96,75m2

+19.12

ESCADA
A= 28,35m2

+19.12

+19.12

CIRC. VERTICAL
FUNCIONÁRIOS
A= 105,45m2

+19.12
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+19.12

CIRCULAÇÃO
A= 96,75m2

+19.12
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ESCADA DE EMERGÊNCIA
A= 36,25m2

+19.12

ESCADA DE EMERGÊNCIA
A= 36,25m2

+19.12
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CIRC. VERTICAL
VISIT./CLIENTES

A= 49,85m2

WC
A= 13,95m2

+19.12

COPA
A=11,65m2

+19.12

COPA
A= 11,65m2

+19.12

RECEPÇÃO/ SALA DE ESPERA/
ATENDIMENTO CLIENTES/ SECRETARIA

A= 29,80m2

+19.12

RECEPÇÃO/ SALA DE ESPERA/
ATENDIMENTO CLIENTES/ SECRETARIA

A= 29,80m2

+19.12

DEPÓSITO
A= 9,60m2

+19.12

DML
A= 9,60m2

+19.12

+19.12

SALA LIDERANÇAS/
DIRETOR CHEFE

A= 24,65m2

ATENDIMENTO
AOS CLIENTES

A= 17,90m2

+5.62

ATENDIMENTO
AOS FORNECEDORES

A= 17,90m2

+5.62

ATENDIMENTO
AOS PARCEIROS

A= 17,90m2

+5.62

SALA REUNIÃO
PARCEIROS/FORNECEDORES

A= 24,65m2

SALA REUNIÃO
PARCEIROS/FORNECEDORES

A= 24,65m2

+19.12

SALA LIDERANÇAS/
VICE DIRETOR
A= 24,65m2

ESTAR
A= 28,12m2

+19.12

ESTAR
A= 28,12m2

+19.12

ATENDIMENTO
AOS CLIENTES

A= 17,90m2

+5.62

WC
A= 13,95m2

+19.12

ACESSO AO TERRAÇO
A= 28,12m2

+19.12

ACESSO AO TERRAÇO
A= 28,12m2

+19.12

ATENDIMENTOS
 E DIRETORIA
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ACESSO RESTRITO
DE FUNCIONÁRIOS

ACESSO RESTRITO
DE FUNCIONÁRIOS

DIVISÓRIA VAZADA

DIVISÓRIA VAZADA

DIVISÓRIA VAZADA

DIVISÓRIA VAZADA
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A= 28,35m2

+23.62

AN
TE

CÂ
MA

RA
A=

 4,
27

m2

DE
F

A=
 1,3

3m
2

DE
A

A=
 1,3

3m
2

AN
TE

CÂ
MA

RA
A=

 4,
27

m2

DE
F

A=
 1,3

3m
2

DE
A

A=
 1,3

3m
2ESCADA

A= 28,35m2

+23.62

1234567891112

13 14 15 16 17 18 19 20 21 222324

10

13 14 15 16 17 18 19 20 21 222324

1234567891112 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 201917 18161

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

20

19

17

18

16

21

22

23

24

25

26

27

28

29

21

25

25

CIRC. VERTICAL
VISIT./CLIENTES

A= 38,45m2

+23.62

CIRC. VERTICAL
FUNCIONÁRIOS

A= 56,25m2

+23.62

ÁREA DE
MESAS

A= 105,45m2

+23.62

ESTAR
A= 52,70m2

+23.62

ÁREA DE JOGOS
A= 52,70m2

+23.62

SACADA
A= 111,95m2

+23.62
BAR

A= 12,50m2

+23.62

ESTAR
A= 18,75m2

ESTAR
A= 18,75m2

CIRCULAÇÃO
A= 69,12m2

+23.62

CIRCULAÇÃO
A= 69,12m2

+23.62

COZINHA
A= 24,16m2

+23.62

LIXO
COZINHA/BAR

A= 11,25m2

DEPÓSITO
COZINHA/BAR

A= 11,80m2

WC FEMININO
A= 24,60m2

+1.12

WC MASCULINO
A= 24,60m2

+1.12

ÁREA DE
MESAS

A= 28,15m2

+23.62

ÁREA DE
MESAS

A= 28,15m2

+23.62

SALÃO DE FESTAS
 E CONVENÇÕES
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*** AMBIENTES SECOS: PAREDES EM LIGHT STEEL FRAME, LADO INTERNO: OSB+GESSO ACARTONADO STANDARD,
LADO EXTERNO: PAINEL ISOTÉRMICO 50MM E PLACA CIMENTÍCIA (COM RESINA INCOLOR PARA IMPERMEABILIZAÇÃO) FIXADA NO PAINEL
***ESCADARIAS: PAREDES EM LIGHT STEEL FRAME, LADO INTERNO: OSB+ GESSO ACARTONADO RF (RESISTENTE AO FOGO),
LADO EXTERNO: PAINEL ISOTÉRMICO 50MM E PLACA CIMENTÍCIA (COM RESINA INCOLOR PARA IMPERMEABILIZAÇÃO) FIXADA NO PAINEL
***AMBIENTES MOLHADOS: PAREDES EM LIGHT STEEL FRAME, LADO INTERNO: OSB+ GESSO ACARTONADO RU (RESISTENTE À UMIDADE),
LADO EXTERNO: PAINEL ISOTÉRMICO 50MM E PLACA CIMENTÍCIA (COM RESINA INCOLOR PARA IMPERMEABILIZAÇÃO) FIXADA NO PAINEL
TODA A ESTRUTURA METÁLICA DOS MÓDULOS, INCLUSIVE ESCADAS E DEMAIS ELEMENTOS METÁLICOS RECEBERÃO PINTURA INTUMESCENTE FIRETEX
(ANTE-CHAMAS) E PINTURA PU (NA COR CORRESPONDENTE INDICADA NAS FACHADAS)

Moldura estruturada

com metalon 100mmx100mm

revestido com Fórmica TS Exterior

na cor Chumbo

Deck revestido com madeira plástica feita com materiais reciclados

(mais sustentável, maior durabilidade)

Metalon 100mmx150mm

com pintura eletrostática branca

para encaixar os vidros laminados  e

temperados e as placas cimentícias

impermeabilizadas *será aplicado silicone

no encontro destes materiais

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Brise de Correr estruturado em

metalon 100mmx100mm revestido com Fórmica

TS Exterior Perfurado na cor Branca

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Brise de Correr estruturado em

metalon 100mmx100mm revestido com Fórmica

TS Exterior Perfurado na cor Branca

Entre-Módulo com fechamento

em Fórmica TS Exterior na cor

Cinza

Entre-Módulo com fechamento

em Fórmica TS Exterior na cor

Cinza

Guarda corpo estruturado em metalon 100mmx100mm

com pintura intumescente e pintura PU na cor chumbo

vão do guarda corpo em cordoalha de aço

Esquadria de correr em alumínio branco com

vidro incolor e fórmica TS Exterior microperfurada

na cor branca

Guarda corpo estruturado em metalon 100mmx100mm

com pintura intumescente e pintura PU na cor chumbo

vão do guarda corpo em cordoalha de aço

Forro ripado em madeira plástica

Ripado em Metalon 40mmx40mm

 com pintura intumescente (ante-chamas)

e pintura PU na cor amarelo

Esquadria de correr em alumínio branco com

vidro incolor e fórmica TS Exterior microperfurada

na cor branca

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Moldura estruturada em metalon

40mmx40mm revestida com Fórmica

TS Exterior na cor Branca

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Fórmica TS Exterior na cor Branca

Entre-Módulo com fechamento

em Fórmica TS Exterior na cor

Cinza

Parede Light Steel Frame

lado interno: OSB+ Gesso acartonado

RF (Resistente ao Fogo)

lado externo: Painel isotérmico

50mm com placa cimentícia (com resina

incolor para impermeabilização) fixada no

painel

Brise de Correr estruturado em

metalon 100mmx100mm revestido com Fórmica

TS Exterior Perfurado na cor Branca

Letreiro em PVC na cor Preto

com LED embutido

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Módulo em Perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cm x 167cm

com pintura intumescente (ante-chamas) e

pintura Pu na cor amarelo

Cobertura em Treliça Metálica

revestida com Fórmica TS Exterior cor

chumbo fixada com parafusos na estrutura

metálica

Módulo em Perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cm x 167cm

com pintura intumescente (ante-chamas) e

pintura Pu na cor amarelo

Entre-Módulo com fechamento

em Fórmica TS Exterior na cor

Cinza

Brise de Correr estruturado em

metalon 100mmx100mm revestido com Fórmica

TS Exterior Perfurado na cor Branca

Guarda corpo estruturado em metalon 100mmx100mm

com pintura intumescente e pintura PU na cor chumbo

vão do guarda corpo em cordoalha de aço

Ripado em Metalon 40mmx40mm

 com pintura intumescente (ante-chamas)

e pintura PU na cor amarelo

Placa cimentícia com

aplicação de resina incolor

Fórmica TS Exterior na cor Branca

Porta revestida com

Fórmica TS Exterior na cor

cinza

Escada e Deck revestido com madeira plástica feita com materiais

reciclados

(mais sustentável, maior durabilidade)
Fórmica TS Exterior na cor Branca
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ESCADA
+19.12

ESCADA

ESCADA

ESCADA

ESCADA

+5.62

+10.12

+14.62

+1.12
1

CIRCULAÇÃO
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2
.
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CIRCULAÇÃOESCADA

Esquadria em alumínio branco e Vidro

incolor com película de proteção UV e

proteção ante-ofuscamento

Escada Metálica com

pintura intumescente

e pintura PU na cor amarelo

Escada Metálica com

pintura intumescente

e pintura PU na cor amarelo

Escada Metálica com

pintura intumescente

e pintura PU na cor amarelo

Escada Metálica com

pintura intumescente

e pintura PU na cor amarelo

Escada Metálica com

pintura intumescente

e pintura PU na cor amarelo

Entre-Módulo com fechamento

em Fórmica TS Exterior na cor

Cinza

Base Afastamento

entre chão e módulo

revestida em Fórmica

TS Exterior na cor Cinza

Parede Light Steel Frame

fechamento interno com osb+gesso

acartonado RF (Resistente ao Fogo) e

fechamento externo com painel isotérmico

50mm e placa cimentícia com resina

incolor para impermeabilização

Parede Light Steel Frame

fechamento interno com osb+gesso

acartonado RF (Resistente ao Fogo) e

fechamento externo com painel isotérmico

50mm e placa cimentícia com resina

incolor para impermeabilização

Parede Light Steel Frame

fechamento interno com osb+gesso

acartonado RF (Resistente ao Fogo) e

fechamento externo com painel isotérmico

50mm e placa cimentícia com resina

incolor para impermeabilização

Parede Light Steel Frame

fechamento interno com osb+gesso

acartonado RF (Resistente ao Fogo) e

fechamento externo com painel isotérmico

50mm e placa cimentícia com resina

incolor para impermeabilização

Parede Light Steel Frame

fechamento interno com osb+gesso

acartonado RF (Resistente ao Fogo) e

fechamento externo com painel isotérmico

50mm e placa cimentícia com resina

incolor para impermeabilização

Parede Light Steel Frame

fechamento interno com osb+gesso

acartonado RF (Resistente ao Fogo) e

fechamento externo com painel isotérmico

50mm e placa cimentícia com resina

incolor para impermeabilização

Parede Light Steel Frame

fechamento interno com osb+gesso

acartonado RF (Resistente ao Fogo) e

fechamento externo com painel isotérmico

50mm e placa cimentícia com resina

incolor para impermeabilização

Módulo em Perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cm x 167cm

com pintura intumescente (ante-chamas) e

pintura Pu na cor amarelo

Módulo em Perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cm x 167cm

com pintura intumescente (ante-chamas) e

pintura Pu na cor amarelo

Módulo em Perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cm x 167cm

com pintura intumescente (ante-chamas) e

pintura Pu na cor amarelo

Módulo em Perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cm x 167cm

com pintura intumescente (ante-chamas) e

pintura Pu na cor amarelo
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ESCADA

1

11
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Escada Metálica com

pintura intumescente

e pintura PU na cor amarelo

Escada Metálica com

pintura intumescente

e pintura PU na cor amarelo

Escada Metálica com

pintura intumescente

e pintura PU na cor amarelo

Escada Metálica com

pintura intumescente

e pintura PU na cor amarelo

Escada Metálica com

pintura intumescente

e pintura PU na cor amarelo

Guarda e Corrimão

 corpo Metálico

Guarda e Corrimão

 corpo Metálico

Guarda e Corrimão

 corpo Metálico

Guarda e Corrimão

 corpo Metálico

Guarda e Corrimão

 corpo Metálico

Parede Light Steel Frame

fechamento interno com osb+gesso

acartonado RF (Resistente ao Fogo) e

fechamento externo com painel isotérmico

50mm e placa cimentícia com resina

incolor para impermeabilização

Porta Corta Fogo

Porta Corta Fogo

Porta Corta Fogo

Porta Corta Fogo

Porta Corta Fogo

Módulo em Perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cm x 167cm

com pintura intumescente (ante-chamas) e

pintura Pu na cor amarelo

Módulo em Perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cm x 167cm

com pintura intumescente (ante-chamas) e

pintura Pu na cor amarelo

Módulo em Perfil W 310X52,0KG

Medida Real da Seção: 317cm x 167cm

com pintura intumescente (ante-chamas) e

pintura Pu na cor amarelo

Módulo em Perfil W 310X52,0KG
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Perfil Chapa Dobrada

com tratamento

ante-corrosão

e pintura intumescente

na cor cinza

Perfil Chapa Dobrada

com tratamento

ante-corrosão

e pintura intumescente

na cor cinza

Suporte para a fixação

de telha

Local para a colocação

de calha metálica

Local para a colocação

da cumeeira

Suporte para a fixação

de telha

Local para a colocação

de calha metálica

Telha em Painel

Isotérmico (painel isojoint

frigo pir 50mm)

trapezoidal cor branca

Fórmica TS Exterior

cor chumbo fixada

na estrutura da cobertura

Calha em Alumínio
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Perfil Chapa Dobrada

Chapa Metálica para

fixação do próximo

módulo de estrutura da

cobertura

Sobreposição e encaixe

entre módulos

Vegetação

Estrutura apoio Guarda

Corpo em Steel Frame

Viga perfil W/I com Barrotes

estruturados para receber

sobrecarga permanente

Grelha Hemisférica

Módulo preenchido com

brita, seixo, argila

expandida ou piso

drenante

Corte no fundo do

módulo deixando um

vazio sobre a abertura

do dreno

Aba da cx de inspeção apoiada sobre a base

da estrutura plástica do módulo recortado

Laje seca masterboard+ Placa

cimentícia com

Impermeabilização Anti-Raiz com

proteção mecânica conforme

NBR 9574 e NBR 9575

Drenante

Substrato

Cobertura Painel

Isotérmico

Tubo Descida Pluvial do

Módulo em PVC

Montagem Modular

Módulo de cultivo Cidade Jardim estrutura em PEAD reciclado,

com:

Base perfurada com 24 orifícios de 5mm para micro drenagem e

aeração;

Canais reforçados em X para Macro Drenagem;

Cantos reforçados para pisoteio;

Montagem/m2 forma 9 aberturas de 50mm nos cantos das peças

para macro drenagem;

Filtro tecido permeável em PP;

Volume nominal de substrato = 50 lts/m2 (considerar 20% a mais

devido a compactação);

Reservatório de água çovre (17 lts/m2)
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Perfil w 150X13

Medida Real: 10x14.8cm

Painel Isojoint Frigo Pir

50mm - Painel Isotérmico

Olhal - Içamento Módulo

Parafuso Sextavado

Apoio Módulo

(altura pode variar

de acordo com a

necessidade)Barroteamento

do piso

Calha

de Alumínio
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Painel Isojoint Frigo Pir

50mm - Painel Isotérmico

Calha

de Alumínio

Tubo Descida

Pluvial - PVC

1.10 1.10 1.10

Laje Seca Masterboard

5cm de espessura

Barroteamento do Forro

em metalon

40mmx40mm e

60mmx40mm

Suporte Metálico

Barroteamento da

Cobertura em metalon

40mmx40mm

14.37

15.00

.32

.
5

5

.
5

5

.
5

5

.
3

2

Com OSB + GESSO para

Revestimento lado interno e

Isopainel (Painel Isojoint Frigo Pir -

Painel Isoeste de 5cm)

Estrutura da Parede de Metalon

Aparente

Com OSB + GESSO para

Revestimento lado interno e

Isopainel (Painel Isojoint Frigo Pir -

Painel Isoeste de 5cm) e Placa

cimentícia

Com OSB + GESSO para

Revestimento lado interno e

Isopainel (Painel Isojoint Frigo Pir -

Painel Isoeste de 5cm)

Estrutura da Parede de Metalon

Aparente

Com OSB + GESSO para

Revestimento lado interno e

Isopainel (Painel Isojoint Frigo Pir -

Painel Isoeste de 5cm) e Placa

cimentícia

Estrutura da Parede de Metalon

Aparente

Painel Isotérmico (isojoint frigo pir 50mm) -

Painel Isoeste + Placa cimentícia impermeabilizada

com aplicação de resina incolor

Perfil 40x60mm

Placa de Osb

Placa de Gesso Acartonado
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Com OSB + GESSO para

Revestimento lado interno e

Isopainel (Painel Isojoint Frigo Pir -

Painel Isoeste de 5cm)
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Isopainel (Painel Isojoint Frigo Pir -

Painel Isoeste de 5cm)

Estrutura da Parede de Metalon

Aparente

Com OSB + GESSO para

Revestimento lado interno e

Isopainel (Painel Isojoint Frigo Pir -

Painel Isoeste de 5cm)

Painel Isojoint Frigo Pir -

Painel Isoeste de 5cm - Aparente

Perfil 120.8mm
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Perfil 120.80mm

Placa de Osb

Placa de Gesso Acartonado

Estrutura de Metalon

150mmx150mm

com pintura PU cinza

Tela com

tratamento ante-corrosão

com pintura verde

para suporte da

vegetação trepadeira

A estrutura do Metalon

é fixada na estrutura

dos Módulos do Prédio

por meio de chapas metálicas

e parafusos
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Planta Baixa Térreo Edifício Adm./Escrit./S.Gerais
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Esc: 1:250
Planta Baixa Primeiro, Segundo e Terceiro Pav.
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Planta Baixa Quarto Pavimento
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Esc: 1:250
Planta Baixa Quinto Pavimento

60
Esc: 1:250

Cobertura Módulos
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Cobertura
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Plantas Estrutura Módulos e Zoneamento Geral do Edifício
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Esc: 1:1500

Corte AA
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Esc: 1:250
Corte BB
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Detalhamento Cobertura
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Detalhamento Terraço Verde
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Esc: 1:100

Detalhamento Módulo Edifício
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Esc: 1:250
Detalhamento Parede Externa LSF
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Detalhamento Parede Interna Drywall
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Planta Baixa Escada Enclausurada
72

Esc: 1:250

Corte AA Escada Enclausurada
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Esc: 1:250
Corte BB Escada Enclausurada
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Detalhe Brise
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Esc: 1:200

Fachada Frontal
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Fachada Lateral
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Fachada Fundos
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Fachada Lateral
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Imagens Edifício
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Esc: Sem Escala
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