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Capoeiras

Ambul.

Ambul.

Raio X

Tomograf. Obs.Obs.
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Emerg.

Posto enf.

Raio X
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+16,50
+17,00

+18,00

O SIL Memorial é uma instituição pública, e busca auxiliar a demanda

dos demais Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) na área da

traumatologia, e melhorar a qualidade de vida da comunidade em seu

entorno, com a prevenção de saúde relacionada à ortopedia e reabilitação.

A implantação do conjunto apresenta em seu acesso principal um vão

de integração, o qual garante a distribuição de três setores, como o

comunitário contando com auditório e lanchonete, setor ambulatorial servido

de consultórios e auxílios básicos de saúde, e o setor de recepção e espera,

sendo este, o local separador dos demais fluxos.

Na espera, encontra-se uma grande rampa, que auxilia na conexão

A tipologia volumétrica busca pela mescla dos monoblocos verticais e

modelos pavilhonares horizontais, explorando cada uma, criando espaços de

conforto e facilitando o avanço da tecnologia ao longo do tempo. Já em

relação aos fluxos, estudou-se os setores críticos para a disposição dos

mesmos e assim foi possível alcançar a setorização do projeto.

O terreno se localiza no bairro Monte Cristo em Florianópolis, Santa

Catarina, às margens da BR - 282 e bordeado pela Comunidade Chico

Mendes, e esta, faz parte da segunda maior taxa de ocupação irregular por

região da cidade. Do ponto de vista social, a área se apresenta como foco de

sérios problemas, como desemprego e outros aspectos determinantes na

potencialização do quadro de insustentabilidade ambiental e social. Sua

localização permite que o hospital possua fácil acesso, visto que a rodovia

liga a ilha de Florianópolis às demais regiões metropolitanas.

Como a instituição possui inteiramente o Sistema Único de Saúde

(SUS), o setor ambulatorial prioriza serviços voltados à comunidade, tendo

esta, atualmente, um imenso caminho até o atendimento de ortopedia e

reabilitação, além disso, em muitos casos o paciente pode possuir mobilidade

reduzida.

Inserida no terreno, a praça Monte Cristo foi incorporada ao projeto,

HOSPITAL SIL MEMORIAL DE TRAUMATOLOGIA

vertical desde os subsolos até o último pavimento. Também se conecta aos

setores administrativo, reabilitação, imagenologia, tratamentos intensivos,

enfermarias e o setor de alta complexidade, dividido em pronto-socorro e

centro cirúrgico.

Os setores de serviços e manutenção encontram-se anexos, com uma

menor proximidade, contudo, completa acessibilidade às demais áreas.

O hospital também conta com espaços terapêuticos, aumentando a

humanizanção do local, visando proporcionar ao paciente o conforto e a

sensação de um espaço acolhedor, cuidando do bem estar e da mente dos

pacientes.

Número de leitos do hospital:

Urgência e Emergência

Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ)

Internação

Total

sendo requalificada devido à grande utilização da mesma pela comunidade,

integrando-a ao hospital.

A traumatologia é uma especialidade que estuda as lesões provocadas

por agentes externos, geralmente de forma urgente. Sendo assim, o trauma

engloba os cuidados de queimaduras, e recebe ênfase na Unidade de

Tratamento de Queimados (UTQ), contendo uma enfermaria de 6 leitos e

totalizando 9 junto aos quartos de isolamento. Somando aos demais,

totalizam-se 100 leitos no hospital, grande parte emergenciais e possuindo

uma enfermaria eletiva.

O setor de reabilitação conta com uma área de fisioterapia que segrega

paciente externo no primeiro pavimento e paciente interno no segundo, e uma

área de hidroterapia para uso misto. Além disso, pacientes de outras

instituições podem receber esses cuidados, participando do sistema de saúde

de Santa Catarina.
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+16,55

Implantação

Escala 1:500

1

Corte Geral Esquemático

Escala 1:500

2

N

Planta primeiro subsolo - nível 9,50m

Área = 5.644m² / Escala 1:500

2

Planta segundo subsolo - nível 12,75m

Área = 5.028m² / Escala 1:500

3

Planta pavimento térreo - nível 16,50m

Área = 5.236m² / Escala 1:250

4

Planta primeiro pavimento - nível 21,20m

Área = 5.199m² / Escala 1:250

5

Planta segundo pavimento - nível 25,40m

Área = 3.210m² / Escala 1:250

6

Planta terceiro pavimento - nível 29,60m²

Área = 3.775m² / Escala 1:250
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2

32

33

34

35

36

38

37

39

22

29

40

41

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

21 -

22 -

23 -

24 -

25 -

26 -

27 -

28 -

29 -

30 -

31 -

32 -

33 -

34 -

35 -

36 -

37 -

38 -

39 -

40 -

41 -

Salas de vacinação - 9,52m²

Recepção e espero

Salas de apoio social - 8,30m²

Consultórios de ortopedia - 8,30m²

Sanitários

Áreas de serviços de funcionários

Sala de reuniões - 20,37m²

Sala da administração - 15,18m²

Sala de controle de qualidade - 15,18m²

Sala de controle de infecções - 15,18m²

Auditório - 162,34m²

Espelho d'água

Lanchonete - 91,33m²

Jardim interno - 50,00m²

Consultório pronto-socorro - 11,65m²

Triagem - 10,38m²

Salas de inalação e reidratação - 58,00m²

Sala de procedimentos - 20,48m²

Sala de isolamento respiratório - 25,70m²

Sala de suturas - 22,32m²

Estar para funcionários

Posto de enfermagem - 41,60m²

Observação infantil - 65,17m²

Emergência - 70,40m²

Observação adulto - 162,00m²

Central de arquivos e almoxarifado - 142,00m²

Área de resíduos - 53,17m²

Rouparia limpa e suja - 8,90m²

Vestiários

Quarto de plantonistas - 16,56m²

Sala de ultrassonografia - 12,40m²

Sala de recuperação de contraste - 35,10m²

Raio X - 50,95m²

Ressonância magnética - 48,80m²

Sala de comando e revelação - 23,48m²

Tomografia - 55,87m²

Câmara clara - 6,25m²

Câmara escura - 6,25m²

Eletroterapia - 46,80m²

Hidroterapia - 55,75m²

Central de gases - 14,85m²
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    Legendas planta térreo:

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

21 -

22 -

23 -

24 -

25 -

26 -

27 -

28 -

29 -

30 -

31 -

32 -

33 -

34 -

35 -

36 -

37 -

38 -

39 -

40 -

41 -

42 -

43 -

44 -

Consultórios de ortopedia - 8,30m²

Sanitários

Recepção e espera

Varanda coberta - 145,00m²

Capela - 106,00m²

Salão de mecanoterapia - 380,00m²

Administração da UTI - 10,15m²

Farmácia Satélite - 11,40m²

Vestiário

Estar de plantonista - 41,80m²

Posto de enfermagem

Depósito de materiais - 12,20m²

Quarto da UTI - 12,20m²

Quarto de Isolamento da UTI - 22,00m²

Box da UTI - 11,00m²

Sala de preparo de equip. e materiais - 13,00m²

Área de serviços de funcionários

Área de transferência - 7,20m²

Administração da UTQ - 10,60m²

Sala de utilidades - 7,80m²

Banco de pele - 6,90m²

Depósito de materiais de limpeza - 4,80m²

Depósito de equipamentos médicos - 8,50m²

Box da UTQ - 8,65m²

Quarto de isolamento da UTQ - 23,55m²

Sala de serviços (posto de enfermagem)

Balneoterapia - 20,00m²

Farmácia satélite centro cirúrgico - 21,20m²

Sala de congelamento para biópsia - 10,65m²

Apoio sala de cirurgia - 14,00m²

Guarda de anestésicos - 10,60m²

Depósito de equip. e mat. estéreis - 15,00m²

Distribuição equip. e materiais - 50,80m²

Higienização

Monta-cargas CME

Sala de cirurgia especializada - 40,20m²

Sala de cirurgia especializada iso. - 42,00m²

Sala de cirurgia média - 29,30m²

Centro de recuperação operatória - 51,70m²

Administração centro cirúrgico - 25,75m²

Rouparia

Sala de projetos - 35,25m²

Sala da engenharia clínica - 51,25m²

Área de manuteção - 57,50m²

Centro Cirúrgico

Serviços de

Manutenção

Circulações

Verticais

Unidade de

Terapia Intensiva

Apoio

funcionários

Reabilitação

Capela

Consultórios

Ortopedia

Unidade de

Tratamento de

Queimados

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

2

11

11

11

12

13

13

13

14

14

15

15

15

15

15

15

13

13

13

16

2

17

18

9

9

19

20

21

22

23

24

24

24

24

24

24

25

25

25

26

26

2

27

32

16

31

28

29

30

20

37

39

34

33

36

35

34

30

36

38

38

18

18

40

9

9

35

17

41

10
34

44

42

43

1 -   Espera e recepção

2 -   Solário

3 -   Administração das enfermarias - 10,15m²

4 -   Farmácia satélite - 11,40m²

5 -   Vestiários

6 -   Estar dos plantonistas - 41,80m²

7 -   Copa de distribuição

8 -   Depósito de materiais de limpeza

9 -   Sala de utilidades

10 - Guarda de equipamentos e materiais

11 - Posto de enfermagem

12 - Sala de serviços (posto de enfermagem)

13 - Sala de suturas - 13,71m²

14 - Quarto de internação unitário - 22,65m²

15 - Quarto de isolamento da internação - 21,05m²

16 - Área técnica total - 342,00m²

17 - Recepção de materiais sujos - 9,40m²

18 - Higienização de materiais - 2,60m²

19 - Lavagem de materiais - 23,65m²

20 - Preparo de materiais e roupas - 14,50m²

21 - Esterilização com autoclaves - 14,50m²

22 - Armaz. de roupas e materiais - 47,90m²

23 - Armaz. de materiais descartáveis - 30,74m²

24 - Armaz. de materiais do centro cirúrgico - 19,35m²

25 - Recondicionamento de materiais - 17,16m²

26 - Rouparia

27 - Distribuição de sangue - 20,00m²

28 - Sala de compatibilização sanguínea -33,65m²

29 - Armazenamento de sangue - 13,65m²

30 - Sala de tomografia - 81,75m²

31 - Área de resíduos temporários - 11,85m²

32 - Área de distribuição de remédios - 14,95m²

33 - Armazenamento de remédios - 40,00m²

34 - Câmara de imunobiológicos - 8,05m²

35 - Armaz. temporários resíduos farma. - 17,25m²

36 - Recebimento e recepção farmacêutica - 11,20m²

37 - Ante-câmara do necrotério - 8,28m²

38 - Área de preparo e guarda de cadáveres - 17,50m²

39 - Recebimento e recepção de alimentos - 16,25m²

40 - Área de porcionamento - 28,25m²

41 - Área de cocção - 44,22m²

42 - Área de preparo - 33,85m²

43 - Armazenamento de alimentos - 18,25m²

44 - Câmara de alimentos resfriados - 11,75m²

45 - Câmara de alimentos congelados - 8,85m²

46 - Lavagem e guarda de panelas - 12,65m²

Centro de Material

Esterilizado

Área

Técnica

Nutrição

Enfermaria

Apoio

funcionários

Necrotério

Farmácia

Central

Imagenologia

Banco de

Sangue

Circulações

Verticais

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

11

13

12

15

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

16

16

5

5

17

18

19

20

21

22

25

23

24

26

27

28

29

30

10

31

8

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

1 -   Espera e recepção

2 -   Solário

3 -   Administração das enfermarias - 10,15m²

4 -   Farmácia satélite - 11,40m²

5 -   Vestiários

6 -   Estar dos plantonistas - 41,80m²

7 -   Copa de distribuição -

8 -   Depósito de materiais de limpeza

9 -   Sala de utilidades

10 - Guarda de equipamentos e materiais

11 - Posto de enfermagem

12 - Sala de serviços (posto de enfermagem)

13 - Sala de suturas - 13,71m²

14 - Quarto de internação unitário - 22,65m²

15 - Quarto de isolamento da internação - 21,05m²

16 - Quarto de internação duplo - 27,42m²

17 - Rouparia - 46,12m²

18 - Estar de funcionários - 21,55m²

19 - Quarto de plantonistas - 11,50m²

20 - Salão do refeitório - 271,20m²

21 - Sanitários

22 - Área de preparo de refeições - 21,10m²

23 - Lavagem de utensílios - 11,05m²

24 - Armazenamento de utensílios - 7,00m²

Enfermaria

Nutrição

Enfermaria

Apoio

funcionários

Refeitório

Circulações

Verticais

Apoio

funcionários

Solário

1

3

4

5

5

6

2

7

8

9

10

11

11

13

12

15

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

11

7

17

8

17

10

9

18

19

2

21

22

23

24

       Setor ambulatorial

       Setor de imagenologia

       Setor de estar e circulação

       Setor comunitário

       Setor administrativo

       Setor de reabilitação

       Setor de serviços funcionais

       Setor emergencial

       Setor de manutenção

1 -   Quiosque comercial

2 -   Ponto de ônibus

3 -   Embarque / Desembarque

4 -   Quadra poliesportiva

5 -   Estar verde

6 -   Academia da saúde

7 -   Parquinho infantil

8 -   Pet place

9 -   Espelho d'água

10 - Passarela

11 - Praça coberta

12 - Pátio interno

13 - Jardim interno

14 - Circulação de funcionários

15 - Pátio de serviços

16 - Torre de reservatório

17 - Praça de estar

Legenda:

1

2

4 5 6

7

8

9

10

5

11

12

13

14

15

16

17

Árvore Pata-de-vaca

Árvore Jacarandá

Mimoso

Árvore Pau-ferro

Árvore Pitangueira

Árvore Jabuticabeira

Árvore Angico branco

Sombreiro de

estrutura tensionada

Sombreiro de

estrutura tensionada
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+19,00

+20,00

+12,75

+ 9,50

+15,00

+11,00

+12,00

+10,00

+13,00

1

,

5

0

1

8

,

0

0

1

,

5

0

Passarela Setor

Comunitário

Setor

Ambulatorial

Conjunto

Habitacional

Área predominantemente

residencial

1

2

3

3

7

7

4

4

4

4

4

5

5

6

6

1

8

1 -   Telhado verde

2 -   Abertura para iluminação na laje nervurada

3 -   Placas  fotovoltaicas

4 -   Terminal de prisma de ventilação

5 -   Área de máquinas de ar condicionado

6 -   Laje impermeabilizada

7 -   Iluminação zenital tipo clarabóia

8 -   Cobertura metálica com vidro duplo

9 -   Torre de reservatório

9

Cálculo reservatório:

Auditório

Restaurante

Leito

Paciente externo

Médicos, adm. e

recepcionistas

Enfermeiros e

farmacêuticos

Funcionários de

limpeza

Total potável

204 L

1.396 L

25.750 L

16.000 L

4.150 L

1.000 L

1.500 L

50.000

Castelo

Cisterna

RTI

* RTI = Reserva técnica de incêndio.

  Situada junto ao castelo.

30.000 L

20.000 L

72.000 L

4
,
7
0

Torre de

reservatório

Painel ripado de

alumínio com

vegetação trepadeira

Área de

máquinas de ar

condicionado

Heliponto Heliponto Terminal de prisma

de ventilação

Laje nervurada

Área de

máquinas de ar

condicionado

Placas

fotovoltaicas

Heliponto Placas

fotovoltaicas

Cabos de aço com

vegetação trepadeira

Terraço jardim Cabos de aço com

vegetação trepadeira

Laje treliçada

Área de

máquinas de ar

condicionado

Torre de

reservatório

Torre de

reservatório

Cobertura com perfis

tubulares de aço de

base quadrada

Brises tubulares de

aço de base quadrada

Brises tubulares de

aço de base quadrada

HelipontoTerraço jardimJanelas de alumínio

branco com vidro duplo

Janelas de alumínio

branco com vidro duplo

Janelas de alumínio

branco com vidro duplo

1 -   Reservatório de água pluvial

2 -   Hall de elevadores público

3 -   Hall de elevadores Reabilitação

4 -   Casa de caldeiras

5 -   Área de caldeiras

6 -   Hall de elevadores emegencial e rampa

7 -   Pátio e estacionamento de ambulâncias

8 -   Estacionamento de veículos público e pacientes

* 103 vagas para automóveis

   3 vagas para ambulâncias

Legenda:

1

2

3

4

5

6

7

8

1 -   Reservatório de água pluvial

2 -   Hall de elevadores público

3 -   Sala de equip. de geração de energia alternativa

4 -   Estacionamento público

5 -   Hall de rampa emergencial

* 118 vagas para automóveis

   20 vagas para motos

   32 vagas para bicicletas

Legenda:
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,
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Corte de laje à laje com cobertura, acesso principal da edificação

Escala 1:75

Viga de concreto invertida

Forro mineral

10

Corte ventilação subsolo pelo jardim interno

Escala 1:75
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,

0
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+9,50

5

,

0

0

2

,

5

0

4

,

6

5

6

,

5

1

2

2

,

0

0

5

,

0

0

5

,

2

5

N N

N N N N

Terra com gramíneas

+12,75

Placa fotovoltaica

Laje nervurada

Parede de alvenaria convencional

Vidro duplo fixo

Laje treliçada bidirecional

1

Urgência e emergência

Esquema de setorização

Administração

Auditório

Ambulatório

Imagenologia

Centro cirúrgico

Unidade de Tratamento de Queimados

Unidade de Terapia Intensiva

Solário

Pavimento técnico e CME

Nutrição, farmácia e necrotéio

Circulação

Enfermaria

Solário

Enfermaria

Refeitório

Solário

Circulação

15

14

9

62

100 leitos

Esquema da Urgência e Emergência do Hospital do Trabalhador

       Fluxo Urgência

       Fluxo emergência

Legenda:

       Circulação do hospital

       Centro cirúrgico

Esquema de localização e acessos viários

Legenda:

Urgência e

Emergência

Almoxarifados,

Arquivos e Resíduos

Circulações

Verticais

Reabilitação

Lanchonete

e Auditório

Administração Imagenologia

Apoio

funcionários

Apoio

comunitário

Consultórios

Ortopedia
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Situado em Curitiba - PR, o Hospital do Trabalhador (HT) possui 71 aos

de atendimento e desde 1998 o atendimento emergencial. Hoje é o melhor

centro assistencial à traumatologia SUS do país.

As práticas do hospital também contam com atendimento geral e

especialidades em ortopedia e reabilitação. O corpo profissional conta com

uma equipe técnica de manutenção, que estuda a modernização dos local e

busca a renovação constante dos materiais e tecnologia nas instalações.

O estabelecimento conta com 222 leitos, sendo 60 deles para

internação por traumatologia, 27 para urgência e emergência, 40 para UTI e

16 para cirurgias eletivas. Comumente o hospital recebe pacientes vindos de

outras unidades, assim como envia casos para outros hospitais.

No que se refere à ampliação, o HT atualmente recebe sua maior obra,

o anexo da mulher, contando com 20.000 metros quadrados.  Esta nova

unidade independente conta com serviços de ginecologia, obstetrícia e UTI
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    Legendas planta primeiro pavimento:     Legendas planta segundo pavimento:     Legendas planta terceiro pavimento:     Legendas planta de cobertura:
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Laje nervurada Laje treliçada Laje treliçada Laje treliçada
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Área total da edificação

Urgência e emergência

Centro cirúrgico

Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ)

Internação

Ambulatório

Recepção, espera e área comunitária

Farmácia, nutrição, necrotério, banco de sangue e CME

Imagenologia

Reabilitação

Administração

Manutenção, almoxarifado e estar de funcionários

17.420,0m²

946,0m²

946,0m²

587,0m²

463,0m²

2.535,0m²

395,0m²

2.830,0m²

850,0m²

572,0m²

1.951,0m²

115,0m²

800,0m²

Vista da passarela para os acessos principais e a praça Monte Cristo
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Hospital do Trabalhador

pediátrica, neonatal e feminina. Os novos esoaços abrigarão serviços

existentes, podendo assim, ampliar unidades tais como centro cirúrgico, UTI

traumatológica e enfermarias. Cabe lembrar que o Estabelecimento

Assistencial de Saúde (EAS) conta com um centro de estudos para

residências médicas.

Por meio de estudos no local, foi possível entender o processo

emergencial do hospital, o qual segue em esboço ao lado, apresentando a

unidade de urgência e emergência em conexão com as unidades de centro

cirúrgico e circulação para o interior do hospital.

Nesta unidade há a separação de leitos de observação por sexo adulto

e infantil, e quando necessario, tais leitos são mesclados. O posto de

enfermagem se situa ao centro das enfermarias e o acesso emergencial

possui fácil e rápida ligação com o centro cirúrgico, nestes casos o paciente

fica apenas poucos segundos na sala de emergência.

Esquema estruturalEsquema de circulações verticaisEsquema de fluxos internos

NNN

Kobrasol

       Ambulatorial

       Emergencial

       Visitas

       Administrativo

       Comunitário

       Serviços

       Manutenção

       Pátio pacientes

       Pátio serviços

Legenda:

       Ambulatorial

       Emergencial

       Visitas

       Comunitário

       Serviços

       Manutenção

       Reabilitação

Legenda:

Térreo - primeiro pav.

Primeiro sub. - cobertura

Térreo - terceiro pav.

Primeiro sub. - térreo

Térreo - terceiro pav.

Térreo - primeiro pav.

Primeiro sub. - terceiro pav.

N

Esquema de curvas de nível

       Curva real

       Curva alterada

Legenda:

Torre de

reservatório

Setor

Ambulatorial

Acesso

principal

Brises tubulares

de aço pintado

Moldura de aço

pintado

Acesso área

comunitária

Imagenologia

BR - 282

Rua Professor

Egídio Ferreira

Rua José

Machado  Simas

Servidão João

Salvador Perez

ImagenologiaHidroterapia Fisioterapia CapelaUnidade de

Terapia Intensiva

Esquadria em

alumínio branco e

vidro  fixo duplo

Estar sombrado

Esquadria em

alumínio branco e

vidro  fixo duplo

Esquadria em

alumínio branco e

vidro  fixo duplo

Cabos de aço com

vegetação trepadeira

Placa cimentíceaPlaca

cimentícea

Refeitório Setor

Ambulatorial

Enfermaria

Brises tubulares

de aço pintado

Cobertura com

iluminação zenital

Brises tubulares

de aço pintado

Brises tubulares

de aço pintado

Almoxarifado e

central de resíduos

HidroterapiaRefeitórioNutrição Circulação Ambulatório Enfermaria Pavimento

técnico

Centro

cirúrgico

Urgência e

Emergência

Heliponto Nutrição Setor de

Manutenção

Hidroterapia Torre de

reservatório

Lanchonete

Moldura tubular

de aço pintado

Brises tubulares

de aço pintado

Cobertura de

concreto

Cobertura de

concreto

Cabos de aço

com vegetação

trepadeira

Perspectiva do acesso principal pela praça Monte Cristo

Vista oeste

Vista do setor de alta complexidade, enfermarias, reabilitação e do pátio de serviços pelo sudesteVista aérea do acesso principal pelo oeste

Perspectiva do passeio junto à imagenologia

Vista noroeste

Perspectiva com a cobertura dos blocos

Vista aérea

Perspectiva do jardim interno no setor comunitário

Vista interna

Perspectiva do pátio de pacientes

Vista interna

Perspectiva da enfermaria no terceiro pavimento para a área coberta

Vista interna
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Esquema da tipologia arquitetônica básica atual e com áreas de ampliação

Laje treliçada bidirecional

11

N

Campinas

       Terreno

       Fluxo Norte

       Fluxo Sul

       Fluxo misto

Estacionamento no segundo subsolo

14

20

19

Monte Cristo

17

17

17

Coloninha

Grelha de alumínio para agua pluvial

Parede de alvenaria convencional

15

Abertura com veneziana para ventilação

Pilar de concreto armado

Painel de alumínio ripado com vegetação trepadeira

18

Ambiente: setor administrativo

20

16

18

Laje treliçada bidirecional
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PRANCHA

Jardim interno com vegetação arbustiva de sombra
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Grelha para passagem de ventilação

Parede de alvenaria convencional

Perspectiva do salão de fisioterapia para pacientes internos para jardim terapêutico

Vista interna

Perspectiva do pátio de pacientes para o setor de reabilitação

Vista interna
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Esquema de evolução do volume arquitetônico

Setor

emergencial

Setor

ambulatorial

Setor de

serviços

Setor de

espera

Setor de

reabilitação

Serviços

funcionais

Serviços de

manutenção

Setor de

reabilitação

UTI

Imagenologia

Paciente interno

Paciente externo

Espera Capela

Área

comunitária

Administração

Disposição inicial dos blocos Separação de blocos e do

setor de serviços

Início da divisão da reabilitação e do

setor emergencial

Aumento de pavimentos, inclusão da UTI e da

administração no volume

Abertura de shafts e acessos já na

volumetria final

Pátio interno Pátio interno Pátio interno Pátio interno Pátio interno

Abertura para

iluminação e ventilação

Inicialmente o hospital recebeu três grandes blocos, sendo estes o

ambulatorial, o emergencial e de serviços. Entre eles tem-se então o setor de

espera e uma grande praça coberta afim de integrar todos os blocos,

juntamente do pátio interno.

Tais disposições seguiram até o volume final do projeto, contudo áreas

foram acrescentadas e readequadas a partir do estudo de fluxos e de áreas

críticas, permitindo que a relação entre unidades seja de acessibilidade e não

apenas de proximidade.

É possível perceber que as áreas de menor risco se situam pelo

pavimento térreo, tais como administração e serviços. As áreas semi-críticas

já encontradas no pavimento térreo se encontram já no segundo e terceiro

pavimento, dentre elas estão as enfermarias, banco de sangue e Centro de

Material Esterilizado. No primeiro pavimento se situam o centro cirúrgico, a

Unidade de Terapia Intensiva e a Unidade de Tratamento de Queimados,

áreas consideradas críticas, que segundo a RDC 50, são zonas de risco

aumentado de infecção, onde são realizados procedimentos de risco. O

pronto-socorro localizado no térreo também faz parte das áreas críticas.

A edificação possui pouco mais que 17.000 metros quadrados,

estrutura composta por pilares e vigas de concreto armado, dispostos em

vãos de no máximo 12 metros, e laje treliçada bidirecional, exceto no terceiro

pavimento, onde há uma mudança para laje nervurada apenas na área de

circulação e espera, afim de atingir o vão de quase 17 metros em meio à

cobertura do acesso principal. A laje nervurada é aproveitada também para a

entrada de luz natural.

O entrepiso mínimo é de 4,20 metros e possui entreforro de 1 metro,

afim de encobrir áreas técnicas que o hospital exige, tais como o espaço para

os sistemas hidráulicos e de iluminação, área de prevenção contra incêndio e

a área para passagem de tubulações de ar condicionado.

Perspectiva da circulação de funcionários

Vista interna

Perspectiva da praça junto à calçada lateral para o setor de reabilitação

Vista nordeste

Sabe-se que o edifício hospitalar sempre está em manutenção e

possívelmente terá unidades de ampliação com o passar dos anos. Jarbas

Karman já dizia "As alterações não param, e é preciso estar preparado para

isso.".

Desta forma, o instituto conta com o setor de manutenção, o qual

dispõe de áreas para profissionais que irão garantir o desempenho do

hospital. Tais áreas são de engenharia clínica, de projetos arquietetônicos e

complementares e salas de manutenção referentes à marcenaria, carpintaria,

pintura predial e outros.

O projeto prevê determinadas áreas a serem somadas, assim como

outro pavimento para enfermarias e a central de processamento de roupas.

Já como ampliação, é possível transferir a Unidade de Terapia Intensiva para

a enfermaria eletiva e então ampliar a Unidade de Tratamento de Queimados

no primeiro pavimento.

Enfermaria

Circulação e espera
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Ambiente: primeiro subsolo

Enfermaria

Ambulatório - consultórios de ortopedia e traumatologia

Circulação

Reabilitação

Anexo independente

Ambulatório

Circulação e espera

Enfermaria

Área comunitária

Imagenologia

Administração

Reabilitação

Serviços de almoxarifado e manutenção

Serviços funcionais

Possíveis ampliaçõesSetores atuais
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