
Platibanda e pingadeira em tijolo

ecológico

Pergolado em madeira eucalipto com

pintura osmocolor incolor e vidro (i: 2%)

Ver detalhe 6

Jardim vertical

Fundação em sapata corrida

+0.10

Passeio Púb.

Rampa

+2.10

Varanda Coberta

+2.10

Laje treliçada e piso

emborrachado

Ver detalhe 6

Assoalho de madeira eucalipto

sobre barrotes de eucaliptocom

pintura osmocolor incolor

Ver detalhe 7

Hall de entrada

Claraboia com fechamento em

policarbonato

Ver detalhe 4

Cobertura verde  de grama esmeralda

sobre laje nervurada em concreto armado

inclinada com revestimento interno em forro

de madeira eucalipto com pintura

osmocolor incolor (i: 30%)

Ver detalhe 1 e 2

Descida de água da chuva

Ver detalhe 1Divisória móvel

ecológica em bambu

trançado - Ver Detalhe 5

Aberturas em madeira

eucalipto e vidro

Pergolado em madeira eucalipto com

pintura osmocolor incolor e vidro (i: 8,33%)

Pergolado em madeira eucalipto

com pintura osmocolor incolor e

vidro (i: 2%)

Ver detalhe 8

Cobertura em estrutura de

madeira com telha ecológica e

policarbonato (i: 35%)

Pergolado em madeira eucalipto

com pintura osmocolor incolor e

vidro (i: 2%)

Ver detalhe8

Coberturaem estrutura de

madeira com telha ecológica e

policarbonato (i: 35%)

Captação da água da

chuva - segue para

cisterna no subsolo

Captação da água da chuva -

segue para cisterna no subsolo

Varanda

+2.10

Passarela cobertaPassarela coberta

+2.085+2.085+2.085

+2.07

Pátio cobertoPátio coberto

Horta

Laje treliçada e piso

emborrachado

Ver detalhe 6

Laje treliçada e piso

emborrachado - Ver detalhe 6

Assoalho de madeira eucalipto

sobre barrotes de eucalipto com

pintura osmocolor incolor

Ver detalhe 7

Cobertura em estrutura de

madeira com telha

ecológica (i: 35%)

Encaixe do pilar

Ver detalhe 8

+2.07
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Paredes em tijolo ecológico

Ver detalhe 3

+0.10

Escada marinheiro

para acesso à

cobertura verde

Guarda corpo em madeira eucalipto com

pintura colorida - Ver detalhe 10

Galinheiro

+2.57

Divisória móvel

ecológica em bambu

trançado - Ver Detalhe 5

Passeio Público

Rua Alaenir Januário

0.00

Acesso carro

0.00

Fundação em sapata corrida

Pergolado em madeira eucalipto com pintura

osmocolor incolor e vidro (i: 2%)

Ver detalhe 8

Platibanda e pingadeira em

tijolo ecológico

Cobertura verde  de grama esmeralda sobre

laje nervurada em concreto armado inclinada

com revestimento interno em forro de

madeira eucalipto com pintura osmocolor

incolor (i: 30%)

Ver detalhe 1 e 2

Descida de água da chuva

- Ver detalhe 1

Paredes em tijolo ecológico

Ver detalhe 3

Jardim I

+2.10

Varanda
Passarela coberta

+2.10

+2.085

Pátio cobertoPátio coberto
Varanda

+2.085

+2.10

Área de serv.

Circulação
Lavanderia

Calçada

Estendal

Reservatório de água

+2.10

+2.085

+2.07

+2.10

+10.10

Assoalho de madeira eucalipto sobre

barrotes de eucaliptocom pintura

osmocolor incolor - Ver detalhe 7

Poço canadense

Cobertura em estrutura de

madeira com telha ecológica e

policarbonato (i: 35%)

Cobertura em estrutura de

madeira com telha ecológica e

policarbonato (i: 35%)

Pergolado em madeira eucalipto

com pintura osmocolor incolor e

vidro (i: 2%)

Ver detalhe 8

Cobertura verde de grama esmeralda sobre

laje nervurada em concreto armado reta com

revestimento interno em forro de madeira

eucalipto com pintura osmocolor incolor

Laje treliçada e piso

emborrachado - Ver detalhe 6

Laje treliçada e piso

emborrachado - Ver detalhe 6

Laje treliçada e piso

emborrachado - Ver detalhe 6

Aberturas em

madeira eucalipto e

vidro

Rufo em alumínio com pintura

eletrostática branca

Reservatório inferior

Caixa d'água em

fibra de vidro 5.000l

Reservatório superior com reserva

técnica Caixa d'água em fibra de

vidro 10.000l

Cobertura verde de grama

esmeralda sobre laje treliçada reta

Rufo em alumínio com pintura

eletrostática branca

Laje nervurada em concreto

armado

Pilar em tijolo

ecológico

Ver detalhe 3

Pilar em madeira eucalipto

com pintura osmocolor

incolor - Ver detalhe 8
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Platibanda tijolo ecológico com

pintura ecológica (terra do

próprio terreno)

Calha de bambu Ø

Calha em alumínio - corte 70

Rufo em alumínio com

pintura eletrostática branca

Impermeabilização 0,5cm

Argila 7cm

Manta de bidim 0,5cm

Subtrato (terra) 7cm

Cobertura de grama

esmeralda 5cm

Fechamento em frontal de

madeira eucalipto

Caibro em eucalipto 5x10cm

Forro em eucalipto 1x9cm

Laje nervurada em concreto

armado executada com

fôrmas plásticas - i: 30%

Parede em tijolo ecológico

com pintura ecológica

(terra do próprio terreno)

2

2

Pastilha de tijolo

ecológico com pintura

ecológica (terra do próprio

terreno)

Rufo em alumínio com

pintura eletrostática

Janela maxim ar em estrutura de

madeira com vidro incolor 6mm

Cobertura em concreto

armado com pingadeira

Estrutura em

concreto armado

8

0

1

0

6

0

2

0

8

0

1

2

0

Contrapiso com camada de

impermeabilização

Assoalho de madeira eucalipto

réguas de 5x2x300cm

Encaixe macho e fêmea sem

junta de dilatação

Barrote de madeira

eucalipto- 5x15x300cm

40 40

Rodapé de madeira eucalipto

réguas de 10x1,5x300cm

Camada berço drenante

brita 0 - 5cm

Solo compactado

Placa de piso emborrachado na

cor cinza - 100x100x5cm

Dilatação de 3 a 5mm com pino

de plástico ( Ø

Contenção em guia piso em concreto

2
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Assentamento com argamassa artesanal:

cola branca PVA + próprio solo +

cimento + água

Pintura com tinta ecológica: terra + água

+ cola branca PVA

Tijolo Meio Tijolo

Ferro CA50 10mm

2

5

2

5

Maciçar com concreto

Ferro CA50 10mm

Maciçar com concreto

Passagem da

instalação elétrica e

hidráulica

1

3

5

°

1

3

5

°

6
.
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TEMA: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
TEMA: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SUSTENTÁVEL UTILIZANDO A LINHA

PEDAGÓGICA WALDORF NO MUNICÍPIO DE LAURO MULLER/SC

ensino . sustentabilidade . natureza

ACADÊMICA: NATALE CROCETTA
ORIENTADORA: MARIA MATILDE VILLEGAS JARAMILLO

DATA: NOVEMBRO/2017

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CORTES E DETALHAMENTOS

CORTE A-A
ESCALA 1/125

CORTE B-B
ESCALA 1/125

Materiais e Técnicas Construtivas Sustentáveis
Bioclimática: correta orientação da edificação quanto o sol e os ventos para aproveitar

esses recursos naturais. Uso: ventilação cruzada, cobertura verde, clara boia, pergolado com
cobertura translúcida, treliça, brise soleil.

Permacultura: harmonia entre paisagem e pessoas satifazendo de forma sustentável as
suas necessidades de alimento, energia, abrigo e outras necessidades materiais e imateriais. Uso:
policultura e paisagismo sustentável.

Compostagem: processo de transformação da matéria orgânica em adubo. Uso:
produção desse material para a ecologia, adubação das diferentes culturas.

Piso de pneu reciclado: material proveniente de resíduos de descarte de pneu, utilizando
grândulos de pneus usados. Uso: piso da maioria dos ambientes (permeável, antiderrapante,
antialérgico, antigundos e fácil manutenção, limpeza e manuseio).

Reaproveitamento de água da chuva: utilizando calhas de bambu com filtro de tela de
nylon. Uso: em todas as coberturas existe a captação da água da chuva que seguirá para um
reservatório e posteriormente a água será utilizada para limpeza externa.

Energia fotovoltaíca: produção de energia elétrica a partir da luz solar. Uso: placas
fotovoltaíca nas coberturas.

Telha ecológica e cobertura verde: a telha é composta de alumínio e polietileno de
reciclagem; a cobertura verde é uma solução muito eficiente para controlar a temperatura e
umidade. Uso: telha nos pátios cobertos e criação de animais; cobertura verde na edificação toda
com variação de laje nervurada plana e inclinada.

Tratamento próprio de esgoto: ciclo das bananeiras. Uso: não existe tratamento de
esgoto no município, por isso a escolha.

Tijolo ecológico e madeira eucalipto: esses materiais são de produção regional; o tijolo é
composto de terra, cimento e água. Uso: toda a edificação utiliza o tijolo ecológico, sendo
modulada conforme suas dimensões; a madeira de eucalipto foi utilizada nas aberturas, estrutura
pergolado e telhado, pelo valor estético.

Poço canadense: substitui o uso de ar condicionado. Uso: em todas as salas de aula para
fazer a troca de temperatura.

Detalhe 1
Cobertura verde
ESCALA 1/25

Detalhe 2
Laje nervurada
ESCALA 1/25

Detalhe 4
Clara boia
ESCALA 1/25

0 5 10 20m

0 5 10 20m

Detalhe 5
Divisória móvel

ecológica em trama de bambu
SEM ESCALA

Detalhe 7
Piso - Assoalho de madeira
ESCALA 1/25

Detalhe 6
Piso - Piso emborrachado
ESCALA 1/25

Detalhe 3 - TIJOLO ECOLÓGICO

Dimensões
SEM ESCALA

Pilar
SEM ESCALA Estrutura

SEM ESCALA

Cantos em 45o
1a fiada
SEM ESCALA

Cantos em 45o
2a fiada
SEM ESCALA

Cantos em 45o
Vista
SEM ESCALA

Instalação elétrica e hidráulica
Imagem Ilustrativa
SEM ESCALA

VISTA HORTA
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
50mm (vai para cisterna do subsolo)

AutoCAD SHX Text
 1cm)


